Wartungspléne: Benzin

ISU2U |

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Nr. kmx 1000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
01. Motordl wechseln X160 3 SEl X s X Gl XX
02. Offilter XX X D X i Xl X S
03. Motor auf O it iberpriifen Xk X D X ] X el X B
04. Zahnriemen erneuern Alle 165.000 km
05 _Ziindkerzen erneuern Alle 165.000 km
06. uberpriifen und einstellen Alle 100.000 km
07. Keilriemen auf VerschleiR und Spannung iiberpriifen X X X X X
08. A auf idi ichtigkei

und i berpriifen X X K X X X X T P
09. Ki < Fr priifen, d

kontrollieren, ggf. auffiillen. Alle 24 Monate wechseln X X X G X EXE X e XX
10. Kiihlwasserschlauche auf guten Zustand und System

auf Leckagen kontrollieren X e X % X e X Sets X S
11. Alle Schlduche und Leitungen im Motorraum

auf Dichtheit und festen Sitz Gberpriifen NG X X X EXE X a6 I
12. K ilter erneuern X X X X X
13. Kraftstoffsystem auf Dichtheit {iberpriifen X BN DG 0 DG X SR X X
14. Luftfilter wechseln, Filtergehduse innen reinigen Alle 45.000 km
15. Lambdasonde erneuern Alle 150.000 km
16. Kuppl iissigkeit iiberpriifen X DX X oG X e X XS X
17. K iel und Pedalweg iiberpriifen X LXE X 9Xan X 06 X X X K
18. Schaltgetriebedl kontrollieren X X X X X. X
19. iebed! X X X X




i su2u___

Wartungspléne: Benzin
Monate 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Nr. kmx 1000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
20. Automatikgetriebedl kontrollieren X B X T X Bl X 30 C a0
21. Verteilergetriebed! kontroliieren Xi X X X D) X
22. Verteilergetriebedl wechseln X X X X
23. Differential6l kontrollieren (Vorder- und Hinterachse) X X X X X X
24. Differentialél wechseln (Vorder- und Hinterachse) X X X X
25. Bremsfliissigkeit wechseln Alle 24 Monate
26. Bremssystem auf Dichtheit und Funktion iiberpriifen X X XX B X EX
27. Bremsscheiben und Klétze auf VerschleiB iberpriifen X B X X i X EX
28. Bremsleitungen und Schlauche auf festen Sitz

und Beschédigung Gberpriifen X 20 X X8 X DX X AR X TR
29. Handbremsfunktion iberprifen XU XA X B % Bl X e
30. Handbremsbeldge und Trommeln auf Verschlei uberpriifen X X X X X
31. Lenkung und Federung iiberpriifen X 008 X BXE X i X T X X
32, Olstand der Servo-Lenkung iiberpriifen X X X X X
33. Radlagerspiel iiberpriifen X X X X X
34. Radlager vorne schmieren X X
35. Karadanwelle schmieren X X X X X
36. Reifen auf Druck und VerschleiR iiberpriifen XXX 2 X Bxel X [ X BX

A n auf Ar Gberprifen X X EXE X IxE X% B X X

38. und auf i

und Beschédigung iiberpriifen XXX X6 X X X BXE X EX
39. Elektrische Anlage auf Funktion iiberpriifen X EXE X 26 X xs X B X EX




Wartungsplédne: Benzin

ISU2U |

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Nr. kmx 1000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
40. Alle Schldsser und Scharniere schmieren

(nicht das Lenkradschloss!) X BXE X B X BXE X SRagl X
41. des il kontrollieren,

ggf. i X 506 X S el X B X i

. Batterieflissigkeitsstand kontrollieren, ggf. nachfillen,

Pole séubern, festziehen und mit Fett schiitzen X 20 X D0 X e X 10X X X
43. i fereil kontrollieren X OKGE XC KNG 0 XS X S X (X
44. Gesamte Beleuchtung kontrollieren X X S OCEXE X X - X [BX
45. Funktion der Hupe kontrollieren X ixe X kX Rl X X X R
46. Zustand und Funktion der Scheibenwischer/Wischerblatter

kontrollieren X B X X BXE X X X B
47. Funktion der Sicherheitsgurte vorne und hinten kontrollieren X X X XX EXE X X X X
48. Probefahrt durchfiihren, um die einwandfreie Funktion von Bremsen,

Lenkung, Motor, Getriebe, Aufhéngung und Instrumenten zu priifen und

auf allgemeine Gerausche und Vibrationen zu achten. AnschlieBend
___ggf. die Handbremse einstellen X 15 x il X bdl X el X B
49. Korrosionsschutz-Kontrolle: Unterboden und Karosserie auf

Beschadigungen kontrollieren, ggf. Unterbodenschutz ausbessern

oder weitere Konservierungsarbeiten durchfiihren X ORI X BXKE X @G X e X X

Bei extremen Betriebsbedingungen kénnen sich die Wartungsintervalle
verkiirzen. Bitte lassen Sie sich durch lhren ISUZU-Héndler beraten.




[ ISU2U

Wartungspléne: Diesel
Monate 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Nr. km x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
01. Motordl wechseln X0 X xE X TX T X X
02. Offilter 30 % Bxg x 5 X Tl X BEX
03. Motor auf Olundichtheit iiberprifen XXX PG % B X B X B
04. Zahnriemen erneuern alle 200.000 km
05. ilspiel tiberpriifen und eil X X X
06. Keilriemen auf i und Spannung tberpriifen X X X X X
07. auf adi Undichtigkeit und i

iberpriifen X il i xbd o B x By
08. Kiihlwasser: Frostschutzgehalt prifen, Wasserstand kontrollieren,
___ggf. auffiillen. Alle 24 Monate wechseln X0 X A X e X 0 X X
09. Kiihlwasserschlduche auf guten Zustand und System

auf Leckagen kontrollieren X AL X BUX X X BIGE X 590
10. Alle Schlduche und Leitungen im Motorraum auf Dichtheit

und festen Sitz (iberpriifen X XL X XX % X X X X
11. Kraftstofffilter erneuern Alle 80.000 km
12. Luftfilter wechseln, Filtergehduse innen reinigen Alle 40.000 km
13. K uissigkeit iiberpriifen X X K| XX X X X X
14. K iel und Pedalweg tberpriifen KNG X DX o) X X X e
15. Schaltgetriebed| kontrollieren X X
16. Schaltgetriebedl wechseln X X X
17. Automatikgetriebed! kontrollieren X X X




Wartungsplédne: Diesel

ISU2U |

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
Nr. km x1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
18. Verteilergetriebedl kontrollieren X X
19. Verteilergetriebedl wechseln X X X
20. Differentialdl kontrollieren (Vorder- und Hinterachse) X X
21. Differenzialél (Vorder- und Hinterach: X X X
22. iissi Alle 24 Monate
23. Bremssystem auf Dichtheit und Funktion tberpriifen X BXE X S X BXE X EDGE X §0X
24. Br il und Klétze auf Ver: (berpriifen XX X Ixa X X X B x EX
256. Bremsle:tungen und Schlauche auf festen Sitz
und iberpriifen X200 X X X BXE X G X TN
26. Har age und Trommeln auf Verschleif (iberpriifen X X X X X
27. Lenkung und Federung iiberpriifen X X X X X @ X G X, X
28. Olstand der Servo-Lenkung tiberpriifen X X X X X
29. Radlagerspiel iiberpriifen X X X X X
30. Radlager vorne schmieren X X
31. Karadanwelle schmieren X X X X X
32. Reifen auf Druck und VerschleiB iiberpriifen X Xl X 4] X BXy X X X X
33. n auf aberpriifen XX X SXe X X0 X BT X X
34. Achswellen und Manschetten auf Verschlei® und
uberpriifen X X0 X X0 X EXG X ] X X
35. Elektrische Anlage auf Funktion tberpriifen X 5 X B X EXS) X g X SX
36. Alle Schiosser und Schamlere schmieren (nicht das Lenkradschloss!) X X X 0 g XX X
37. des iiters kontrollieren, ggf. nachfillen X X X_ X _X_X_X_ X X X
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Wartungspléne: Diesel

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Nr. km x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
38. Batteriefliissigkeitsstand kontrollieren, ggf. nachfiillen,

Pole séubern, festziehen und mit Fett schiitzen X DA X B X 0 X BoE X X
39. Scheinwerfereinstellung kontrollieren XK IXE X X X ] X IBXEE X o
40. Gesamte Beleuchtung kontrollieren X 16X 9 X Xe X e, X s
41. Funktion der Hupe kontrollieren X X X X% X eX X 9 X X
42. Zustand und Funktion der i i Vischerblatter kontrollieren X X X X X X X X X X
43. Funktion der Sicherheitsgurte vorne und hinten kontrollieren X GXL X BXEXeXl X PO X S
44. Probefahrt durchfiihren, um die einwandfreie Funktion von Bremsen,

Lenkung, Motor, Gemebe Aufhangung und Instrumenten zu priifen

und auf und i zu achten.

AnschlieBend ggf d|e Handbremse X 00 X9 X OE X S0 X B
45. Korrosit Kontrolle: L und Karosserie auf

hédi 1, ggf. Unter ut: n
Dder weitere Konservierungsarbeiten durchfiihren X XX X0 X 0 XX X X

Bei extremen Betriebsbedingungen kénnen sich die Wartungsintervalle
verkiirzen. Bitte lassen Sie sich durch lhren ISUZU-Héndler beraten.
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Bemerkungen:

Bei Bedarf kénnen Sie sich, anhand der unten aufgefiihrten Liste,
ISUZU Werkstatt im Ausland erkundigen.

1 nach der nact 1

Land ‘Adresse
Danemark

o
Tsva DsiEgiors Semndlmia B 15008, 250
Helsingborg. Sw

Telefon
+46 42 490 49 00

Telofax
+46 42 490 49 06

WA

Estland 1M Suonoy Lutamishertea, FNGZ770 35898678 670 358 98678 8799 | lyrki.heinonen@im-suomi i
co.
Finnfand T Sobrioy Lautam\ehennea. FIN 02770 +358 9 8678 670 +358 98678 6799 | jyrki heinonen@im-suomi.i
poo. Finlant
Frankreich Jsuzu Vehile Ssibuion e OAS, +33 16566 0911 +3315566 0919 | contact@isuzu.fr
reetos 85757 Nastere Gt
Griecheniand Pelros Fe\mpeulns S, 96-102 lora Odos, 3013499264 33010473114 | chiistost@petropouios.com

GroB Britannien

T qx) imtet Ao Sroet WesTBromw:

+44 121224 1634

44121 522 6003

‘Gwatson@imgroup.co.uk

0, 28830 Madrid

Trand Isuzu Ireland, Nass Road, Dublin 12 +353 1 4602282 353 1 460 2651 _| smanscier@eircom.net
Island Sl ohf, Seevarhosidl 20, 117 Reyifavk_|+984 525 5000 oder 9076 650 | Ki@bilheim:
talien MIDI urope o [ 37053 CorealVaron. +39 0442 32821 4390442328202 | service@midieurope.t
Rararsche s Fcer Toperts SAVerta OFeina v Taller, +34922 629 393 30922621044 | rocartie@idecnet.com
Teneriffa Gercado Chico, 36108 Taco Laa
Kananische Tnsei | Blancy Brcthers Y CIA, SA Averida Escaletas, | +34 928 200 800 +34926 903444 | vbarberan@blandy.es
Gran Gan 120, 35011 Las Paimas, De Gren Cenaia,
Canary
Cetiand LM Suomoy, Catarieherties, FIN 02770 +358 9 8676 870 358 98678 6799 | jyrki heinonen@im-suomii
oo, Fi
Citaven M Suum\oy, Lau\amlehenﬂe\‘! FIN 02770 +3589 8678 670 +358 9 8678 6799 | [yrki heinonen@im-suom. i
Espoo. Finl
Norwegen Sapaloen, Scandinavia, Box 15003, 250 | +46 42 490 49 00 96424904906 [N/A
15 Helsingb d
Polen 1. Automobil Poland Collid AScof Auto +4822 6338 536 0der 537 | +46 22 6339190 | service@isuzuveh.pl
Branch, Rydygiera 8, 01-793 Wars:
Schweden Isuzu Distriburs Scandinavia, Box 15008 250 [ FAG 42 40HIT0D 96424904906 [N/A
e
Spanien Isuzu lberica, 8., Pol. lnd San Fernando Il +34 916784370 134916764374 | isuzu.lberica@adam.es
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Fahrstufe 3 (1. bis 3. Gang)
(Otto-Motor)

Far Fahrten auf rutschigen Straen, kur-
venreichen Strecken und bei leichtem Ge-
falle, wenn die Wirkung der Motorbremse
erwiinscht st

Fahrstufe 2

Fahrstellung fir Fahrbedingungen im 1.
und 2. Gang, 2.B. auf kurvenreichen Berg-
strecken (Motorbremse). Das Getriebe
schaltet nicht in den 3. und 4. Gang.
Fahrstufe L (1. Gang)

Fahrstufe fir die maximale Ausnutzung der
Motorbremse bei starkem Geflle.

Das Getriebe schalet nicht ber den

1. Gang hinaus. Diese Stellung kann bei je-
der Geschwindigkeit gewahit werden. Das
Getriebe schaltet jedoch nicht in den

1. Gang hinunter, bevor die Geschwindig-
Keit unter 60 km/h abgefallen ist.

Legen Sie die Fahrstufe ,D* ein, wenn nor-
males Vorwértsfahren wieder moglich st

Schalter ,Overdrive (O/D) OFF*

(nur Diesel-Fahrzeuge)

Fahrzeuge mit 4-Gang-Automatikgetriebe
und Overdrive haben ein 3-Gang-Auto-
matikgetriebe, das mit einem zusétzlichen
Gang mit sehr groBem Ubersetzungsver-
héltnis ausgestattetist. Diese Technik dient
der Wirtschaftichkeit des Verbrauchs und
der Gerauschreduzierung.

Hinweis
Overdrive ist fir Oberlandfahrten konzi-
piert. Overdrive sollte bei Steigungen,
Eoesm
rden, wenn die Wirkung
e gewdnscht wird.

130~

R EER]

0

Schalter ,Overdrive OFF*

Driicken Sie den unteren Schalter am
Wahihebel, um Overdrive ein- oder aus-
zuschalten. Die Kontrolleuchte ,O/D OFF*
leuchtet bei abgeschaltetem Overdrive auf,

Kontrolleuchte ,.0/D OFF*
Leuchtet bei abgeschaltetem Overdrive.

-181-



Schaltsteuerung fiir Bergauf-/Bergab-
fahrten (nur Diesel-Fahrzeuge)

Das System funktioniert nur, wenn sich der
Wahinebelin der Stellung .D* befindet.

Beim Befahren von Steigungen verhindert
jas System unndtige Gangwechsel. Dies
fiihrt zu einer gleichméBigeren Fahrweise.
as System schaltet automatisch in den
dritten Gang und verhindert sténdige
Schaltversuche in den vierten Gang.

el
diite Gang beibehalten, um e By
kg dae Meors s paszer
Bremsen zu schonen. Das System schaltet
automatisch in den dritlen Gang, wenn das
Geflle einen bestimmten Wert Gberschrei-
tet.

Vorsicht
* Wechseln Sie die Fahrstufe nicht bei
betatigtem Gaspedal. Andemfalls
e et
ter o sl
Unfaligefat

Schalten Sie das Getriebe bei An-
héngerbetrieb oder beim Befahren
von starken Geféllstrecken nichtin
die Fahrstufe 0", da der Motor in
diesem Fallkeine Bremswirkung hat.
Die Betriebsbremsen konnen dber-
hitzen und es besteht Unfaligefahr.
Wahlen Sie die Fahrstufen  L*, ,2*
oder 3" [G6] und schalten Sie den
Overdrive ab [4JX], um die Wirkung
der Motorbremse nutzen zu konnen.

* Vorsicht beim Beschleunigen, Hoch-
schalten, Herunterschalten und

drehzahlen.

12-

Achtung

= Lassen Sie das Fahrzeug zunachst
zum absoluten Stillstand kommen,
bevor Sie aus der Fahrstufe ,R* zu
einer anderen Fahrstufe wechseln.

Lassen Sie das Fahrzeug zunachst
2um absoluten Stilstand kommen,
bevor Sie die Fahrstufe ,P* wahlen.

Hinweis
In der Fahrstufe ,2* fanrt das Fahrzeug
im 1. Gang an und schatet dann auto-
matisch in den 2. Gang,

Jac e 11 conolsculal
das Getriebe gar nicht aufwarts. D:
Fanvethaton glechinclssomFal dem
eines Fahrzeugs mit Schaltgetiebe.

Das Herunterschalten in eine e aie
Fahrstufe ergibt sich normalerweise aus
dem Badrils, oina hohere Eremendr
kung des Motors zu erhalten (Bergab-
fahrten oder dichter Verkehr).

Uberschreiten Sie beim Beschieunigen
nicht die Hochstgeschwindigkeiten der
der jeweiligen Fahrstufen:

Otto-Motor (km/h)

‘Schalthebelstel- | _ Automatikgeriebe

lung Vorschalt- = =
getrisbe o] ] A

HIGH 56 | 104 | -

LOW [ Alradan- | 24 | 48 | 72
trieb

Torque- | 16 | 40 | 64

on-
Demand

13-



Diesel-Motor (km/h)

Schalthebelstel- | Automatikgetriebe.

M [T

OFF
HIGH 43 88 5
LOW | Alirad- 19 38 43

antrieb

Torque- | 14 | 33 | 98
on-

Demand

Fahren auf glatten Untergrinden

Vorsicht
Vorsicht beim Beschleunigen, Hoch-
Sy e
sen auf glatten Unterg
bestoht Schlaudergalant durch lookie-
rende oder durchdrehende Rader.

Fahrprogramme ,POWER" und
WWINTER®

Unter aligemeinen Fahrbedingungen wird
das normale Fahrprogramm genutzt.
bleibt aktiv, bis ein anderes Fahrprogramm
ausgewahit wird.

Wenn schnellere Beschleunigung benot
wird, driicken Sie die Taste ,POWER".
Im POWER"-Modus wird erst bei hoheren

geschaltet. Die zwischen Drehzahimesser
und Tachometer befindiiche Kontrolleuchte
+POWER DAVE et e, kg dor
POWER"-Modus zugeschaltet it

134~

Schalten Sie beim Befehren vereister oder
verschneiter Straen den ,WINTER"-Mo-
dus ein. In diesem Modus fahrt das Fahr-
zeugim 3. Gang an und emdglcht o ein

Der WINTER"Modus schaltet sich nur zu,
wenn sich der Wahihebel in der Position
D", N, R oder ,P* befindet. Die Fahr-
zeuggeschwindigkeit muB dabei unter

41 kmih fiegen.

e zwischen Drehzahimesser und Tacho-
meter befindliche Kontrolleuchte WINTER
DRIVE" leuchtet auf, solange der
JWINTER"-Modus zugeschaltet ist.

ie kbnnen den ,WINTER"-Modus ab-
schalton,indem Sie:

die WINTER"Taste emeut driicken

den Wahihebel in die Stellung 3", ,2*
oder L bewegen

+ die Zindung ausschalten.
Der WINTER"Modus wird automatisch
deakiiviert, wenn die Fahrzeuggeschwin-
Gigkeit 34 kmh dberscheitet,
Hinweis
Verwenden Sie das Winter-Fahrpro-

tréchtigt das Programm die Leistung des
Fahrzeugs.

Warten Sie nach dem Driicken der Ta-

ste ,WINTER" 2 bis 3 Sekunden, bevor
Sie anfahren.

BES



Fahren mit Schaltgetriebe
Schalthebel

Das Getriebe verfigt iber finf volisynchro-
nisierte Vorwarisgange. Das Schaltschema
befindet sich auf dem Schalthebelknau.
Bei eingelegtem Huckwansgang leuchten
die Rickfahrleuchten aut.

Der 5. Gang ist fir Uberlandfahrten kon-
zipiert und sollte im Stadtverkehr nicht ge-
nutzt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Geschwin-
digkeiten, bei denen jeweils der nachste
hhere Gang eingelegt werden sollte, um
gute Fahrleistungen bei gleichzeitig ginsti-
gem Kraltstoffverbrauch zu erzielen.
Legen Sie bei gleichbleibender Fahrge-
‘schwindigkeit immer den entsprechenden
hachsten Gang ein, um hohe Drehzahlen
und somit hohen Krafistoffverbauch zu ver-
meiden.

Gangwechsel bei
1.2, Gang 25 km/n
2.93.Gang 40 km/n
3. 4.Gang 55 kmn
4. 5. Gang 70 km/h
Hinweis

Schalten Sie in den nchst Kieineren
Gang zurtick, wenn der Motor bei gleich-
bleibender Fahrgeschwindigkeit oder
beim Beschleunigen zu ruckeln beginnt

-136-

Fahrhinweise

Treten Sie das Kupplungspedal beim
Schalten stets volisténdig durch und
lassen Sie das Pedal vollsténdig in sei-
ne Ausgangsstellung zuriickkehren.
Uberdrenen Sxe den Motor beim Herun-
terschalten nich

« Lassen Sie den FuB wahrend der Fahrt
nicht auf dem Kupplungspedal ruhen,
da sonst die Kupplung beschadigt wird.

Sichem Sie das Fahrzeug im Stand an

Sie das Kupplungspedal teilweise ge-
treten hallen. da sonst die Kupplung be-
schadigt

+ Lassen Sie das Fahrzeug volisténdig
zum Stand kommen, bevor Sie den
Rilckwartsgang einlegen.

Der Schalthebel kann nicht direkt vom

ing in den Rdckwétsgang beviegt
werden. Schaiten Sie zunachst bei
getretener Kupplung in die Leerlau-
stellung und anschiieBend in den Riick-
warisgang

197+



(4WD)

Ein Zuschaltgetriebe erméglicht Ihnen,
zwischen Hinterradantrieb und Alirad-
antrieb (4WD) zu wahlen.

Bei eingelegtem Allradantrieb werden alle
4 Rader angetrieben. Fir verschiedene
Einsatzzwecke stehen mehrere Uberset-
z2ungsverhainisse zur Verfiigung.

Achtung
Benutzen Sie fir normalen Fahrbetrieb
auf trockener StraBe nur den Hinterrad-
antrieb. Dauerhafter Aliradantrieb unter
diesen Bedingungen hat eine hohere
ischentwicklung, héheren Ver-
schlei und hoheren Kraftstoffverbrauch
2ur Folge.

(ohne Torque-on-Demand)

Schalthebel i

Das Schaltschema befindet sich auf dem
Schalthebelknauf.

Die Kontrolleuchte ,4WD* (,Torque-or
Demand") in der Instrumententafel leuchtet
auf, wenn der Alladantrieb zugeschaltet
ist

Achtung
Nach Abschalten des Allradantriebs

Tiadale il AWD-Schalor
(i Torque-on-Demand)

139+

nicht. Dies ist besonders dann der
Fall, wenn der Reifendurchmesser
zwischen Vorder- und Hinterachse
sehr verschieden ist. Halten Sie das
Fahrzeug in diesem Fallin Gerade-
o und fahren Sie emeut
holen Sie diesen Vorgang
a0l bl o Kontroleueniaeriscn.
Falls sich das Problem auf diese
Weise nicht beheben (&3t oder das
Problem zu haufig auftritt, wenden
Sie sich bitte an eine autorisierte
Isuzu-Werkstatt.

Der Schalthebel des Vorschaltgetrie-
bes darf zwischen HIGH" und ,4L*
als auch in umgekehrter Schaltrich-
tung nur bei stehendem Fahrzeug
betatigt werden.
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Achtung

Bewegen Sie den Schalthebel des
Vorschaltgetriebes raschbisin seine
Endstellung und lassen Sie den
Schalthebel nicht in Mittelstellung
s1£hen. Wahrend des Umschaltvor-

jangs komm es zu einer gewissen
erbschentwickung, Diss st ree-
‘mal und kein Fehlfunktion.

sich der Schalthebel nichtvoll-

indig in seiner gewahlten Position
(HIGH" oder,4L") befindet, kann die
Antriebskaft nicht auf die Rader
ibertragen werden. Fahrbetrieb bei
nicht vollstéindig eingelegtem Schalt-
hebel kann zur Beschadigung des
Vorschaltgetriebes fohren.

Waéhrend der Fahrt zuschalt-
barer Allradantrieb
(aulomansche Zuschaltung)
hender Fahrzeugausstatiung
Ko ot iradarit wirvend ao Fa
iber einen Schalter zu- oder abgeschaltet
werden.

Hinweis

Benutzen Sie fiir normalen Fahrbetrieb
auftrockener Strae nur den Hinterrad-
antrieb. Dauerhafter Allradantrieb unter
diesen Bedingungen hat eine hohere
Gerauschentwicklung, hoheren Ver-
schleif und hoheren Kraftstoffverbrauch
2ur Folge.

4wD-Kontrolleuchte

schalten der Zindung leuchtet die
4WD-Kontrolleuchte auf und eriischt nach

ordnungsgemaie Funkiion der Gidhlampe
in der Kontrolleuchte festgestellt werden.

flendem Mot

erleuchtet. Nach dem B des 4WD-
Umschalters binkt die Kontrolleuchte, so-
lange der Schaltvorgang ausgefihrt wird.
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Bedienung des Schalters ,4WD*

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

L2WD* & ,AWD" (,HIGH")

Das Vorschaltgetriebe kann wéihrend der

Fahrt mit dem Schalter von ,2WD* nach

LAWD* und umgekehrt geschaltet werden.

Dabei muB sich das Lenkrad in Geradeaus-

stellung befinden und es muf eine kon-
tante

96 k/h eingehalten werden.

SAWD® (HIGH") & WD (,4L°)
Halten Sie das Fahrzeug an und treten Sie
das Kupplungspedal volistandig durch. Be-
wegen Sie den Schalthebel des Vorschalt-
getriebes von ,HIGH" nach ,4L* bzw. von
AL nach HIGH". Wenn sich der Schalter
in der Stellung ,2WD" befindet, kann der

die Stellung ,4L* bewegt werden.

Achtung

+ Bewegen Sie den Schalthebel des
Vorschaltgetriebes raschbisin seine
Endstellung und lassen Sie den

halthebel nicht in Mittlstellung

stehen. Wahrend des Umschaltvor-
gangs kommt es zu einer gewissen
Gerauschentwicklung. Dies st nor-
mal und kein Fehlfunktion.

standig in seiner gewahuen Position
(4H" oder ,4L") befindet, kann die
Antriebskaft nicht auf die Rader
Gbertragen werden. Fahrbetrieb bei
nicht volisténdig eingelegtem Schalt-
hebel kann zur Beschadigung des
Vorschaltgetriebes fiihren.

Solange die Hinterrader auf glattem
Untergrund durchdrehen, darf nicht
von 2WD* nach ,4WD* umgeschal-
tet werden.
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Achtung
Wahrend der Fahrt darf nicht von
JHIGH" nach,,4L" oder von 4L nach
JHIGH umgeschaltet werden.
Wahrend der Fahrt mit Hinterrad-
antrieb darf nicht von ,HIGH nach
1AL* umgeschaltet werden.

‘Antfebsart | 4WD-Schallor | Schalhebel Vor- | Kontroliouchte | Bemerkungen
schaligatiebe
Wenn sich der Schalter
in der Stellng 2WD"
J=1 befindet, kann dor
=) | Schalthabel des Vor-
20D | Hiveraden- s | schaligetriobes ichtin
b (20D) HigH Stellung .4L* bowegt
werden (mochanische
Sporre).
4WD-Zuschaltvorgang
A wahvend dor Fahrt
(] FrT
awp o
e <L y&
Obersetzung) | Alradantieh )
(4wo) HigH A
Wonn der Schalthobel
rellergetriobes n
der Stellung 4" steh,
awp CE| |sehatervon iy
B B IV -l
oot | Aradaniien 6] wardon, aber dor
(awo) i Schaltvorgangwirdicht
durchgefohr.In desem
| Fall andert sich dor
Blinatythms von lang-
sam nach sohnell (dop-
pelte Frequons).
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Hinweis
Die 4WD-Kontrolleuchte blinit evtl.
Iargea v Ser WD Sclater
gedriicktwurde, um von ,2WD* nac
L4WD* oder umgekehrt zu o
In diesem Fall beschleunigen und
bremsen Sie bei Geradeausfahrt

Sl vl s pen cos oy
h ca. 2 bis 3 m, bis die Kontroll-
Touehts semnel e

Bei sehr niedrigen AuBentemperatu-

her Frequenz zu blinken beginnen,
wenn der 4WD-Schalter betatigtwird
(von 2WD? nach 4WD?). Dabei
handelt es sich um eine Storungsan-
zeige. Reduzieren Sie die Fahrzeug-
seasn ki el oder
haten Sie

Esistnicht mdglich, von ,4WD* nach
2WD* umzuschalten, wenn sich der
Schalthebel des Vorschaltgetriebes
in der Stellung ,4L" befindet. Wenn
Sie bei Allradbetrieb mit niedriger
Ubersetzung versuchen nach 2WD*
umzuschalten, beginnt die 4WD-
Kontrlluchto sor schnel zu bin-

L2WD* ¢, AWD" (,HIGH")

Der 4WD-Schalter kann betétigt werden,
um wahrend der Fahrt von ,2WD" nach
AWD" oder umgekehrt zu schalten. Diesen
Schaltvorgang nur bei Geradeausfahrt und
Konstanter Fahrgeschwindigkeit unterhalb
von 96 kmvh ausiosen.

LAWD* (HIGH") ¢, 4WD* (,4L")
Halten Sie das Fahrzeug an und bringen
Sie den Wahihebel in die Stellung ,N".
Bewegen Sie anschliefiend den Schalt-
hebel des Vorschaltgetriebes von HIGH"
nach 4L bzw. von ,4L* nach HIGH"
Wenn sich der 4WD-Schalter in der Stel-
lung ,2WD* befindet, kann nicht nach ,4L*
umgeschaltet werden.

Achtung
Bewegen Sie den Schalthebel des

Endstellung und lassen Sie den

Schallhebolicht n Mitestllung

stehen. Wahrend des Umschaltvor-
e o s e ey

‘Gerauschentwicklun

mat und kel Fhkunion. Wenn

e siehitin

dig in seiner gewahiten

{F1GH odor 4 befndet, ke dio
i ie Rader

nach HIGH" und betatigen Sie den
4WD-Schalter anschiieBend emeut.

Wenn die 4WD-Kontrolleuchte nicht

ibertragen werden. Fahrbetrieb bei
nicht vollstandig eingelegtem Schalt-
hebel kann zur Beschédigung des
Vorschaltgetriebes fihren.
Solange die Hinterréder auf glattem
Untergrund durchdrehen, darf nicht
von,2WD nach,4WD* umgeschaltet

Wahrend der Fahrt darf nicht von
JHIGH" nach ,4L" odervon 4L" nach
JHIGH" umgeschaltet werden.
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“Aniicbsari | 4WD-Schaler | Schalthebel Vor- | Konirlleuchis | Bemerkungen
‘schaltgetriebe.
Vienn sichdor Schalter
in der Stalung 2WD"
o befindel, kann der
Cz) | Schalinebel des Vor-
2WD | Hiterragan- Y s | schaligotriobes nchtin
ieb (2WD) b die Stellung .dL" bowegt
wam-n {mechanische
Sper)
AWD—ZuschsAlvoma»g
I\ vitvond o Fan
] ) BLINKT
awp £
e [=L P&
Opersetzung) | Avadantied | (Y
(awp) HiGH A
Vienn dor Schalthebel
dos Vertllergeticbos in
dor Stelung AL stoht,
Schaltr von .4WD"
wo | 1| §] | oo S
O | Ateadanirien & -
Opersetzung) | “Heiwp) i ‘Schaltvorgang wirdnicht
durchgefit. n diesem
Fall indert sich der
inkehyihmus von b
sam nach schnell (dop-
<148
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Die 4WD-Kontrolleuchte biinkt evil.
langsam, wenn der 4WD-Schalter
gedrickt wurde, umvon ,2WD* nach
L4WD* oder umgekehrt zu schalten.
In diesem Fall beschleunigen und
bremsen Sie bei Geradeausfahrt
einige Male oder fahren Sie aus dem
Stand an und stoppen das Fahrzeug
nach ca. 2 bis 3 m, bis die Kontroll-
leuchte schnell blinkt.

Bel sehr niedrigen AuBentemperatu-

r bei hoher Geschwindigkeit
kann die Allradkontrolleuchte mit ho-
her Frequenz zu biinken beginnen,
wenn der 4WD-Schalter betatigtwird
(von ,2WD"* nach ,4WD"). Dabei
handelt es sich um eine Stérungsan-
zeige. Reduzieren Sie die Fahrzeug-
geschwindigkeitin diesem Fall oder
halten Sie an.

Es st nicht mogiich, von ,4WD" nach
2WD* umzuschalten, wenn sich der
Schalthebel des Vorschaligetriebes
in der Stellung .4L" befindet. Wenn
Sie bei Allradbetrieb mit niedriger
Ubersetzung versuchen nach 2WD*
umzuschalten, beginnt die 4WD-
Kontrolleuchte sehr schnell zu blin-
ken, um Sie auf diesen Zustand auf-
merksam zu machen. Schalten Sie
in diesem Fall zunachst von 4L
nach HIGH" und betétigen Sie den
4WD-Schalter anschiieBend emeut.

‘Wenn die 4WD-Kontrolleuchte nicht

aueuchia oderrict it legt

eine Fehlfunkiion vor. Lassen Sig

Fahrzeug von einem Isuzu+ it
rifen.




Allradantrieb mit , Torque-on-
Demand"
Mitdem Torque-on-Denand-System wird
die Drehmomentverteilung an die Antricbs-
wellen der Vorderrader automatisch gere-
gelt. Das an die Vorderrader abgegebene
Drehmornent liegt in Abhéngigkeit der
Fahrbahnbeschaffenheit zwischen 0 % und

schaltet. Der Schalthebel des Verteilerge-
trisbes muB sich dabei n der Position
JHIGH" befinden.
Hinweis
Benutzen Sie for normalen Fahrbetrieb
auf trockener Strae nur den Hinterrad-
antrieb. Daverhafter Allradantrieb unter
diesen Bedingungen hat eine hahere
Gerauschentwicklung, hoheren Ver-

schiei und hoheren Kraftstoffverbrauch
2ur Fol

L2WD*

Vordoricer 0%
Hetarador. 100%

Benutzen Sio diese Antiebsart untr nor-
malen i trockener

[——

Vordaridor, 15
Hotomiaa, 10085%

Vorsamcor 5305
Hotorsder. 0570%

Vordaradr 30505
Htoridar, 7050%

Fahrbahn. Die Vorteile sind ein geringerer
Kraftstoffverbrauch, reduzierte Gerdusch-
entwicklung und weniger VerschieiB des
Antriebsstrangs.

,,anqneon-nemand"
g

AL

(niedrige Ubersetzung, Allradantrieb)
Benutzen Sie diese Antriebsart fur maxi-
male Kraftentialtung und Traktion. Verven-
den Sie die Stellung ,4L" beim Befairen
extremer Steigungen, im Gelande sowie
auf Sand, Schilamm oder Tiefschnee.

Verwendung des Schalters ,4WD AUTO" und des Schalthebels fir das Vor-

schaltgetriebe
anmeb | e, | yiametel Bemerkungen
- :ﬁ
Hinterradantrieb
WD, ‘nicht gedriickt
‘ AN
] > o~
H godrickt hoher Ubersetzu
{3 und Torque-on-Demand
S JEEE
ekt Allradantrieb mit
e niedriger Ubersetzung
“wo und mechanischer
it gedrick!

Eenuuen Sl dese Ariiebeat e o

Vorthnscer 50%
Hotoscar 50%

r, verei-
tor oo Schmeeocoskor Faoam. et
Allradantrieb bietet unter diesen Bedingun-

EEEEEEEEEEEE

Vorsarador 50%

rdr 50%

inter-
radantrieb.

18-

Bl 44D Zuschatorgang
wahrend der Fahi
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,2WD“ ¢ ,Torque-on-Demand"
Mit dem Schalter ,4WD AUTO" kann wah-

rend der Fahrt von ,2WD* nach , Torque- Achtung|

on-Demand und umgekehrt geschaltet + Bewegen Sie den Schalthebel des.
werden. Diesen Schaltvorgang nur bei Vorschaltgeriebes raschbis n seine
Geradeausfahrt und konstanter Fahrge- Endstellung und lassen Sie den
Schwindigkeit unterhalb von 96 km/h aus- Schalthebel nicht in Mitelstellung
osen.

stehen. Wahrend des Umschaltvor-
gangs kommt es zu einer gewissen
Geréuschentvicidung. Dies ist nor-
mal und kein Fehifunktion. Wenn

sich der Schalthebel nicht volistan-

Torque-on-Demand" ¢ ,4L"

dig in seiner gewahiten Position
Halten Sie das Fahrzeug an (der Schalter (HIGH" oder,4L) befindet, kann die
L4WD AUTO" ist akivier). Bringen Sie den Antriebskaft nicht auf die Rader
Wahihebel in die Stellung ,N* und ziehen bertragen werden. Fahrbetrieb bei
Sie die Handbremse an. nicht vollstandig eingelegtem Schalt-
Bewegen Sie nun den Schalthebel des hebel kann zur Beschédigung des
Vorschaltgetriebes von HIGH" nach ,4L* Vorschaltgetriebes fihren.

bzw. von ,4L" nach ,HIGH",

Solange die Hinterrader auf glattem
Untergrund durchdrehen, darf der
,4WD AUTO"™Schalter nicht von
\2WD" nach ,Torque-on-Demand"

L2WD* & 4L oder 4L“ umgeschaltet werden.
Halten Sie das Fahrzeug an (der Schatter  Wahrend der Fahrt darf nicht von
LAWD AUTO" it deakiviert). Bringen Sie HIGH" nach,4L* oder von,4L* nach
den Wahinebel in die Stellung ,N* und “HIGH* umgeschaltet werden.

ziehen Sie die Handbremse an. Beweg

Sie nun den Schalthebel des Vorschaltge- Hinweis

riebes von  HIGH" nach ,4L" bzw. von 4L*

nach HIGH". Wenn Sie nach dem Umschalten von
AL nach HIGH" mit vollstandig einge-
schiagenem Lankrad eine scharfe Kurve
befahren, kann es geschehen, daf das
Fahrzeug blockiert. Dies ist ein fir All-
radfahrzeuge typischer Effek, der aus
‘dem Drehzahlunterschied zwischen
Vorder- und Hinterrédern resultert.

HIGH" beendet werden kann.
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il (ABS) [V]
Das Antiblockiersystem berwacht standig
die Bremsanlage und verhindert im Falle
starker Bremsungen das Blockieren der
Rader. Auf diese Weise wird die Schieuder-
gefahr reduziert und die Lenkbarkeit des
Fahrzeugs aufrechterhalten.

Diein der Instrumentafel befindiiche ,ABS"™
Kontrolleuchte leuchtet beim Anlassen des
Motors auf und erlischt einige Sekunden
spéiter. Wenn die ,ABS™Kontrolleuchte
nicht erlischt oder wahrend der Fahrt auf-
Jeuct Bk das, da die Eigendiag-

 des Systems eine UnregelmaBigkeit
{osigestet hat Lassen Sio inciesern Fall
das Fahrzeug von einem autorisierten
Isuzu-Handler priifen.

Das ,ABS" wird nur aktiviert, wenn im Ver-
lauf einer starken Bremsung Rader zum

eine Blockiemeigung erkannt wird, be
das ABS den Bremsdruck der betroffenen
Réider zu regeln. Wahrend des ,ABS™Ein-
satzes kann das Bremspedal pulsieren und
s konnen ungewdhniiche Geréusche aus
‘dem Motorraum vermommen werden. Dies
sind sekundare Auswirkungen des ,ABS"-
Einsatzes, die keinesfalls als Fehlfunk-
tionen anzusehen sind.

Halten Sie wahrend einer starken Brem-
sung das Bremspedal getreten, damit das

ABS" die Regelung des Bremsvorgangs
{ibernehmen kann. Mehrfaches Treten des
Bremsedals unterbricht den Einsatz des
Antiblockiersystems und sollte deshalb un-

:sen werden. In scharfen Kurven oder

auf stark unebenem Untergrund (z.B.
Schlaglécher), kann der ,ABS™Einsatz
auch bei weniger starken Bremsungen
‘ausgeldst werden, da ein Rad kuzfristig ge-
ringeren Bodenkontakt hat. Dies ist normal
und keinesfalls als Fehlfunktion anzuse-
hen.

-1s2-

Das ,ABS" kann systembedingt erst ab ei-
ner Fahrzeuggeschwindigkeit von 10 km/h
lirt ween;Noch scnac Ay
schaltet sich das ,ABS" ab, wer
Restgeschuindghol vonca. 5 e
reicht wir

Vorsicht

Halten Sie ausreichend Abstand zu vor-
ausfahrenden Fahrzeugen, auch wenn
Ihr Fahrzeug mit ,ABS" ausgertstet ist.

Das ,ABS* hilft Ihnen, im Fale einer
starken Bremsung eine bessere Lenk-
Kontrolle Gber das Fahrzeug zu erhalten,
als dies bel einer Bremsung ohne ,ABS"
moglch ist. Beachten Sie, da die Lenk-
fahigkeitbei einer Vollbremsung nur ein-
geschrankt vorhanden ist.

Auf glatten Untergrinden wie 2.B. Eis
und Schnee kdnenn die stuations-

einem Fahrzeug ohne ,ABS®, Verwen-
den Sie an Ihrem Fahrzeug nur Reifen
gleicher Grofie und Spezifikation. Die
Verwendungverschiedener Reifentypen
Kann zu einem veriéngerten Bremsweg
fahren.

Wenn wahrend der Fahrt die ,ABS™
Kontrolleuchte dauerhaft aufleuchtet,
stent lhnen mdglicherweise nur das kon-
ventionelle Bremssytem ohne ,ABS" zur
Verfiigung. Beriicksichtigen Sie dies bei
Ihrer Fahrweise und suchen Sie bald
‘einen autorisierten Isuzu-Handler au.

BEN
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Parken
« Zichen Sie die Handoremse an.
Wahihebel in die Stellung ,P* bringen.

Ersten Gang einlegen. Beim Parken auf
‘abschiissigem Untergrund Riickwéits-
gang einlegen.

SchlieBen Sie samtiiche Fenster und
verriegeln Sie die Tiren.

= Drehen Sie den Zindschlssel in die

Stellung ,LOCK" und ziehen Sie ihn ab.

* Vergewissem Sie sich, da Sie alle
Leuchten ausgeschaltet haben,

Vorsicht

inem hoheren Schwerpunk, als dies
bei dblichen PKW der Fallist.

Gelaindewagen sind deshalb nicht dair
vorgesehen, scharfe Kurven mit der Ge-
‘schwindigkeit eines PKW, der wiederum
nicht gelandegangig ist, zu durchfahren.

‘oder einen Uberschiag hervorzurufen.

Achten Sie beim Befahren starker
Geflle daraut, den Motor beim Zu-
riickschalten nicht zu berdrehen.

3. i
leuchten aufleuchten oder Anzeige-
instrumente ungewshnliche Werte
anzeigen, stellen Sie den den Motor
ab und suchen Sie nach der Ursache.

BES
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Vermeiden Sie unntiges Beschleu-
nigen und abruptes Bremsen.

Lassen Sie den FuB nicht wahrend
der Fahrt auf dem Kupplungspedal
fuhen. Ehohter KupplungsverschieiB!

Lassen Sie das Fahrzeug vollig zum

Stilstand kommen, bevor Sie in den

Rilckwéirtsgang schalten bzw. bevor

Sie nach dem Rilckwértsfahren in den
1. Gang schialten.

Immer im 1. Gang anfahren.

Schalten Sie beim Befahren von
Steigungen rechtzeitig in einen niedri-
geren Gang, um den Motor nicht zu
Gberlasten.

©

B
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Reduzieren Sie vor dem Befahren von
Geféllstrecken die Geschwindigkeit
und schalten Sie i einen niedrigeren
Gang zurlick, um die Bremswirkung
des Motors nutzen zu konnen.

Be dauerhatter Bettigung der FuB-
bremse auf Gefallstrecken kann
‘aufgrund von Uberhitzung die Brems-
wirkung nachlassen.

Achten Sie bei Wasserdurchiahrten
darau, da kein Wasser in den An-
saugtrakt des Motors gelangt.
Andernfalls bestent die Gefahr von
schweren Motorschéden.

Prifen Sie nach Wasserdurchfahrien,
ob Wasser in Vorderachise, Hinter-
achse, Vorschaltgetriebe und Getrie-
be eingedrungen ist. Wenn Wasser
ingedrungen ist, Ol ablassen und O1
spezifizierter Menge und Qualitét auf-
fillen.

. Beachten Sie, daf die Bremswirkung

nach Wasserdurchfahrien oder bei
starkem Regen kurzfristig geringerist,
als dies unter normalen Umstéinden
der Fallist.




12. Lassen Sie Ihren FuB wahrend der
Fahrt nicht auf dem Bremspedal
ruhen. Dauerhaftes leichtes Bremsen

hohtem Kraftstoffverbrauch.

Vordere und hintere Bremsen sind mit
akustischen VerschleiBmeldem ausge-
ristet. Wenn die Bremskiotze die Ver-
schieiBgrenze erreichen, wird dies bei
rollendem Fahrzeug durch einen Pfeifion
angezeigt. Bei getretener Bremse kann
dieser Warnton verstummen.

Lassen Sie die Bremskdize bald ersetzen,
o de Waimion st aufirt, dadas

heblv:he Fulgesﬂhaden ‘mit sich bringen

Fahren auf glattem Untergrund

Regen, Schmoe n s besichigen e
Mandvrierbarkeit des Fahrzeugs u

n Umstande an. Vermeiden Sie Vol
Eremeungen, nefios Besohieurigen und
abrupte Lenkmanover.
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Sparsame Fahrweise
Allmahiiches Beschleunigen und frihes
Schalten in den nachsthoheren Gang
fthren zum ganstigsten Kraftstoffver-
brauch

Hinwe
Vermeiden Sie 'Kavalierstarts', heftiges
Beschleunigen und unndtig hohe Motor-
drehzahlen, um den Krafistoffverbrauch
2u minimieren.

Schalten Sie beim Beschieunigen
rechtzeitig in den nachsthoheren
Gang und lassen Sie behutsam die
Kupplung einriicken.

Behalten Sie im hachsten Gang bzw.

im Overdive eine moglichst konstante

Geschwindigkeit bel,

3. Achten Sie darauf, da die Kihimitel-
temperatur im normalen Betriebsbe-
reich bleibt.

4. Achten Sie auf korrekten L

druck. Zu niedriger R

Ttz shéniom Kafioherrasch,

~
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Kraftstoff
Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

Vorsicht
Verwenden Sie ausschiieBlich unver-
bleiten Krafistoff mit mindestens

91 Oktan. Die Verwendung verbleiten
Kaafstoffs fahrt zu erhebiichen Folge-
schaden.

Kraftstoffe fiir Diesel-otoren

Vorsicht

Verwenden Sie ausschiieBlich Diesel-
kraftstoffe gema DIN EN 590,

Hinweis
Dieselkraftstoff kann bei sehr niedrigen
‘emperaturen flocken und das Kraf-
stoffsystem verstopfen. Deshalb bieten
die Tankstellen im Winter sogenannten

Winterdiesel an, dem entsprechende
FlieBverbesserer zugemischt sind.
Solte das Fahrzeug zu einer anderen
Jahreszeit in kalte Regionen Gberfihrt
werden, mischen Sie dem Sommer-
diesel FlieBverbesserer zu. Beachten
Sie in diesem Fall das vorgegebene
Mischungsverhéins.

-160-
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Achtung

Kraftstof fur Otto-Motoren istfeicht
verdunstend und sehr feuergefahr-
lich. Halten Sie beim Auftanken des
Bl b
Funken und offenes Feuer fer
Bl A
bensgefah

Die Kraftstoffaniage kann system-
bedingt und bei hohen AuBentempe-
raturen unter Druck stehen. Gffnen
Sie deshalb bei geflitem Tank den
Tankverschiu langsam, damit kein
e
Lbsen Sie den Tankdeckel zuerst

ur sowet dah der L
im Tank mit einem zischenden Ge-
e s e
den Tankdeckel volistandig ab-
schrauben.

Vorsicht
Stellen Sie wéhrend des Tankens
den Motor ab.

Vergewissern Sie sich, daf3 der
Tankdeckel ordnungsgemat ver-
schiossen st.

Vergewissem Sie sich vor Fahrtan-
ik o le ol ok
inihr SchioB eingerastet

Ersetzen Sie den Tankdeckel bei
Bedarf nur durch ein originales
Isuzu-Ersatzteil, da der Tankdeckel
ein Bestandtell der Kraftstoftaniage
und des Abgasregelsystems ist.



Fahren im Winter

Ihr Isuzu-Hndler verwendet beim

Motordiwechsel Mehrbereichsdl, wel-

ches flir Sommer- und Winterbericb

zugelassen ist. Solte der Motor Ihres

Isuzu mit Einbereichsdl beflt sein,
erbetrie

achten Sie darauf, daBim
ein fir niedrige Temperaturen vorgese-
henes Motordl verwendet wird.

« Lassen Sie die
tion im Motorkahimittel auf Wintertaug-
lichkeit prafen.

Die Verwendung von Winterreifen wird
emplohlen. Unter bestimmten Bedingun-
gen kann das Anlegen von Schneeketien
notwendig sein.

Fahren Sie mit Schnesketten nicht schnel-
lerals 50 km/h. Beachten Sie in jedem Fall
zustzlich die Bedienungsanweisungen
des Kettenherstellers.

Entfernen Sie die Schneeketten beim Er-
reichen schneefreier StraBen sobald wie
oglich

im Behalter der Scheibenwaschanlage
ein entsprechendes Frostschutzmittel
in vorgegebenem Verhatnis bei.

Fahren auf Eis oder Schnee
Die wichtigste Regel fir Fahrten auf Eis
oder Schnee lautet: Vermeiden Sie ab-
fuptes Anfahren und Bremsen sowie
fuckartige Lenkbewegungen. Wenn das
Fahrzeug ins Schleudern gerdt, treten Sie:
die Kupplung und versuchen Sie das Fahr-
2eug durch korrigierende Lenkbewegun-
‘gen wieder unter Kontrolle zu bringen.
Vermeiden Sie es nach Moglichkeit dabei
2u bremsen.

Streusalz und Wasser beeintrachtigen die
Bremswirkung. Deshalb kann es notwendig
sein, daf das Bremspedal starker getreten
werden muB, um die normale Brems-
wirkung zu erzielen. Betatigen Sie nach
Fahrten durch Wasser die Bremse, um die
Bremswirkung zu prifen. Gefahrden Sie
dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer.
Sollte die Bremswirkung spirbar nach-
gelassen haben, treten Sie die Bremse
mehrfach leicht, um die Radbremsen zu
trocknen und z.B. Salzbelag zu entfernen.

-t62-

2u vorausfahrenden Fahrzeugen.
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Im Notfall

Anhalten im Notfall

1. Wenn Sie aus irgendeinem Grund
gezwungen sind, Ihr Fahrzeug auf der
StraBe anzuhalten, so stellen Sie es
méglichst weit rechts ab und lassen
Sie es nach Mdglichkeit nicht auf der

Fahrbahn stehen.
2. ZiehenSiedie Hzndhmmse o ksl

ten Sie die Warnblinkanlag

Si0ken Sl dos Wamieioge .
Starthilfe

Vorsicht
Versuchen Sie nicht, den Motor durch

e einer , um Ver-
fetzungen (insbesondere der Augen) und Beschadigungen zu vermeiden.

Vorsicht
Brennende Zigaretten, Funken und offenes Feuer aus der Umgebung einer
. Aus Batteri i

Bei Arbeiten in der Nahe ei
die Batterie beugen
Augen, Haut, Gewebe und lackierle Fléchen e et dheel o

ihrung

Fichen o Gegoneténds sefot mitvil arem Wasser abspilen.

. Um indern, legen
Sievor Metallwerk-
zeuge drfen nicht glichzeitig Kontakt zum Batterie-Pluspol und Mefalleilen

hrzeugs haben. Die o hrend der Starthife ni
berhren.

- Furden nur eine . Lesen Sieim

itung des Fahrzeugs, 1 Fremd-
o
. e o e o e

reichend ist.
B 6 uncureichendior Husslgkewsslsnd vor dem Fromdstar mit destliriom

*Anschleppen’ zu starten.
Gefahr, auf das anschieppende Fahr-
zeug aufzufahren. Verletzungsgefahr!

Wenn die Batterie Ihres Fahrzeugs ent-
laden ist, konnen Sie mit Uberbrdckungs-
kabeln die Starthife einer Hifisbatterie in
Anspruch nehmen, um den Motor anzu-
lassen.

Achtung

Uberzeugen Sie sich vor der Starthlfe
davon, dali es sich um eine Hiffsbatterie
mit gleicher Spannung (12 Vot) handelt.

Verwenden Sie fir die Starthilfe keinen
Schnellader, um Schéden an elektroni-
schen Bauteilen zu vermeiden.

t6t-

ig
- Die i 50 anschiieBen, Kontakt
2u anderen Metallteilen haben.
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Die d
fekabel verbunden werden konnen. Die Fahrzeuge drfen sich nicht berdihren.

2. Ale clekirischen Verbraucher, aufier Wamblinker falls notwendig, soechalen,

P* schieben, iebes in die Pus!uon
bringen.

folgenden Hi W

1. Starhifiekabel (Plus)

Zuletat, abseits der
‘den Motor
ankiemmen

Hifsbatterie

Vorsicht

in Berthrung kommen konnen.

a) Zuerst das Plus-Kabel an die Pluspole beider Batterien anklemmen.
b) Danach die Zange des Massekabels an den Minuspol der Hiffsbatterie an-

Klemmen.
) Zuliz do zweke Zange des Hassekabes o snen geskinstan MEsiap,
(Metall) im
Abstand 2 . Goeigneto | fraiy

punkte sind 8. L
Befestigung des Kimaanlagenkompressors.

Das Hiffsfahrzeug anlassen nd im Leerlau laufen lassen.

Nun den Motor des Fahrzeugs mit der entladenen Batterie anlassen.

sichtigung aller Vorsichtsmafnahmen abklemmmen.
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Wenn aufgrund eines eines abgestorbenen
WMotors oder aus einem anderem Grund die
Unterdruckversorgung fir den Bremskraft-
verstérker unterbrochen wird, kann die
Bremse mit dem gespeicherten Unterdruck
mindestens einmal wie gewohnt betatigt
werden, um das Fahrzeug zum Stilstand
2u bringen.

Wenn kein Unterdruck mehr gespeichert
ist, muB das Bremspedal kraftiger getreten
werden.

Vorsicht
Das Bremspedal nicht unndtig pumpen,
da hierdurch Unterdruckreserven ver-
loren gehen. Ohne Bremskaftunter-
stitzung muB das Bremspdal krafiger
getreten werden und der Bremsweg
kann langer sein als bei einer Bremsung

mit Bremskraftuntersttzung,
Abschieppen
Verwenden Si Abschleppen nur

speziell firdiesen Zweck vorgesehene
Ausristung und beachten Sie die Her-
Stellerangaben. Antriebswellen, Achsen,
Getriebe und Lenkung missen funitions-
tiichtig sein. Lésen Sie die Handbremse,
bringen Sie den Schalthebel in die Leer-
laufstellung bzw. den Wahihebel in die
Stellung ,N", schalten Sie das Vorschaltge-
triebe in die Stellung ,2WD* und drehen Sie
den Zindschiissel in die Stellung ,OFF".

Achtung
Bringen Sie die Abschieppvorrichtung
(Stange, Seil etc.) nur an den dafiir vor-
‘gesehenen Vorrichtungen an, nicht an
StoBfangern oder deren Halterungen.
Beachten Sie, daf bei abgestelltem
Motor keine Brems- oder Lenkraft-
unterstitzung zur Verfigung steft.
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Kundendienst und Wartung

o pekiions- und i bei Ihrem Isu-
2 e st erden. Den finden Sie im
Sche

Dl m fgencen rden von Ihrer

i ahmon der mapeklonen durchgefih. Die Bosehrobung dor Wartungearoeton
gt lcigoh G Avsanaille e kan cht o nepekion drch (e -
Handler solten nur

Personen durengtint warden

Wartungsarbeiten

Regelmabige Priifung

Motordistand

Ziehen Sie den Olpeilstab heraus, wischen
Sie ihn ab und fihven Sie in wieder
Ziehen Sie den Stab emeut heraus und
prilfen Sie, ob sich der Fillstand zwischen
den Markierungen ,MIN" und ,MAX" befin-
det. Priffen Si stand d

Motordi i illstand
oder wechseln Sie das Motord!

Hinweis
Zum Priien des Motordistands das.
Fahrzeug auf ebenm Untergrund ab-
stellen. Stellen Sie den Motor ab und
lassen Sie in mindestens 5 Minuten
stehen, bevor Sie den Olstand prilfen.
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Scheiben- und Scheinwerferwasch-
anlage

Prifen Sie den Filstand des Vorratsbe-
halters und filen Sie ggf. Wasser und
Scheibenreiniger im angegebenen
Mischungsverhainis bis zur Markierung
MAX® aut.

Achtung

\Verwenden Sie fiir das Waschwasser
kein Kihlerfrostschutzmittel, da es Lack-
sschaden verursachen kann.

Filllstand der Servolenkungsflissigkeit
Prilfen Sie den Fistand im Vorratsbehal-
ter und korrigieren Sie inn gegebenentals,
Der Vorratsbehalter befindet sich im Motor-
raum hinten links.

Verwenden Sie ausschlieBlich Automatik-

getriebeflissigkeit mit der Bezeichnung
DEXRONC-Iil.
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Kiihlsystem

Vorsicht
 Vorsicht beim Offnen der Motor-
haube, wenn heiBer Wasserdampf
oder heifies Kahimittel austreten
solte. Verbrennungsgefahr!

+ Entfernen Sie weder den Kihler-
deckel noch den Deckel des Kihl-
‘mittelausgleichsbehéters, solange
die Motortemperatur mehr als 90 °C

etragt

© Lassen Sie den Motor abkihlen,
bevor Sie den Deckel abnehmen.
Kihler und Ausgleichsbehalter ent-
halten eine unter Druck stehende
heiBe Flassigkeit.

« Umwickeln Sie den Deckel mit
inem dicken Lappen und drehen
Sie inn bis zum ersten Rastpunkt,
um den Uberdruck entweichen zu
lassen. Andenfalls kann heifier
Dampf oder heifes Kahimittel ent-
weichen und Verbrihungen verur-
sachen.

Das Kilhisystem dient dazu, die optimale
Betriebstemperatur des Motors aufrecht zu
erhalten. Es wird werksseitig mit einem
Qualitatskihimittel befilt. Das Kuhimittel
besteht aus Wasser und einem speziellen
Frostschutzmittel auf Glycolbasis. Es muB
ganzjainrig verwendet werden und hat fol-
gende Funktionen:

Frostschutz bis -20 °C (35%ige Frost-
schutzkonzentration) bzw. bis -36 °C
(50%ige Frostschutzkonzentration)

Erhdhung des Siedepunkis auf 128 °C
- Korrosionsschutz des Kihisystems

Erhalt der optimalen Motortemperatur
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Die Prifintervalle fir das Kihimittel gehen
‘aus dem Wartungsplan (m Kundendienst-
‘Scheckheft) hervor.

Pflege des Kuhisystems

Prifen Sie den Filistand und die Frost-
schutzmittelkonzentration in den Inter-
vallen gema Wartungsplan und bei
Problemen mit dem Kahlsystem (Kahimit-
telverlust, Uberhitzung).

Vorsicht

Entfemen Sie nicht den Kihlerdeckel,
solange der Motor heif st

In der Regel mu der Kihlerdeckel nicht
abgenommen werden, um den Filistand zu
prifen. Der Fallstand muf sich zwischen
den Markierungen ,MIN" und ,MAX" im
Kahimittelausgleichsbehalter befinden.

Entfemen Sie den Deckel des Ausgleichs-
behélters und fullen Sie bei warmem Motor
bis zur Markierung ,MAX" aut. Fillen Sie

bei kaltem Motor bis zur Markierung ,MIN*
aut. in Gerni s

ut. -
ser und 35 bis 50% Frostschutzmittel auf
Glycolbasis.

Achtung
Kahlsystem nicht aberfalen!
Wenn das Kihlsystem haufig aufgefiitt
werden muB, wenden Sie sich bitte an inre
autorisierte Isuzu-Werkstatt.
Hinweis
Bei Verwendung eines gecigneten
Frosischutzmittels auf Glycolbasis
bedarf es keiner weiteren Zuséize, die

das System angeblich verbessern. Sie
Kbnnen sich gg. sogar als schadiich er-
weisen.
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Wartung des Khlsystems
1. Spillen Sie den Kihlerdeckel und den
Einfilstutzen mit Klarem Wasser ab.
2. Prifen Sie den Fillstand und die
Frostschutzmitielkonzentration,
Filllen Sie gof. Frostschutzmittel auf.
Lassen Sie den Haltedruck des Kihl-
systems und des Kiihlerdeckels
prilfen (1,03 bar). Ersetzen Sie bei
Bedarf den Kihlerdeckel nur gegen
ein original Isuzu-Ersatzteilfur Ihren
Fahrzeuglyp.
Prifen S alle Schiauche des H
zungs- und Kahisystems auf Sché-
den, Verformung etc. Ziehen Sie alle
Schiauchschellen nach.
Reinigen Sie bei Bedar vorsichtig die
Vorderseite des Motor- und Klima-
anlagenkihers.

Kiihimittel wechseln
Wechseln Sie das Kihimittel nur bei kaltem
Motor.

Vorsicht
Entlernen Sie weder den Kiihlerdeckel
noch den Deckel des Kiihimittelaus-
gleichsbehélters, solange die Motortem-
peratur mehr als 90 °C betrégt.

Lassen Sie den Motor abkahlen, bevor
Sie den Deckel abnehmen. Kahler und
Ausgleichsbehalter enthalten eine unter
Druck stehende heiBe Fissigkeit

Umwickeln Sie den Deckel mit einem
dicken Lappen und Drehen Sie ihn bis

kann heiBer Dampf oder heiBes Kahimit-
tel entweichen und Verbriihungen verur-
sachen.
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Entlernen Sie den Kahlerdeckel.
Schrauben Sie die AblaBschrauben
am Kiihler und am Motorblock heraus.
und lassen Sie das Kahimittelin einen
geeigneten Behalter laufen.

Hinweis
Es wird emplohlen, das Kahisystem
mindestens einmal ahrlich auszu-
spilen. Vor der Emeuerung des Kahl-
mittels sollte das gesamte Kihlsystem
‘ausgespit werden
Prifen Sie die Schlauchverbindungen
auf Dichtheit und ersetzen Sie sie bel
Bedart.Isuzu empfiehit die Verwendung
von original Isuzu-Frostschutzmmittel
oder ein gleichwertiges Frostschutz-
mittel auf Glycolbasis ohne weitere
Zuséitze.

Achtung
Wenn das Auffilen oder Wechseln des
Kihimittels nicht sachgema erfolgt,
kann Kihimittl bereits dann Gberlaufen,
wenn das System noch nicht volistandig
geflltst. Bei laufendem Motor besteht
in diesem Fall Uberhitzungsgefaf.
Beachten Sie beim Bfillen des Sys-
tems die folgenden Punkte.

Khler bis zum unteren Rand des Ein-
fillstutzens auffillen. Fillen Sie das
Kuhimittel langsam ein, damit die Luft
aus dem Kihler entweichen kann.
Boachten Sie nach dem Befillen, daf3
weiterhin eingeschlossene Luft ent-
‘weichen kann und der Kahimittelstand
sinkd. In diesem Fall emeut Kahimittel
nachfiilen, bis der Fillstand konstant
bleibt

Fllen Sie nun den Kihimittelaus-
gleichsbehalter bis zur Markierung

JMAX

3

Befestigen Sie den Kahlerdeckel und

gen Sie den Temperaturregler der
Heizung in die Stellung ,H" (warm),
sodaB Kihiwasser in den Warme-
tauscher flieBen kann.

Priifen Sie anhand der Kihimittel-
temperaturanzeige, ob das
Thermostat gedfinet hat und die Kahi-
mitteltemperatur abfélt. Lassen Sie
den Motor weitere fanf Minuten im
Leerlau laufen und stellen Sie ihn
dann ab.

Prifen Sie den Fillstand des Khisys-
tems nach dem Abkiihlen des Motors
emeut und korrigieren Sie ihn gege-
benenfalls. Wenn dberméig viel
Kahimittelfehit, prfen Sie das Sys-
tem auf Undichtigkeiten.

Vorsicht
Entfernen Sie weder den Kuhlerdeckel
noch den Deckel des Kihimittelaus-
gleichsbehalters, solange die Motortem-
peratur mehr als 90 °C betragt.

Lassen Sie den Motor abkiihlen, bevor
Sie den Deckel abnehmen. Kahler und
Ausgleichsbehalter enthalten eine unter
Druck stehende heiBe Filissigkeit.

Umwickeln Sie den Deckel mit einem
dicken Lappen und Drehen Sie ihn bis
zum ersten Rastpunkt, um den Uber-
druck entweichen zu lassen. Andernfalls.
kann heiBer Dampf oder heiBies Kuhimit-
tel entweichen und Verbriihungen verur-
sachen.

-193-



©

Filllen Sie den Kihimittelausgleichs-
behalter bis zur Markierung ,MAX"
aul.

Achtung
Es liegt in der Verantwortung des Fahr-
zeughalters, fir eine ausreichende
Frostschutzkonzentration zu sorgen.
Wenn die Frostschutzkonzentration zu
gering ist, kann d i i

Prifen Sie, ob sich der Filistand zwischen
der unteren und der oberen Markierung be-
findet und korrigieren Sie hn bei Bedarf mit
spezifizierter Bremsflussigkeit.

Vorsicht

Lassen Sie keine Brems-/Hydraulik-
flassigkeit an die Augen gelangen.

und dabei schwere Motorschéden ver-
ursachen.

Verwenden Sie keine Frostschutzmittel
auf Alkohol- oder Methanolbasis. Ihr
Siedepunkt st 2u niedrig und ihr Korro-
sionsschutz nicht ausreichend.

Thermostat
Die Khimitteltemperatur wird dber ein
‘Thermostat geregelt, das den Kahimitil-
luB durch den Kahler unterbricht, bis eine
estimmte Temperatur erreicht wird. Der
Thermostat sitzt im Kihimitteleinla des
Motorblocks und ist fir Sommer- und Win-
terbetrieb ausgelegt.

Lenkrad

Prifen Sie das Lenkradspiel. Es sollt
‘einem Bereich zwischen 10 und 30 mm lie-

Wenn UnregelmaBigkeiten wie einseitiges
Lenkradziehen, Schwergangigkeit, tber-
méBiges Spiel, Gerausche oder Vibra-
tionen im Bereich der Lenkung erkennbar
sind, wenden Sie sich umgehend an einen
autorisierten Isuzu-Handler.
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Spilen Sie bei Augenkontakt sofort mit
viel larem Wasser und suchen Sie um-
gehend einen Arzt auf.

Achtung
Bremsflissigkeit ist hygroskopisch,
d.h. sie bindet Luftfeuchtigkeit. Ver-
‘wenden Sie keine Bremsfliissigkeit
aus Gefafien, die langere Zeit -
offnet waren, da die Qualitat der
Filssigkeit nicht mehr gewahricstet

sein kann.

Entsorgen Sie Bremsflissigkeit ent-
sprechend der geltenden Umwelt-
schutzbestimmungen.

Lassen Sie Bremsflussigkeit nicht
auflackierte Flachen gelangen. Falls
dies doch passiert, wischen Sie die
Fissigkeit auf und spalen Sie mit
reichiich klarem Wasser nach.



Links vom

Wahrend der Fahrt zuschaltbarer Allrad-
antrieb

Schrauben Sie die Einfilischraube heraus
und prifen Sie, ob die Flissigkeit bis zur
Unterkante der Einfaillsfinung reicht. Filllen
Sie ggf. Getriebed! der Spezifikation GL-5
nach,

Vorsicht

Das O kann unmittelbar nach dem Fah-
ren heif sein. Verbrahungsgefahr

Bremsfilssigkeitsstand

Prifen Sie, ob sich der Bremsfldssigkeits-
stand im Ausgleichsbehalter zwischen
WMAX* und ,ADD" befindet. Wenn der
Fidssigkeitspegel ,ADD" unterschreitet,
fallen Sie den Behalter mit specizartr
Bremsflissigkeit bis zur Markierung ,MAX"

BohalterverschiuBdeckels darau, da dic
Membrane im Deckel nicht eingedrickt ist.

Durch den VerschleiB der Bremskiotze

etwas ab. Diese ist normal und nicht als
Fehlfunktion anzusehen.

Wenn der Bremsflussigkeitsstand mehr-

fach korigier werdn mu, kann e sich
dabei um einen Hinweis auf einen schwe-

i Defekl handeln. Wenden Sie sich in

Isuzu Warkstat Im Normatal mu -
fldssigkeit nur nach Arbeiten an der Brems-
anlage aufgefilt werden.

Vorsicht
Uberfillen Sie den Ausgleichsbehalter
nicht und lassen Sie keine Bremsflassi
keit auf heiBe Bauteile (Motor, Auspuff)
gelangen. Bremsflussigkeit ist ent-
flammbar. Veerbrennungsgefahr!
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Vorsicht
Lassen Sie keine Bremsfldssigkeit an
die Augen gelangen. Verdtzungsgefahr!
‘Splen Sie bei Augenkontakt sofort mit
viel Kiarem Wasser und suchen Sie um-
gehend einen Arzt auf.

Achtung
Benellespiet = ursionieon
d.h. sie bindet Lutfeuchtigkelt. Ve
wenden Sie keine Bremsfllssigke

e ceiin fle Bom ol 0o

sffnet waren, da die Qu:

Fisihel rient mehe Qewéhrlelstsl

sein kann.

Entsorgen Sie Bremsflissigkeit ent-

sprechend der geltenden Umwelt-

schutzbestimmungen.

« Lassen Sie Bremsfidssigkeit nicht
S esa koo
Falls dies doch passiert, wischen Sie
o Flissigkottautundspolen Somit
reichiich Karem Wasser nach.

Verwenden Sie ausschieBlich
saubere Bremsflissigkeit der ange-
gebenen s.;ezmkamn. e
Keinste Verunrei
‘Schadenan der Eremsanlage fhren
konnen.

Vorsicht
Wenn wahrend der Fahrt die Brems-
warnleuchte aufleuchtet, muf bei Bedarf
der Ausgleichsbehéter bis zur Markie-
rung MAX" mit Bremsfiissigkeit auige-
fallt werden.
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Funktion der Bremsen

Die Bremswarnleuchte 2digt Storungen
des Bremssystems an. Andere Anzeichen

far

eine moglicherweise nicht ordnungsge-

maBe Bremsfunktion sind:

WEnden si
hend a

Fahrzeug zieht beim Bremsen zu einer
Seite

ungewshnliche Gerausche beim
Bremsen oder zwischen einzelnen
Bremsungen

Zunahme des Pedalwegs.

ich in diesen Fallen umge-
ie néchste Isuzu-Werkstatt und

lassen s:e e Syt pen i oo
standsetz

Folgende Prifschritte kinnen Sie selbst
durchfiihren:

a
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BRI s ol gl Mk
mehrmals das Bremspedal. Dabei
St it o Pk vl e

Trotin i dae Bremspedal volistén-
dig durch und halten Sie es getreten.
Starten Sie den Motor. Beim Anspri
e e okl i s Bl
ein wenig nachg

Troton S s brompedal, stelen
Sie den Motor ab und hatten Sie das
Pedal fir weitere 30 Sekunden getre-
ten. Dabei darf sich das Bremspedal
weder absenken noch anheben.
Starten Sie den Motor emeut und las-
sen Sie ihn 1 Minute laufen. Stellen

das Brem:
einander. Bei jeder Betétigung des
Bremspedals mus der Pedalweg kir-
zer werden.

Kupplungspedalspiel und -hdhe
(Standardwerte)

Spiel (1): 515 mm

Hohe (2):  217-227 mm

Bremspedalspiel und -hohe
(Standardwerte)

Spiel (1);: 610 mm

Hohe (2):  208-218 mm
Abstand" (3): 100 mm

im getretenen Zustand bei einem Pedal-
druck von 50 kg
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RegelméBige Wartung

Luftfilter

Ein verschmutzter Luftiter fahrt zu siner
Abnahme der Motorleistung und zu erhoh-
tem Kraftstoffverbrauch. Be Einsatz des
Fahrzeugs in besonders staubigen Ge-
bisten muB das Luftiterelement hauiger
gewechselt werden als laut Wartungsplan
(siehe Kundendienst-Scheckhef)

Achtung

* Ersetzen Sie das Lutilterelement
nur durch ein original Isuzu-Ersatz-
teil.

* Lassen Sie den Motor nicht ohne
Luftiterelement laufen.
Ohne Lufiterlement erhoht sich
der Motorverschieif und es besteht
Brandgefahr durch Fehizindungen.

Papierfilterelement reinigen

Ersetzen Sie das Papierfiterelementin den
Intervallen laut Wartungsplan oder wenn es
beschadigtist. Das Element kann auch ge-
reinigt und wiederverwendet werden, dies
sollte allerdings nicht zu hufig geschehen,
da die Filterkapazitat allmahlich nachlaBt.

Achtung

‘Staubeinwirkung und/oder bei laufen-
dem Motor. Achten Sie beim Einbau
eines neuen oder gereinigten Filter-
elements daraut, daf3 kein Staub oder
andere Fremdksrper in das Fiterge-
hause gelangen.
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Filterelement verstaubt aber trocken
Reinigen Sie das Filterelement mit Druck-
Iuft von innen nach auBen. Achten Sie da-
rau, da der Luftdruck nicht 50 groB ist,
daB das Element beschadigt wird.

Priffung
1 i
es von innen mit einer
Gldhlampe durchleuchten.
Achtung

Ersetzen Sie ein defektes Luftiter-
element umgehend durch ein Neuteil.

2. Prifen Sie das Luftiitergehause und
die Verbindung zum Motor auf Risse
und andere Schaden.

Achtung

Schiagen Sie das Filterlemet nicht ge-
gen andere Objekte, um es zu reinigen.
Andernfalls wird das Element besché-
digt.
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(5] Ofitter

Losen Sie den Offiter mit einem Offit-
erschiassel (gegen den Uhrzeigersinn
drefen).

Reinigen Sie die Dichtilache mit ci-

2
nem sauberen und fusselfreien Tuch.
3. Benetzen Sie den O-Ring des neuen

Filters diinn mit frischem Motord! und
schrauben Sie den Filter von Hand ein
(im Uhrzeigersinn drehen), bis er auf
der Dichtléche aufsitzt. Drehen Sie
das Filtergehause mit dem Fiter-
schliissel um eine volle Umdrehung
weiter.

Achtung
Prifen Sie den Fillstand des Motoréls
und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls.
Sie den Motor und prifen Sie
den Filter auf Dichtheit. Verwenden Sie
stets original Isuzu-Offiter,

Ottilter

Lasen Sie den Offier mit einem Offit-
erschitissel (gegen den Uhrzelgersinn
dreher

n).
Reinigen Sie die Dichtfiache mit ol
nem sauberen und fusselfreien Tuch.
3. Benetzen Sie den O-Ring des neuen
Filters dann mit fischer Motordl und
schrauben Sie den Fiter von Hand ein
(m is er auf

»

) bis

 Di aufsitzt.

[a3%) Zusatzfilter
Der 4JX Diesel-Motor ist m usatz-
Sifter fir die Kraftstoffeinspritzung ausge-
Stattet. Er befindet an der oberen
Kurbelgehausehaifte auf der linken Seite
des Motors. Dieser Offier ist wartungsfrei
und muB nicht ersetzt werden.

Bauen Sie das Kraftstoffiterelement von
der Halterung ab, entfernen Sie die

den Leitungshaften vom Filter ab.

Setzen Sie das neue Element an, befesti-
gen Sie die Schiduche und sichern Sie sie
mit den Schiauchschellen. Befestigen Sie
das Filterelement an der Halterung.

Achtung
Das Filterelement ist mit Markierungen
f0r die Ein- und Auslafseite versehen
Vertauschen Sie die beiden Seiten nicht.
Verwenden Sie stets original Isuzu-
Kraftstoffilter.

e
Fillerschidissel um 1% Umdrehungen
weiter.

Achtung
Prifen Sie den Fullstand des Motorls
und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls.
Starten Sie den Motor und prfen Sie
den Fifter auf Dichtheit. Verwenden Sie
stets original Isuzu-Offter.

2024

Lésen Sie den Kraftstoffter mit einem
Schraubenschissel (gegen den Unr-
zeigersinn drehen).

Trennen Sie den Fillstandsensor mit
einem Schraubenschigssel vom Filter
(gegen den Uhrzeigersinn drefien).

»
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3. Befestigen Sie den
mit einem Schraubenschitissel am
neuen Filter (im Uhrzeigersinn dre-

hen)

Reinigen Sie die Dichtliche des
Filtergehauses mit einem weichen
und fusselfreien Tuch.

5. Benetzen Sie den onmg des Filters
dtinn mit frischem Motor
6. Schrauben S don Florvon Hand
fest, bis er auf der Dictiche dos
Filtergehéuses auisitz
7. Drefen S den Fer i Flller-
schlissel
weiter
8. Lbsen Sie die Entliftungspumpe der
Kraftstoffeinspritzung,
9. Bettigen Si die Handpumpe, bis der
fistoff blasenfrei aus dem Fiter
10. Zihen S die Entitungsschraube
" ae«angen Sie die Pumpe emeut eini-

o Mals, um das System auf Dichtheit
2 pri
Achtung

Verwenden s|e stets original lsuzu-
Kratistoff

Handbremse prifer
Halten Sie an einer steilen Steigung an und
prifen Sie, ob das Fahrzeug nur mit der
Handbremse gehalten werden kann. Der
Hebelweg der Handbremse sollte 6 bis

7 Rasten betragen.

Achtung
Wenn der Hanbremsnebelweg von der

Vorgab
B
sen Hand- und FuBbremse von einer
autorisierten Isuzu-Werkstatt eingestellt
werden.

Automatikgetriebeflussigkeit-Filllstand
und Zustand

Lassen Sie Fillstand und Zustand der
Automatikgetriebeflussigkeit im Rahmen
der regelmaigen Wartungsintervalle
priifen. Wenden Sie sich umgehend an die
néchste Isuzu-Werkstatt, wenn Undichtig-
keiten autreten.

Die Wartungsintervalle sind dern War-
tungsplan (im Kundendienst-Scheckheft)
2u entnefmen.
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Glithlampen ersetzen Glihtampen (Forts.)
Funktion Bezeichnung | Menge Leistung
Ersetzen Sie Glihlampen nur bei abge- Innenbeleuchtung
schaltetem Stromkreis (jeweiliger Schal- i
- Hauptschalter Geschwindig- - 1 084w
I
erin der Stellung ,Aus* bzw. ,OIf). Kotmegiot V)
Es diirfen nur 12 V-Giohlampen der vor- enfeld 7 2 150 mA
geschriebenen Spezifikation eingebaut imentagenbedkriol
werden. Deckenleuchte - 1 10w
. ! Leseleuchte - 2 W
Die Leistung der einzelnen Gihlampen ist 1 8w
in der nachfolgenden Tabelle aufgefahrt. Laderaumleuchte =
Tureuchten 194 4 (5-Turen) 38w
Glahlampen 22T
Handschuhfachbeleuchtung - 1 12w
Funktion Bezeichnung Menge [ Leistung ‘Aschenbecher 74 1 14w
Frontieuchten Instrumentenbeleuchtung 194 4 34W
Halogen-Scheinwerfer Ha 2 60155 W (A1) 74 7 1AW
Blinker P25 2 21w ‘Schalterbeleuchtung POWER/ = 2 40mA
Standicht Ri9/5 2 sw WINTER [AT)
ZusatzBiinker [V] Wiy 2 B Figir Inewumaniarbeieuc — 1 oTwW
ung
Nebelscheinwerfer [V] H3 2 s5W ‘Schalter Nebelscheinwerfer [V] = 1 084W
Rackleuchten ‘Schatter NebelschiuBlicht [V] = 1 084w
Rickfahrleuchten P-25-1 21w ‘Schalter Warnblinkanlage = 1 084 W
Kennzeichenieuchten Wi, sw Zigaretionanzinder = 1 1AW
Rilck-, Brems- und P252 2 521w Schalter AuBenspiegel (V] — 2 oTW
Seltenleuchten ‘Schalter Heckscheibenwischer/ = 1 084W
Biinker P25 2 21w Waschaniage [V]
NebelschiuBleuchten [V] P25 2 21w ‘Schalter heizbare Heckscheibe — 1 084w
Ul
Schater Scheinwerlerwischer/ — 1 08w
Waschanlage [V]
| Schalter Sitzheizung [V] = 2] S0 Ak
|
|
-208-
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Gliihlampen (Forts.)

Glihlampen (Forts.)

Funktion Bezeichnung | Menge Leistung Funktion Bezeichnung | Menge Leistung
Wan- und Kontrolleuchten War- und Kontrolleuchten

Airbag & Sicherheitsgurte [V] 80 1 2w Schalter Klimaaniage [V] - 1 084W
Blinker 7 2 14w Heizbare Heckscheibe [V] - L osaw
Fernlicht 74 1 14W Nebelscheinwerfer = i 084w
ABS V] o i AW (nstrumententafel) [V]

LCHECK ENGINE V] 74 1 14W

Vorglinen [(4JX] 7 | 14W

Wasserabscheider [4X] 7 1 14w

Kraftstoffreserve: 7 1 14w

Allrad 7 1 14w

Oldruck 74 1 14W

Bremsen 7 1 14W

Ladekontrolle 74 4 14W

JAuto Cruise" [V] 7 1 14W

Cruise Mai* [V] 74 ;. 14W

Nebelscheinwerfer [V] 7 1 14W

Nebelschiulcht 7 1 14W

Ottemperatur [AT] 80 1 14w

Schater schnelle Vorwar- - 1 0gaw

mung [V]

1Check Automatic Transmis- 7 1 14W

sion*[AT]

Winter Drive [AT] 74 1 14W

Power Drive" [AT] 7 1 14W

Wahinebelstellung 74 7 14W

Torque-on-Demand" [V] 74 4 14W

L.CHECK" (Torque-on- 74 1 14W

Demand) [V]

-210-
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Kombileuchten vorn

)

®

Lésen Sie do Bemsngungsscnraube
und nehm uchte at
Dieten S e Fassung gegen 50

rzeigersinn, um sie abzuziehen.
Dmcken Sie die Glahlampe gegen di
Feder und drehen Sie sie g\s\chzemg
gegen den Uhrzeigersinn, um sie aus
der Fassung zu losen.

Kombileuchten hinten

1

die Befestigungsschraube.
der Leuchte und die zwei Halteschrau-
ben der Streuscheibe.

2. Ziehen S\e die Fassung nach hinten
aus der

3 Duckense o Glihlampo gegen dic
Feder und drehen Sie sie gleichzeitig
gegen den Uhrzslgsrsmn, um sie aus
der Fassung zu

Kennzeichenleuchten

L8sen Sie die beiden Befestigungsschrau-

ben der Streuscheibe.

-212-

Deckenleuchte mit Ausschaltver-
z8gerung

Laderaumleuchte
Nehmen Sie die Streuscheibe ab und zie-
hen Sie die Gliihlampe heraus.

eseleuchte

Ziehen Sie die Leuchte aus ihrer Ein-
uofin

2. Drehen Sie die Fassung gegen den
Unrzeigersinn, um sie abzuziehen.
3. E die Gliihlampe.
-213-



Tirleuchte [V]

Lésen Sie die beiden Befestigungsschrau-
ben, nehmen Sie die Streuscheibe ab und
ziehen Sie die Gihlampe heraus.

Links unter der Instrumententatel und im
Motorraum rechts befinden sich Siche-
rungskésten. Im Sicherungskasten des.
Motorraums befinden sich auBerdem
Ersatzsicherungen.

Vorsicht
Verwenden Sie ausschiieBlich Siche-

rungen mitder jeweils angegebenen
Ampérezahi.

-214-

jiehen von
Sicherungen den Sicherungsabzieher.
Erbefindet sich im Sicherungskasten links.
unter der Instrumententatel.
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Sicherungskasten (Instrumententafel)

prifen
Falls die elektrischen Fensterheber nicht
funktionieren, priifen Sie den Schutz-
schalter.

Um den Schutzschalter wieder zu akhvlsr
ren, schalten Sie zunachst die Zandur

out. Drlcken S nun o Tasts oo
Schutzschalters. Das Bauteil (z.8. die Fen-
smmsher) miiBte nun wieder funktionieren.
jazu nicht ausge-

Bozeich- | Ampére- | Stromkreis
nung ahi (Beschiifung Sicherungskasten)
o1 10A | Anlasser Starter
G2 15A | Sizheizung Seat Heater
o3 10A_| Binklouchton, Rlckiahrleuchten | Turm Signal Light, Back-up Light
c4 10A | ELEGIGN ELECIGN
c5 15A | SchebonwischerWaschanlage | Front Wiper, Washer
ce 10A | SchebenwischerWaschanlage | Rear Wiper, Washer

hinten
c7) 10A | Scheinwerferwischer Headight Wiper
ca 15A | Motor Engine
co 15A | G: Zindspule G:Ignition Goil

D: Kraftstoffabschatung D: Fuel Cut
G0 10A | instrumente Meter, Gauge
1 10A | Audio, elekirische AuBenspiogel | Audio, Mirror
ciz 20A | Zigarettonanziinger Cigar Lighter
c13 10A | Alarmaniage Antitheft
G4 15A | Bremsleuchton, Stop Light

AT

=3 20A | Audio (B), Telefon (B) Audio (B), Tl (B)
=0 10A | Unr (8), innenbelouchtung Clock (8), Foom.
7 25A | Hoizbare Heckscheibe Floar Defogger
c18 20A | Zentralverriegelung Door Look
ci9 25A | Geblase Blower
c20 10A | Kimaaniage ‘ir Conditioning
Schuz- | 30A | Elektrische Fensterheber, Power Window, Sunroof,
schalter eleidrisch verstellvare Sitze Power Seat

G- Otto-Motor / D: Diesel-Motor

-216-

SR aas,

Falls der Schutzschalter direkt wieder aus-
|asr e i il v gl
schalten Sie es aus und lassen
S o Btk a0 bed e moglich bei
Ihrem Isuzu-Handler prifen.
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Sicherungskasten Motorraum und
Die Ver g von korrekten und ist 0 die optimale
Bemi [ gl [ i Leistung und Lebensdauer Ires lsuzu Fahrzeugs von grundlegender Bedeutung.
= A fir das
F2 0A lige
Lok} original | i ek B
16R | EGH stehender Tabelle.
s T5A | Hupe, Warbink.
anlage Schmierung | Herstelr Bezeichnung Spozifiation
& 10A | Fernichtinks AP | AGEA
5 10| Femioht rechts Wurbor | 5uzu Genome w
5 104 | Abbiendichl inks gehause | \suzuGeNUNE | sresco HTZ 10W30) w
= TR Dot | mceme|sescomumzon e @
- TUZU GENUNE | BE5G0 59 (10W, 20,3040 B
il S0 sl imter WL BOOVESSO_| ESS0LUBE X0+ (19040 Coor | e
e Z0A, |[AES eSS0 | ESSOLUBEXTEHN (15W4D) Cowr | wm
10 15A_| [G6] Katsiofpumpe oo ORGP (40,205, 40 e
10A | MXECT CATEUGHEVAON | DELO G (15W40,50.40) o
F-11 10A | Heckleuchte links l# 5 SHELL 'RIMURA D (1540, 30, 40) coiGF
o e U [ = S
o rry - o A XT (5940 i | =
o T e Kurbel- | SUIUGENUNE | BE5G0 RAGNG ACE W30 %
e gehuse [suzuenume | sEsco LT ACE w0 s
=T o i T | (Oto-Motor) ey Gewume | oesco ace (owsor s
EXXOVESSO | £550 SUPER FLO (1ovid0, W 50.20WE) | ) O
s EXXONESSO | E550 UNFLOW (W-015W50, 20050 Bl =
Fi5 — [ee— o OB SUPER X 15W0, W0, ZWeD) | & -
50A_| [40X] Gluhkerzen B £l
Z0 oA _|ABs e L SUPER (10N 01 O]
ar SUPER SPORTIS (16W40) 5
o GUARTZ 5600 1540, 20N 0] G 3
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Schrierung | Hersteler | Bezsiohnung Speziiaion Sehmierung | Herstoler | Bezeichnung Spozikalon
APl [ AGEA AP [ AGEA
Schal | 5020 GEUNE | 5ESG0 GeAR O TRANSAYLE w30 % Wardan | 15020 GeRUNE | BE8G0 L2 GREASE (107 L3 GREASE (3
goicbe [ rooness0 | essotumEr0 v Coucr | e yoler  [mpovese | mverwe s
Soonesso o Coucr | e anoner” st OBt GREASE 1 22 o)
OB VOB SUPER (10w D) £l {Mehrmvock. | ATENTEGD | Swawiexzen)
) £l ety ey e RN A o)
S A D w0 e o LT €72 €5 oz a3
& SR SPORTS (WD) £ Kardan | 15020 G| one comen o onense
QUARTZ 5000 (15140, Z0W50) swor | pome g‘";vm EXONESSO ‘BEAGON G2 (N02)
Diforential | 5020 GEuNe_| 5E5co GeAn on s bow 0w 1) o Lo E00NESS0 | WUTPURPOSE GREASE e o)
Gwatvend [ guzy cnome as Kreuzgolork | GATEX
derfahrt I nouesss | cemoraxewen ws (Macen- (o LTS 2 e
barer Alrad- | 0B HOBLUBE O o905 40 s bes
e L A ] = Kihisystom | 5020 Genume | pesco LG supeR vPEE
= il e TEXACOGALTEX | HAVOLIE EXTENDED LFE ANTIERZE
ar ) s ootmr
Tom TRASESION T (R, 8140 s Ao
Sper- | vy GEuNE | sEsco oeAn o Lo 4 s EXTEN0ED UFE GoOLANT 6200
dierental [Gonesso | aen ot isam) ws
woat WOBILUSE O L5 6o o
e e on iso ) o
= o — [Fssige T Becsdnig =3
Ton TEANSWESON A B ) o [ [ ]
fomatic. | 1SU2u GENOWE | BEsGo ATE 1 ATF I
goviove,  [Eoowesso [ esso e oo 101
lenkung, | MO8 MOBILATF BN ) I Dlesel-Krafstof/ Standard |
Toueon [ e o e ) I T |
s L DO B ID)
ar )
o YO FLUD 0 GEXRON® D)
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Schmierung

i die Viskositat der
raturen (siehe folgende Tabellen).

Motordl-Viskositétstabelle fiir Diesel-Motor [4X]

Viskositat - AuBentemperatur

Mehrbereichsdl

=t e qec o R

Viskositat - AuBentemperatur

Einbereichsdl AR5
<saEm >
=T T BT Exd

Mehrbereichssl

Motordl-Viskositétstabelle fiir Otto-Motor [G6]

ir Hinterachse

Viskositat - AuBentemperatur

K s
Einbereichsdl
< saEmaw >
ETar oc R T T

Viskositét - AuBentemperatur

Einbereichss

=T ETT T 53 EXET3

MehibereichsBT

SAE w0
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Ol-Viskosittstabelle fiir Vorderachse.

Mehrbereichsdl

Viskositat - AuBentemperatur

SAETBWE0

B

B T T
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Motord! wechseln
Bringen Sie den Motor zunéchst auf Be-
triebstemperatur, damit das Ol besser fie-
Ben kann. Stellen Sie den Motor ab. Lésen
Sie die AblaBschraube an der Unterseite
des Motors und lassen Sie das Motord! in
inen geeigneten Behalter flieBen. Setzen
Sie die Ablafschraube wieder ein und zie-
hen Sie sie mit dem vorgeschriebenen
Drehmorment fest.

Fillen Sie die angegebene Meng
der korrekten Spezifikation durch die Ein-
fillsfinung in den Motor (siehe Abbildung).

Starten Sie den Motor und lassen Sie inn
einige Minuten im Leerlauf laufen.
Stellen Sie den Motor ab und warten Sie
einige Minuten, damit sich das Ol setzen
kann. Prilfen Sie den Fillstand erneut und
Korrigieren Sie ihn gegebenenfalls.

Hinweis

Nur Motordl spezfizierter Qualitat und
Menge einfllen.

Lésen Sie die AblaBischraube ,D* an der
Unterseite des Differentials und lassen Sie
das O in einen geeigneten Behalter ab.
Setzen Sie die Ablaschraube wieder ein

rential durch die Fillistandbohrung ,L* bis
zur Unterkante dieser Bohrung.
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Technische Daten

Motor
Wotor

Posiion 30 LTurbodiesel (40X]
Bavarl WassergokDnier 4-Takl Reihenmotor
Hubraum 299 com
Zyinder 0
Verdehtungsverhaiinis E

Giiter Haupisitom-Filerpalione
Gimenge (werksseilg) 104 Lter
Bimenge (ool Owechse)”

- mitFiorwechsel 5 Lter

- ohne Fillrwechsel 57 Liter
Loerautdrehzah! T20me

(vt cinstolbar)
Wiotor
Posiion 35 L Otto-Motor (G6]
Bauart wassergokinitr 4-Takl
Motor (75)

Hubraum 3494 com
Zyinder O
Verdchiungsverhaiiis o1
Zindkerzen KIGRR-PTIPK 16PR1IRGTOPYA
Elekirodenabsiand 1,05 mm

Biier Hauplsrom-Fiterpaione
Bimenge (werksseilo) saLier
Gimenge (oei Owechsel)

it Filrvechse! 47 Lter

- ohne Filnvechsel 40 Liter
Loerautdrenzan )

(rient einstoloar)

Prifen Sie den Olstand nach dem Olwechse.
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Kiihisystem Automatikgetriebe
Wtor Schaltslaverung | Gelriebe. Wahihebel
Postion 5L Otio-Motor (G6] | 3,0 LTurbodiesel [40X] Vorschaltgetriebe Schalthebel
ahlor Bavart) Welrppenkihier Faimengen Getrisbs (Otto-Motoren) 86 Lier
Fassungevermogen o5 Lier 7] ‘ 5 Ltar T Getiobe (DieseMotoron) 7 Lier
8. Lier [AT] Vorschaligetizbe 145 Ler
pTharmoitit {Wicowy 40 Vorschaligtriebe (Torque-on-Demand) T Lier
Kupplung Fiillmenge Kraftstofftank
e Ca. 85 Liter
Posiion 55 L OtioMalor [G6] 50 LTurbodiesel (0] 4
Durchmesser 275 mm Glsenksr
Bavarl Einscheiben-Trockenkupplung mil Tellereder
Bedienung Hydrauisch i &
Kupplungspodaispiel Sismm Vierfachlenker, Spiralfeder, Stabilisator
Lenkung
[ Kugelumlaufenkung
Schaltgetriebe |
Sehalisteuering irel, Gber Schalthebel | vom und hinten
Filimengen Getrebe WUA: 295 Liter |
AR5 27 Liter I
Yorschaliadiriebe: 18 Lier ‘mechanisch, Trommel in Scheibe, doppel-Servo, manuell einstellbar,

.230-

wirkt auf die Hinterrader.
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Batterie Rader und Bereifung
Woor Rafengrone wesonis | zisaonio
Position Otto-Motor [G6] Diesel-Motor [4JX] Felgengrofe 16x70 | 163630
TP (SpannungKapazial) 55023R(12/48) V] 75026R(12/48) ‘Anzugsdrehmoment Radmutter 118 Nm
i N e Roserverad 24577016 (164700) | 215/80R16 (16x60)
V] 115D31R(12/72) Rafen- Vom | unbeladen 21 bar 21 bar
Lo baladen 21 bar 21 bar
Finten | unbeladen 240ar 23bar
Generator beladen 2abar 23bar
Motor
Posiion Gtototor(G6) | Disseotor (X1 MaBe und Gewichte
‘Spannung/Kapazitat 12V-75A 2V-90 A
v 12v-50A ‘ VI12V-100A e T T
Fadsiand Zoomm | 2remm
Lange 4290 mm a720mm
Vorderachse Breite 1835 mm
o T Tea0mm
Wiotor 1,840 mm (245/70R16)
Positon Otto-Motor [GE] 50 LTurbodiesel [40X] Gewih® | G6]3,5 L Otto-Motor 71890 kg T 1580 kg
Fillmenge 7,4 Litor LA V30 ) L) )
Flmenge (walend der 02t (50, ool bk ]
uschaltbarer Spurwalte | Relfon 215/80R16 1470 mm
Alradantriob) Vo [eilen 245/80R16 1,455 mm
Spurwate | Relfon 215/80R16 475 mm
hinten | Reifen 245/80R16 T.460 mm
terachse
* unbeladen (it Fahver)
Wotor |55 L Ottootor (Go1 30 UTubodissel (40X | b A
| Fimenge | 3,0 Liter i
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Zuléssiges Gesamtgewicht Notizen

S Torer 26002810 kg V"

5Tarer 27302810 kg [VI"

* siehe Typenschid baw. Fahrzeugpapiore

Zulassige Achslast vorn
1250 kg

Zulassige Achslast hinten

1,630 kg
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