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vobe Jégg:it immer zur gleichen Zeit eine Korrektur dieser Betnebsanlmtung
) erfolgen “cann. Deshalb kbénnen aus evil, bestehenden Unterschieden zwischen
dieser Betmebsanleltung und dem Fahrzeug keine Rechte auf Austausch oder
Nachheferung anglEItet werden
- Alle Leistungs-, MaB- und Masseangaben verstehen sich mit den entsprechenden
Toleranzen. )
Nachdruck, auch auszugsweme ist ohne schriftliche Genehmlgung des VEB Auto-

mobllwerk Eisenach nicht gestattet.

Die anf Scite 53 Bild 4'1 dargestellte hintere Abschleppiise kann aus technischen
Griinden erst zu einem spiileren Zeitpunki einsetzen,

Alle Rechte vorbehalten T ' -
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Herzlichen Glickwunseh zom Erwerb Ihres neuen
PEW Wariburg!

Sie besitzen damit einen modernen PKW, der infolge Kon-
struktion und Antriebsart zu den wirtschaftlichen, war-
tungsarmen, bequemen und umweltfreundlichen PEKW's
gehdrt, ‘

]
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Es ist unsere Bitte an Sie, der vor Ihnen liegenden Be-
triebsanleitung Ihre hesondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken, damit Sie von vornherein mit allen wisienswerten
Dingen bekannt werden. Fihren Sie die Betriebsanlei-
tung stets im Fahrzeug mit sich, sie wird Thnen in man-
chen Situationen wertvolle Hinweise geben.

Wir bitten Sie, den ersten Teil dieser Betiriebsanleitung
besonders sorgféltig durchzulesen, da er sich mit der Be-
dienung thres PKW WARTBURG befalit. Sie sind dann
schnell mit Threm Fahrzeug vertraut und werden mit dem
Gefiithl absoluter Sicherheit die erste Fahri beginnen.

Alles Wissenswerte iliber die Wartung, Pflege und Selbsi-
hilfe am PEW WARTBURG sowie alle notwendigen tech-
nischen Daten finden Sie in den weiteren Teilen dieser
Betriebsanleitung.

Wir miissen Sie aber auch darauf hinweisen, daB die stéin-
dige Betriebsbereitschaft, die Zuverlissigkeit und Ver-
kehrssicherheit Ihres PKW WARTBURG von der Einhal-
tung der vorgeschriebenen Durchsichten abhingt, BEin
dichtes Netz von WARTBURG-Vertragswerkstiitten steht

Thnen in der DDR und im Ausland mit vorbildlichen Ein-

richtungen, Werkzeugen, geschulten Monteuren und Ori-
ginal—WARTBURG-Ersatzteilen zur Verfligung.

Von diesem Kundendlenst betreut, wiinschen wir Ihnen
stets unfallfreie und gute Fahrt!

Ehr
VEB AUTOMOBILWERK EISENACH
Betrieb des VB IFA-Hombinat PEW
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SchlieBsystem

Beim Kauf Ihrés Fahrzeugs erhalten Sie drei
Schliissel in doppelter Ausfliihrung, Der
Schiiissel mit dem Griffstiick aus Gummi ist

fiir ‘das ZiindschloB, der Schliissel mit dem’

asymmetrischen Griffstiick ist fiir die Vorder-
tlir und den Kofferraum, und der kleine
Schliissel ist fiir den Tankdeckel.

Wir empfehlen Ihnen, die Zweitschliissel so
aufzubewahren, daB bei Verlust die Ersatz-
schliigsel sofort aufgefunden werden Lkiénnen.

Beim Wartburg-Trans geh#ren nur zwei
Schliissel in doppelter Ausfiihrung zur Fahr-
zeupgusriistung, wobei die seitlichen Klap-
pen mit dem Tirschliissel getfinet werden.

Hinweis:

Hitte notieren Sie sich auf nebenstehender
Zeichnung die jeweiligen Schliisselnummern,

Achtung! Bei allen Reparaturarbeiten am
Fahrzeug, auch :Lampenwechsel, ist die Bat-
terie abzuklemmen. -

N 35 79 225
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Luftdusche

schalter fir Nebe]qmelnwerfer

Schalter fiir Nebelsmlumeuchte

Lichmchnlter

Lenksiiulenblinkschaltef «
Geschwindigkelisanzeige

Kontrolteuchtien

Kraftstoffvorratsanzeige
Kilhimitteltemperaiuranzelge
Intervallschalier mit Wisch-Wasch-Automatil
Schalter filr Warnblinkanlage

Schalter fitr helzbare Heckscheibe
Wisch-Wasch-Schalter fiir Heckscheibe (Tourist)
Aschenbecher

Raum fiilr Autasupereinbau

Ablage

Bedienhebel fiir Lufiduschen

3 25 272829 3132 .

(10) Betitigungszug fiir Motorhaubensperre -

{10) Stecldose Ifilr Hzndleuchte

(20} ZilndanlaBlenkschloB

(21) Kupplungspedal

(22) Bremspedal

(23y Schalter (Reserve)

(24} Kontrollschalter fir Bremskreisausfallanzelge
(15) Kippschalter illr Gebldse ’ ’
(26) Gaspedal

(27) ‘Schalthebel

20 Hnnﬁbremsnebel : -

(28] Mittelkonsole mit Ablage

{30y Hebel filr Fubraumbeliiftung

(31) Hebel filr Windschutzschelbenbeldftung . B
(32} Hebel fir Lufttemperaturregulierung
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Zﬁndsdnlﬁsselstellunggn
Parkstellung (1)

Lenksiule blockiert.
Parklichtschaltung betr1ebsbere1t
Ziindschliissel kann abgezogen werden.

Hinweis: -
Beim Schalten von P—+0 am Lenkrad leicht drehen um

- eventuelle Klemmstellung zu beseitigen. Ziindschliissel

darf bei Bewegung des Fahrzeugs nicht abgezogen wer-
den.

Ruhestellung )

Zlindschliissel steht auf 0,

Lenksiule nicht blockiert.
Ziindung ausgeschaltet.
Ziindschliissel kann nicht abgezogen werden.

Fahristellung (3)

Ziindung eingeschaltet durch Drehen des Schliissels von

Stellung 01,

Knntroll_euchten brennen rot \(nur bei Motorstillstand).

Achiung! Sollfen die Kontrolleuchten nicht brennen —
Kabelanschliisse - kontrollieren. Ist eine Glithlampe
defekt, muB diese unbedingt ausgewechselt werden!

Temperatur- und Kraftstoffanzeige in Funktion.
Fahrtrid'ltungsanzeig_er und Geblise betriebsbereit,

Anlassen (4)

Drehen des Zundschlussels von I_a.II

Achfung! Bei anlaufendermn Motor sofort Schiliissel von
II—+I zuriicklassen (selbsttitig durch Federwirkung).
Sollte der Motor beim Anlafivorgang nicht anlaufen,
dann ist unbedingt auf ,0% zurlickzuschalten, Erst da<
nach ist ein neuer Startversuch rdgglich (AnlafGwieder-
holsperrel).



Schaliung

4-Gang-Getriebe

— Die Lage der einzelnen Gange ist auf dem' Grlffstud: des Schalt-
hebels ersichtlich.

— Bei nicht emgelegtem Gang befindet sich der Schalthebel in der
Leerlaufebene zwischen dem 3. und 4. Gang.

— Zum BEinlegen des Riidtwiirtsganges muB der Schalthebel nach
rechts bis zum Anschlag bewegt werden. AnschlieBend ist die-
ser durch leichten Drutk nach unten und nach rechis zu bewe-
gen, ehe der Riickwirtsgang durch Ziehen des Schalthebels nach
hinten eingelegt werden kann.

Beim Schalten mufl unbedingt die Kupplung getreten werden.




Fahrbereiche

bei kmyh - im:Gang

bis 35 a3
“18,.. 65 o .

o & = 4-Gang-Geiriebe

0...105 0 - & & .

45...135 R

Sechaltberciche

4-Gang-Getriebe

Gang lkm;h bei Belastung (Steigung, Zu‘gkrait-)

gering . . . hoch -

1 e—— 2, 18... 35

2 —— 3. ’ d0... 65

| J—" % 45...105
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Lenksiiulenblinkschalter

Fahrtrichtungsanzeige
Stellung (1): Blinklicht links
Stellung (2): Blinklicht rechts :
. Nach erneuter Geradeausfahlj erfolgt eine autnmatlsche
Abschaltung des Blinklichtes, Beim Antippen des Schalters
in Richtung (1) oder (2), ohne iiber die Raststellung zu
gehen, ist ein kurzzeitiges Blinken mdoglich (z. B, Bei Fahr-
spurwechsel).
Die Funktion ist nur bei eingeschalteter Zundung moglich
und wird durch eine blinkende, griine Kontrolleuchte an-
gezeigt.

Sign:i]horn
Durch Druck des Hebels in Richtung (3) wird das Signal-
haorn betitigt. '

10

Ll P S e $
Ty miiohr wmad blowsey Wonivoll cwainte
' 3 5
{63 = zweits wan U i
Bild 7
Lichthupe

Durch é]ehén des Hebels in Richtung (4} kann die Lu:ht—,
Jhupe betitigt werden (Auch am Tag?

Abblendlichi
Bel Hebhelstéllung (5} und emgeschaltetem Licht brennt
das Abblendlicht.

Ferniicht

Befindet sich der Hebel in Stellung (6}, so ist das. Fern-
licht emgeschaltet Dabm brennt eine blaue Kontroli-
feuchfte,

‘Parklicht -

Bei Zindschlilsselstellung (P) (Parkstellung) und
Hebel (1) — brennt das Parklicht dinks

Hebelstellung (2) — brennt das Parklicht rechis,




" Intervallschalter mit WiéchﬂVasch-Autnmntik
Scheibenwischer

Stellung ((})- Ruhestellung

Ste]lung (‘7) langsame W15chsl‘.ufe
SLé]!ung 3. mschnelleVWmchsLufe

) Seheibcnwaschiunlage ) : ' - .

In jeder Schalterstellung wird durch Zug des Schalfers

enigegen der Fahrtrichtung die Waschpumpe eingeschaltet,

die fiir die Betitigungszeit die Waschfliissigkeit auf die

Scheibe spritht. Gleichzeitig wird ein Zeitglied angesteuert,

welches die Scheibenwischer verzégert zuschaltet und dar- )

iiber hinaus nach dem Abschalten der Waschpumpe eine | -
Troclcenw:schphase ermdaglicht. : .

Achtung! " Erst Waschaniage hetitigen, dann ‘Scheiben-
wischer in  Betrieb nehmen (Verhratzen der
- Bcheibel).



Schalier

Y]

()

K

Schalter fiir Nebelscheinwerfer .
Elnschalten erfolgt durch leichtes Ankippen (ziehen) des
Schalters dber die Raststellung hinweg. Die Funktion wird
durch eine Kontrolleuchte im Schalter angerzeigt.
Achtung! Nur bei schlechter Sicht betitigen!
Durch Druck auf den Schalter gelangt der Schalter in seine
Ausgangsstellung und die Funktion wird unterbrochen (Kant-
rolleuchie erlischt).
Schalter fiir Nebelschlugleuchte
Gleiche Betdtigung wie (1),
Achtung! Nur bei schlechter Sicht betitigen!
Lichtschzlier . :
Gleiche Betfitligung wie (1) mit zwei Schaltstufen.

1. Schaltstufe — Standlicht

2. Schaltstufe ~ Abblendlicht

Bild 10 — -k

(3)_Schalter flir Warnblinknninge -

5

P

Glelt_he Bemtigung wie_{1). Die Funlktion wird durch Kontrn]l-
leuchlen .am- Schalter und Instrumenteneinsntz angezeigt.
thalter fiir lleizbnz'e Heckscheibe

Gleiche Betfitigung wie (1).

Die Funlktion {st nur hei eingeschalteter Zundung méglich und
wird durch eine I{ontrql]eumte angezeigt. .

Achtung! Hohe Leistungsaufnahme — nicht zu lange im Stand
betitigen.



(6) Wisch-Wasch-Schalter fiir Tourist Heckklappe
Gleiche Betitigung wie (1) mit zwel Schaltstufen.

1. Schaltstufe — Heckscheibenwischer
2. Schaltstufe. — Heckscheibenwaschanlage

{7} Schalter (Reserve)

(8) Kontroilschalter [ir Bremskreispusinllanzeige .

Bel Betiitigung zwecks Funktienskontrolle des Anzelgesysiems
leuchtet am Armasaturenbrett eine Anzeigeieuchte.

Anzeigeinstrumente
Geschwindigkeifsanzeige
(1) Skala fiir Geschwindigkeitsangabe (in km/h)

(2} Tageskilometerzihler
(Anzeige flr gefahrene Kilometer)
(3) Rickstellknopi fiir Tageskilometerzihler
— Betatxgung nur bei Stillstand des Fahrzeupgs.
C— Ruckstelllmopf nur in Pfeilrichtung drehen (ent—
gegen Uhrzeigersinn).

— Bei Zinstellung auf ,0“ kann dle »1% aul der 100—
m-Rolle sichtbar werden.

Zial
////;%/” '

T N
ff/ o_/

{4) Kilometerziihler. ) Bild 11
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(1) Kontrolleuchie fiir Ziindung (Ladekonirolle)

Kontrolleuchte brennt — Ziindung eingeschaltet chne
laufenden Motor.

L

—

Kontru!lcuchte fiir Brcmskrezsausfal]anze:ge

Knntrolleuchte brennt -— Bremsflusmgkmtsverlust
(Bremskreisausfall).

3

-

Kontrolleuchte fiir (ldruckanzeige

Bei eingeschalteter Ziindung leuchtet die Kontroll-
leuchte. Sie mull aber, nachdem-der Motor angesprun-
gen ist, erldschen.

Achtung! Oldrudckontrolleuchte ist keine Olstandsan-
zeige!
Kontrolleuchte brennt — kein Oldruck vorhanden.

(4) Kontrolleuchte fiir Warnblinkanlage

-

Kontrelleuchte blinkt —Warnblinkanlage eingeschéltet. .

14

(5) Kontrol}euchte fiir Blinkanlage
Kontrolleuchte blinkt — Blinkanlage emgeschaltet

- (6) Bontrolleuchte fiic Eernlicht. - )

Kontrotleuchte brenni — Fernlicht einpeschaltef.

{71) Kontrolleuchte fiir Snheinwerferzusntzirérétellung .
Kontrolleuchte brennt - Scheinwerfer steht hoch.

[

(8). KiithImitteltemperaturanzeige

LED ,pgelb® — Untertemperatur
untere LED ,griin* — Normaltemperatur
obere LED ,grin* — Normaltemperatur

LED , rot* — Ubertemperatur

Achtung! Leuchtet die rote LED auf, sofort Kiihlmit-
telstand .iiberpriifen oder Vertragswerkstatt konsul—
tieren.

(9) Krafistoffvorratsanzeige

LED ,gelb* ~ Reserve fiir etwa 50 km,

Achtung! Nachtanken erforderlich!
LED LEriin* — Leuchten alle 4 LED,
ist der Kraftstoffbehilter voil!
Jede griine LED entspricht etwa

" (4 Stiick}
: 91 Kraftstoffvorrat.

Achtung! Der genaue Kra:[tstnffbehaltermhalt ist erst
etwa 10s nach dem Einschalten der Ziindung an der
Kraftstoffvorratsanzeige ablesbar.

, (10} Konirelleuchie fiir Tank-Reserve

— Kraftstoffvorrat nur noch

Kontrolleuchie brennt
: minimal (Reserve)

Bei niichster Gelegenheit muf nachgetankt werden.



(1) Hebel fiir Windschutzscheibenbeliiftung

Hebel links — geschlossen,
Hebel rechts — gebfinet.

(2) Hebel fiir Fubraumbeliiftung (vorn und
hinten) ) )
Hebel links — geschlossen,

Hebel rechis — getfinet. .

-3

{3) Hebel fiir Luftiemperaturregulierung

Hebel links — kalt,
Hebel rechts — warm., -

Achiung! Vor Befitipung miissen die
Hebel aus de rechten oder lmken Arre-
‘terung durch leichtes Anheben des Kriopi:
fes _gelist werden.

_ ‘BIN 13
(4) Kippschalter fiir Geblise

Obere Stellung:  Gebldse ausgeschaltet
Mittlere Stellung: mittlere Geblidsedrehzahl — Normalstellung

Untere Stellung: erhdhte Geblisedrehzahl — starke Geblidse-
leistung
(wird bei langsamer Fahrt, best'hlagener oder~
vereister Scheibe benutzt).
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(I} Luftdasche :
Durch Drehen des Leilringes kann die Beliiftungsrichiung ge-
iindert werden.

(I} Bedienungshebel fir Lufidusche
Der Hebel kann um 45° gedreht werden.
Stellung (2): Hebel steht in Fahrtrichtung — offen,
Stellung (1): Hebe] nach links gedreht — geschlossen.

Hinweis: .
Der Lultdurchsatz ist am grifiten, wenn die Hebel fiir Windschutz-
scheiben- und Fullraumbeliiftung geschlossen sind,

(1) Hebel fiar Motorhanbensperre
Durch Ziehen am Hebel wird die Innenverriegelung der Motor-
haubensperre gelist.

{2) Stieckdose
Steckdose zum Anschlufl von Handleuchte, Rasierapparat, Klein- .
ladegerit usw.



Handbremshebel

Er dieﬁt zum Sichern des Fahrzeuges vor dem Wegrollen und be-
Iindet sich zwischen den Vordersitzen.

Handbremse anziehen:
Knopf (1) hineindriicdten und Handbremshebel in Richtung (2)
zichen, AnschlieBend Knopf (1) loslassen. -

Handbremse ldsen:

Knopf (1) hineindriicken und Handbremshebel in Richtung (3)
villig nach unten driicken, AnschlieRend Knopf (1) loslassen.

Achiung! Bei angezogener Handbremse soll der Handbremshebel
in die 5. bis 6. Raste einklinken.
Nachstellung siehe Seite 56.

_Kupplungs_pedni N '

Das Kupplungsspiel soll stets 25.;.40 mm hetragen (Freigingig-

Ikeit des Pedals) Einstellung siehe Seite 57.
Bremspedal (IT)
Gaspedal (III)

Achiung! Pedsle stets Ol- und fettfrex halten (Gefahr des Abrut-
schens).

2 Wartburg 1.3

Blld 17
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8itzverstellung der Vordersilze B

Zum Verstellen des Sitzes nach vorn oder hinten mufl der Hebel (1)
hach oben gezogen werden.

. %
Achtung! Der Hebel muB nach Verstellung des Sitzes spiirbar ein-
) rasten! :

beliebige Stellung gebracht werden

Achtung! Eine Ver_stéllungdes Sitzes darf aus Sicherheitsgriinden
" nicht wihrend der Fahrt erfolgen!

Kopfstiitze

Durch Zug oder Druck kann die Kopfstiitze in die gewﬁnscﬁte Héhe 7
gebracht werden. Der Kopf mufi im oberen Drittel der Kopfstiitze
zum Anliegen kommen.

Die Kopfstiitze ist in der Héhe in 2Stufen verstellbar (Verstell-
bereich 25 mmy).

* Beide Funktionsstellungen werden durch Federrastung fixiert.’

Die Schutzwirkung ist nur gewilirleistet, wenn die Kopfstiltze nicht
iiber die obere Raststellung herausgezogen wird. ‘



Sicherheitsgurte

Achten Sie beim Anlégen darauf, dafl die Gurte nicht verdreht
sind. ’

Zum SchlieBen ist nur die SchlieBzunge (2} in das Schlof einzu-
driicken, ' .

Das Offnen erfolgt durch Driicken der SchlieBfalle ().

Nach einem Unfall (Aufprallgeschwindigkeit iiber 10 km/h) sind
die benutzten Sicherheitsgurte unbedingt zu erneuern und deren
Befestigungspunkte durch eine Vertr,agsWerkstatt zu {iberprii-
fen. :

Autematilisicherheitzgurie der Vordersiize

Die Aufrollautematik (Achse) mull immer waagerecht zum Tiir-
holmen stehen. Bei -Abweichung von iiber 5° wird der Sperr-
mechanismus ausgeldst (Automatik blockiert).

Die Sperrfunlktion durch Bremsen oder rucdkhaften Guriauszug
kontrollieren. )

Die Aufrollautomatik darf nicht gebfinet werden,
Aufrollautomatile vor Nésse schiitzen. )

Bei der Reinigung den Gurt voll herausziehen und in diesem
Zustand auch trocknen lassen (nicht {iber 80°C oder bei voller
Sonneneinwirkung trocknen).

Achtung! Beim Anlegen des Automatiksicherheitsgurtes muB3 dar-
aul geachtet werden, dall das Gurtband immer oberhalb des Beti-
tigungshebels der Lehnenverstellung zu liegen kommt.

Weitere Pflegehinweise siehe Seite 45.

ow
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Sicherheiisguriec der Riicksitzbank )
Fiir die beiden #AuBeren Sitze konnen Schriigschultergurte und fiir
den mittleren Sitz ein Hiift- oder Beckengurt eingebaut werden.

Die langen Enden der Schriigschultergurte sind nach Gebrauch an
den dafiir vorgesehenen Halterungen aufzuhingen.

 Um die Wirksamkeit der Gurte nicht herabzusetzen, missen die-

Gurte dicht am Ké&rper anliegen.

Adchtung! Die HufBleren Sicherheitsgurte sind nicht fiir Personen mit -
einer KiirpergriBe unter 145 em geeignet, Nur der Hiift- oder Bek-
kengurt in der Mitte der hinteren Sitzbank sollte fiir kleine Per-
sonen genutzt werden.

Sonnenblende

Zwei pepolsterte Sonnenblenden ermoglichen Thnen. eine blen-
dungsireie Sicht.

Mach Herausnehmen aus der Halterung am Innenriickspiegel kin-
nen die Sonnenblenden auch an die Seitenscheiben geschwenkt
werden, : ’

Innenriickspiegel

g o . -
Der Innenriickspiegel ist drehbar gelagert und laft sich dadurch
der jeweiligen Sitzposition anpassen. )



Stahlschiebedach

Das Offnen und SchlieBen des Stahlschiebedaches kann wiihrend

der Fahrt; auch bei héheren Geschwindigkeiten, erfolgen.

Griffstellung {1): Schiebedach fest verschlossen

Griffstellung (2): ermiglicht das Offnen oder Schliefen des Schiebe-
daches, )

Griffstellung (3): Arretierstellung bei getffnetem Schiebedach in
jeder Stellung,

Achtung! Beim Verlassen des Fahrzeugs Schlebedach schlielen —
Diebstahlgefahr!

Windabweiser

Bei angebautem Windabweiser kann das Schiebedach voll gedfinet
werden, ohne dal Zugluft oder starke Windgeriiusche auftreten.
Bei Montage eines in der Regenrinne des Daches abgestiitzten Dach-
gepickirigers kann der Windabweiser auf dem Dach verbleiben,
wenn bei Belastung des Dachgepiclktrigers der Abstand desselben
zum Dach des Fahrzeugs nicht kleiner als 48 mm wird. '

Dild 24

(Bild 25 entfdllt)

21



nila 27

22

innenleuchie

Schalterstellung (1): L‘ chte leuchtet bei gedfineter Tlr - -Autc:—_..
ik emgeschaltetj

Schalterstellung (2): Leuchte leuchtet nicht — Automaulc ausgeschal-

Schalterstéllung (3):

Laderaumieuchie Tourist

Schalterstellung (1): Leuchte leuchtet bei gedffneter Heckllappe — .
Automatik eingeschaltet.

Schalterstellung (2): Leuchte leuchtet nicht — Automatilc ausgeschal-
tet,

Schalterstellung (3): Leuchtie leuchtet stindig.

Tiirschlo

Beide Vordertiiren sind von auflen verschliefbar. Beim Einfilhren
des Schliissels muB das lange Griffende auf den Markierungspunlct
der Staubkappe des Schlosses im Druckknopf zeigen.

Stellung (1): oifen. -

Stellung (2): verschlossen.

Das Offnen der Tiiren von aufien erfolgt durch Hineindriicken des
Druckknopies im Tlrgrift,



Tiiréfiner (I)

Zum Offnen aller Tiirer von innen den Knopf der Innenbetiitipung
heraus- (1) und.dann nach hinten ziehen (2).

Fensterknrbel (II)

Zum Offnen oder Schlieflen der Seitenscheiben  wird die Kurbel
rechts- oder linksherum gedreht.,

Tiirverriegelung

Die TMirverriegelung der Hintertiiren verhindert ein Offnen der
Tiirén von innen und aullen.

Tilrverriegelung sperren: - Knopf in Stellung (1) herausziehen.

Tiirverriegelung difnen: Knopf in Stellung (2) driicken, dabei

Knopf nach rechts oder links drehen,
Achtung! Vor Antritt der Fahrt Tiirverriegelung 6finen, um im Ge-
fahrenfall die Tiiren von auBen &ffnen zu konnen.

Kindersidler'ung

Die Hintertiiren besitzen zusiétzlich eine Kindersicherung, die ein
3ffnen der Tiiren von innen v&llig ausschlieBt (Offinen der Tiren
von auflen ist miglich). Ein bei geschlossener Tiir nicht zughng-
licher Sicherungshebel oberhalb des Schliefmechanismus der Tir
muf} dabei verschoben werden.

Stellung (3): Kindersicherung nicht eingeschaltet.

Stellung (4): Kindersicherung eingeschaltet,

|
i

.n|||i|||||||“|”n

BEild 28
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Bild 25
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Motorhaubensciilo

Nach dem Lisen der Motorhaubensperre (siehe Seite 15) vom Fah-
rersitz aus sprmgt die Motorhaube um etwa 20mm auf und gibt
die S:cherheltszuhaltung des Motorhaubenschlosses irei. Dieses ist
zur villigen Entriegelung nach links zu driicken. AnschlieBend kann
die Motorhaube angehoben werden.

Motorhaunbenstiiize

Der Sttitzstab muB aus seiner Halterung an der Unterseite der
Motorhaube herausgezogen und anschlieRend in den Schlitz in die
rechte (in Fahririchtung) Kotfligelverstirkung eingesteckt wer-
den, .

Bei gedfineter Motorhaube brennt die Motorraumbeleuchtung.
Beim Schlieen ist unbedingt darauf zu achten, daB der Stiitzstab
ordnungsgemil in seiner Halterung legt und beide Zuhaltungen
des Motorhaubenschlosses einrasten.,

RofferraumschloB

Der Deckel des Kofferraumes wird durch Betidtigung des Druck-
knopfes getiffinet. Der Kofferraumdeckel springt durch Federkraft
dann so weit auf, daB er beguem gedifnet werden lann. In den
Druckknopf ist ein SchloB eingebaut, das mit dem gleichen Schliis-
sel verschlossen werden kann, der fiir beide Vorderturen vorge-
sehen ist,

Beim Offnen des Kofferraumes leuchtet automat:sr.'h dle Koffer- -
raumbeleuchtung auf.
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Ladefliiche des Tourist (siehe hierzu Bild 33}

Die grifBten Lasten sind vor der Hinterachse zu verladen.
Die zuliissigen Achslasten diirfen nicht {iberschritten wer-
den (siche Seite 75).

(1)

3)

(4/5)

Zum Offnen der Hecktiir ist der Druckknopf des

Schliefzylinders vom SchloB zu betitigen. Er ist

verschlielbar mit dem Schliissel der Vordertiiren.
Nach Betitigung ist die Tir leicht in Offnungsrich-
tung zu ziehen,

Wir empfehlen, die Tiir mit der Hand nach oben zu
fithren, damit ein zu harter Anschlag vermieden
wird., Beim Schliellen wird die Hedtilir leicht zuge-
schlagen.

Die zweiteilige Fondablage des Tourist ist fiir die
Ablage leichter Gegenstinde, wie Kleidungsstiicke,
Alktentaschen usw., vorgesehen, Sie 140t sich her-
ausnehmen, indem sie nach oben aus ihren Gummi-
puffern gedriickt wird.

Der Zwischenboden kann nach cben geklappt und

" mit einer Stiitze arretiert werden.

Unter ihm befinden sich das Bordwerkzeug, das Re-
serverad und der Behilter iiir die Hedischeiben-
waschanlage (siehe Bild 32) sowie -Platz fiir weitere
Gegenstdnde (z. B. XKanister).

Nachdem die Arrefierung der Riickenlehne durch
Ziehen an beiden Knépfen geltst wurde, kann die
Riicl_{enlehne* umgeklappt werden.

Nach dem Lésen der Schnellspannverschliisse suf
beiden Seiten der Sitzbank (Umklappen der Spann-
hebel um 180° kann diese um 80° gekippt werden.
AnschlieBend wird die Riidcenlehne nach Entriege-
hing umgeklappt.

(6/T)

Dadurch entsteht eine Ladefliiche mit einer Tiefe
von 1.655 mm.

Nachdern die Schnellspannverschliisse geltst wurden,
kann die Sitzbank auch um 180° gekippt werden.
Nach anschlieBendern Umklappen der Riickenlehne
entsteht eine Ladetiefe von 1.940 mm.

Achtung! Nach  erfolgtern Umklappen der Sitzbank
unbedingt SchnellspannverscthB wieder anziehen.

Heci:scheibenwnsdmnlage {Tourist)

Fiir den unter dem Zwischenboden auf der linken Seite
angebrachten Fliissigheitsbehiilter fiir die. Hecltscheiben-
waschanlage gelten die giemhen Angaben wie auf den
Seiten 31 und 37,
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Zusatzlzch(, Bedlenhmwelse Z1HL Warthurg -Trans

.

(siehe hier zu Bild 35)

Die seitlichen Klappen (1) und (2) rechts und links hin-
ter den Tiiren werden mit derh Tiirschliissel gedfinet.
Per Raum (1) thinter der Fahrertiir) dient als Stauraum
fiir Werkzeug, Sanitdtskasten, Wagenheber usw.

In dem Raum (2) (hinter der Beifahrertiir) ist der Krafi-

stoffbehélter untergebracht. Beim Betanken ist darauf zu.

achten, dall der Kraftstoffbehilter nicht Ubertiuft und
nach Beendigung des Tankvorganges der Declkel ordnungs_-
gemidB durch Drehen nach rechts verschlessen ist.

Achtung! Dieser Raum (2) darf nicht zur Unte'rbringung
anderer Gegenstdnde benutzt werden.

Zum Offnen der Heckklappe miissen die beiden Riegel,

die sich innen, rechts und links an der Heclkklappe (3)

befinden, geiifinet werden. Dazu muB znerst der Hebel
aus der Nut nach oben geklappt und iiber einen Feder-
druck hinweg zur Fahrzeugmitte geschoben werden (3).
Nach dem Entriegeln ist der Hebel nach unten in die
zweite Nut zu driicken (4). -
Beim Verriegeln umgekehrte Reihenfolge.

Beladung (Trans)

Bei der Beladung der Ladefldche ist unbedingt darauf zu
achten, daB sich die gréfte Last vor der Hinterachse be-
findet (siehe Bild 34). )

Bei der Beladung ist aber auch das Gewicht der mitfah-
renden Personen zu berilcksichtigen (siehe Seite 75).
Aullerdem ist darauf zu achten, daB ein Verrutschen der
Ladung wihrend der Fahrt vermieden wird,

Beim ‘Be- und Entladen kann die Heckklappe vollkom-
men nach unten geklappt werden (6). Dazu miissen die
Knidcstreben an den Seitenwiinden ausgehakt werden (5).
Fiir den Transport {iberlanger Giliter kann die Heckklappe
mit Hilfe der eingehingten Knickstrehen in waagerechte
Stellung pebracht werden {7). -

Das Reserverad befindet sich in der Fahrerkabine hinter
dem Beifahrersitz (8). Es ist mil einer Haube abgedeckt
und wird mi{ Hilfe einer Radmutter an der Riickwand
verschraubt. ’

Bilad 1§
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Spriegelgesiell (Trans)

Beim Fahren mit Spriegelgestell und Plane ist auf deren ordnungs-
geméfie Befestigung zu achten.

Das Spriegelgestell muf in der im Bild 36 dargestellten Reiherifolge
zusammengesteckt werden (1 —2—3).

' Bild-i6

Planenhefestigung {Trans)

Die Befestigung der Plane erfolgt mittels Lederlaschen, die durch
die an den Seitenwiinden der Ladefliiche angebrachten Osen ge-
steckt werden miissen,

Wihrend der Tahrt ist darauf zu achten, daB das aufklappbare
Heckteil der Plane ordnungsgemifl mit den Lederlaschen ver-
schlossen oder mittels Lederriemen in zusammengerollitern Zustand
versehniirt ist.

Achtung! Auch in geschlossenem Zustand def Plane und Heckklappe
ist eine Verschmutzung der Ladefliche im hinteren Bereich mog-
lich. : ’

Bild 37
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Beiriebs- und Schmierstoffe

Bild 38
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(1) Betankung

{2

@3

)

-

Der PKW Wartburg darf nur mit Vergaserkraftstoff
von mindestens 91 Oktan (ROZ) betankt werden. Dies
entspricht in der DDR VK Extra“. Auch bleifreier
Vergaserkréftstoff mit mindestens 91 Oktan kann ver-
wendet werden. {(Weitere Hinweise siehe Seite 39).

Piillmenge des Kraftstofibehélters: etwa 42 L

Scheibet;wasdmnlage

Der Vorratsbehiilter der elekirischen Scheibenwasch-
anlage ist im Motorraum zwischen Batterie und
Wirmetauscher angeordnet, Zum Auffillen der Schei-
benwaschanlage wird der Plastdeckel des Einfiillstut-
zens geiifinet.

Fillmenge des Behilters: etwa 2;5 1.

Zweikreisbremsanlage

Der Vorratsbeh#iter fiir die Bremsfliissigkeit ist am
Lenkgetriebe befestigt und mit einer Bremskreisaus-
fallanzeige ausgeriistet, Bei Aufleuchien der Kontroll-
leuchte am Armaturenbrett sofort Ursache der Sti-
rung ermitteln (Storung des Hydrauliksystems oder
Belagverschleif}).

Fiillmenge des Behilters: etwa 0,181,

Zum Nachfullemnur Original-Bremsf{liissigkeit , Kari-

. pol® oder Bremsﬂussngkext nach RS 1305-66 bzw. SAE

70 R3 verwenden.

Zum Auffillen muB der Deckel des Vorratsbehilters
abgeschraubt werden. Der Fliissigkeitsspiegel muB etwa
einen Finger breit tiber der Markierung ,min* liegen.
Nach dem Auffiillen mull der Declkel wieder fest ver-
schraubt werden, da dadurch die Einwirkung von Luft-
feuchtigheit gegeniiber der Bremsflissigkeit (hygro-

- slcopisch) verhindert wird. Zu kriftiges Anziehen ist zu

vermeiden.

Achiung! Die Bremsfliissigkeit ist jihrlich zweckmiaBi-
gerweise im Frithjahr bzw. vor Antritt einer Fahrt mit
hoher zu erwartender Belastung der Bremse.zu wech-
seln, Durch deren hygroskopischen Charakter kann es
sonst bei harter Daverbelastung der Bremse zu Dampf-
blasenbildung und damift zum Ausiall der Bremse
kommen. :

Die Wechselfrist liegt im Interesse Ihrer Sicherheit!

‘Arbeiten an der Bremsanlage sind grundsitzlich nur

von einer Vertragswerkstatt auszufiihren.

Kontrollméglichkeit fiir Bremskreisausfallanzeige:

Kippschalter am Armaturenbrett rechts neben der
Lenksiule einschalten — Kontrelleuchte am Armatu—
renbrett brennt. -

a1



(1) Kiihlanlage

6]
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-

Der Kiihlmittelspiegel muB sich im Ausgleichbehilfer
zwischen den Fiillstandsmarken ,max* und , min“ be-~
finden. Das Kiihlmittel im Ausgleichbehalter ist in das
Kiihlsystem einbezogen und wird bei laufendem Motor
stindig umgewilzt, Es ist zwei Jahre ,wartungsarm
und setzt sich aus 37 % Gefrierschutzmittel und 63 %,
destilliertemn Wasser zusammen.

Die Kiihlmittelmenge betriigt insgesamt 6,5 1.

Achtung! Bei dieser Mischung nur destilliertes Wasser
zum Mischen verwenden.

Motor-Ulstand iiberpriifen

Der OlmeBstab befindet sich links vom Zylinderkopf
(hinter Zahnriemenabdeckung).

Der Motor-Olstand muB in regelm#figen Absténden,
am besten bei jedem Tanken, iiberpriift werden.
Priifreihenfolge: '

Fahrzeug mull waagerecht stehen,

Motor abstellen,

einige Minuten warten; Bis das Ol in die Olwanne
zuriickgelaufen ist,

OlmeBstab herausziehen,

OlmeBstab mit sauberem Tuch abwischen,
Olmefstab bis Anschlag hineinschieben,
OlmeDBstab herausziehen,

Olstand ablesen, ‘
Der Olstand muB zwischen der ,max* und , min* Mar-
kierung liegen.

Mengendifferenz zwischen , min® und ,,max*® Marke 1,01

©)

Bei starker Motorbeanspruchung wie z. B, lange Auto-
bahnfahrten im Sommer, Hingerbetrieb oder Pafifahr-
ten im Gebirge soll der (lstand nahe der ,max* Marke
gehalten werden.

Motoriil nachfiillen

Zum Nachfiillen des Motarsls muB der Declel der 01—-
einflilisffnung am Zylinderkopideckel abgeschraubt
werden, ‘

Werksseitig ist das Mehrbereichsl MV 244 verwendet

"worden. Dieses in der DDR an den Tankstellen erhilt-

liche 01 kann, auller in extrem lkalten Klimazonen,
als Ganzj;'ihresﬁl gefahren werden (siche Seite77),
Entsprechend der Einsatzbedingungen diirfen nur Mar-
l{enﬁlg fulgender Vislcosititsklassen verwendet werden:
A = Binbereichsile

B = Mehrbereichsile
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3 Wartbhurg 1.3

Wenn die AuBlentemperatur kurzzeitig die angegebe- (7) Getriebeilstand tiberpriifen (alle 15 800 lkm)

nen Bereiche iiberschreitet, braucht das Ol nicht ge-
wechselt zu werden.

Motorél wechseln

Motorélmenge: ) )
mit Pilierwechsel: 3,01
ohne Tilterwechsel: 251

Das Motortl muB in den im Serviceplan angegebenen
Abstinden gewechselt werden. o

Eine Verkiirzung der Olwechselfristen ist noétig, wenn
das. Fahrzeug sténdig™~im Kurzstreckenbetrieb mit
Fahrstreclken unter 10 km bei andauernd wiederholtem
Kaltstart betrieben wird. Bei einer Gesamtfahrstrecke
unter 10000 km im Jahr muB das Motordl mindestens
einmal im Jahr, moglichst am Ende der Winterperiode,

- gewechselt werden.

Wird stiindig in Gebieten mit starkem Staubanfall
oder Lindern mit arktischem Klima (Dauertempera-
turen ab etwa —20°C) gefahren, sollte man das Motor-
6l ebenfalls in kiirzeren Abstinden wechseln iassen.
Zum Ablassen des verbrauchten Motordls befindet sich
an der Olwanne eine Ablafschraube.

Das Altol ist unbedingt in einem geeigneten Behilter

aufzufangen (Umweltschutz) und einer Sammelstelle -

zuzufiihren. Dies trifft auch fiir das Getriebedl zu.

Achiung! Beim Ollilierwechsel mull unbedingt die
Batterie abgeklemmt werden (Kurzschlufigefahr).

Olverbranch

Der Olverbrauch ist in hohem MaBe von der Belastung
und Drehzahl des Motors abhingig. Je nach Fahrweise
kann der Verbrauch bis zu 1,0 1/1 000 ltm betragen,

Es ist normal, dal der Olverbrauch des neuen Mo-
tors erst nach einer gewissen Laufzeit seinen niedrig-
sten Wert erreichi. Der Verbrauch kann wihrend der
ersien 5000 km auch etwas {iber dem genannten Wert
liegen (Einfahrzeit).

(8

-

Die Olkontrollschraube am Getriebegehiiuse {seitlich)
mufl herausgeschraubt werden. Bei exakter Olfiillung
mul} sich der Olspiegel an der Unterkante der Boh-
rung im Gehéuse befinden.

Getriebedl nachfiillen

OHfillmenge: etwa 1,11 S

Olsorte: GL 100 oder Ol nach SAF 80 (Viskosi-

. tdt 90... 110 mm?/s bei 40°) i

Zum Nachfiillen® des Getriebesls muB die Plaste-
schraube am Getriebegehiuse (oben) enifernt werden.
Danach kann mit Hilfe eines Trichters mit Schlauch
Getriebetl nachgefiillt werden, bis es anfingt, aus der
gedffneten Kontrollbohrung herauszulaufen..

Getriebeilwechsel )
Dieser erfolgt entsprechend dem Serviceplan alle
45 000 krn oder alie 5 Jahre, :

Beim Olwechsel ist wie folgt zu verfahren:
— Plasteverschraubung an Einf{illéffnung entfernen.

— OlablaBschraube an der Getriebeunterseite heraus-

(9

schrauben. )
— Ol im Behilter auffangen (sieche Motors] wechseln).
— Magnetiilter der Ablalischraube. reinigen. :
— OlablaBschraube wieder einschrauben.
- Neues Ol auffiillen bis zur Kontrollschraube.
Abzulassendes Getriebe#] sollte betriebswarm sein. -

Batieric

Die Batterie ist stindig sauber und trocken zu halten.
Die Anschluflpole und Anschlufklemmen miissen leicht
mit Polfett eingefettet werden, Der S#urespiegel mul}
innerhalb der SHurestandsmarkierung liegen. CGege-

benenfalls mufl destilliertes Wasser nachgefiillt wer-

den.
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Betriebshinweise

Motor aniassen

Allgemieine Hinweise:

— Vorsicht beim Anlassen des Motors in geschlossenen
Réumen — Vergiftungsgefahr!

— Vor dem Anlassen des Motors Getriebeschalthebel in
Leerlaufstellung bringen.

— Zur Starterleichterung, besonders in kalter Jahreszeit, -

wihrend des Anlassens des Motors das Kupplungs-
pedal durchtreten — der Anlasser mufl dann nur den
‘Motor durchdrehen.

— Sobald der Motor anspringt, AnlaBschalier freigeben
der Anlasser darf nicht mitlaufen.

— QOldruck kontrollieren {Kontrolleuchte),

— Motor nicht im Stand warmlaufen lassen! Unmittelbar
nach dem Anlafivorgang losfahren.

— Wihrend des Anlassens aufiretende unregelmaﬂlge
Ventilgeriiusche sind normal. Sie verschwinden nach
Stahilisierung des Oldruckes.

Anlassen des kalten Motors

Der Vergaser ist mit einer Kalistarthalbautomatik ausge-
riistet, -die durch das erste Niedertreten des (Gaspedals
‘eingeschaltet wird.

— Gaspedal einmal (bei Frost zweimal) langsam ganz
durchtreten und wieder loslassen.

— Zlndung einschalten und Motor starten {(siehe Seite 7)7.

34 )

— Splite der Motor nach 10 Seltunden nicht angesprun-
gen sein, Startvorgang unterbrechen und nach etwa
30 Selkunden wiederholen.

Achtung! Anlalwiederholsperre.
Die mit zunehmender Motorerwirmung ansteigende Leer-
laufdrehzahl wird durch Antippen des Gaspedals gesenlkt.
Anlassen des betrichswarmen Motors

— - Withrend des Anlassens Gaspedal langsam durchtreten,

— Pedal nach dem Anspringen des Motors sofort loslas-
sen,

Anlassen des heiflen Motors o
— Vor dem Anlassen Gaspedal ganz durchtreten und
Vollgasstellung beibehalten — nicht pumpen!

— Pedal nach dem Anspringen des Motors sofort loslas-
sen. i

- Motor abstellen

Achtung! _

Nach dern Abstellen des betriebswarmen Motors kann der
eleletrische Kilhlerventilator eine Zeitlang weiterlaufen
oder sich plétzlich selbsttitig einschalten (auch bei aus-
geschalteter Ziindung).

Bei Arbeiten im Motorraum ist daher besondere Vor-
sicht geboten!

Nach ldngerer hoher Motorbelastung empfiehlt es sich, den
Motor nicht sofort abzustellen, sondérn kurzzeitig mit Leer-
laufdrehzahlen laufen zu lassen, um einen Wirmestau zu
vermeijden. :



Einfahrzeit

Bevor Sie die optimale Belastungsfihigkeit des Fahrzeugs
nutzen, bedarf es trotz gewissenhafter werksseitiger Ver-
arbe:tung Ihrer verantwortungsvollen Fahrweise wihrend
der ersten 1 500 km.

Hierzu erhalten Sie folgende Hinweise, die dazu beitra-
gen sollen, dafl Thr Fahrzeug seine maximale Nutzungs-
dauer und Wirtschaftlichkeit erreicht,

1,

Bis 1000 km Fahrstrecke'grundsétzlidl kein Vollgas
geben,

. (Hb'chstzui'éssige Matordrehzahl n = 4 200 Ufmin}.

3

Bis 1000 km I‘ahrstredce mufl rechtzeitig geschaltet

werden.

Die Belastung des Motors bei zu medrxger cder zu
hoher Motordrehzahl erhdht den Verschleﬂ?a und den
Kraftstoffverbrauch.

Deshalb fahren Sie im

Gang bis maximal 30 km/h
Gang bis maximal 55 km/h
Gang bis maximal 85 km/h
Gang bis maximal 110 km/h

Ll

- 3. Ab 1000 km Fahrstrecke kann allmahlich auf die volle

Leistungsabgabe ‘des Motors bzw. auf die hochstzuliis-
sige Motordrehzahl pesteigert werden.

Die maximale Motordrehzahl wird selbsttitig durch
einen eingebauten Drehzahlbegrenzer geregelt.

. Wihrend der ersten 100 km sollien Sie die Bremsanlage

nur kurzzeitig maximal belasten.

. Wéihrend der Einfahrzeit ist Anhiingerbetrieb nicht ge-

stattet. Erst nach 3 000 km Fahrstrecke ist Anhinger-
betrieb zulissig,

Allgemeine Fehrhinweise

— Den kalten Motor niemsls auf hohe Drehzahlen brin-

gen — weder im Stillstand des Fahrzeugs noch wih-
rend der Fahrt.

Alle angegebenen' Fahrgeschwindigkeiten und Dreh-
zahlen diirfen -nur in Anspruch genommen werden,
nachdemn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht

- hat,

Auf eine lingere Nutzung der maximalen ‘Motordreh-
zahl sollte aus dkonomischen Griinden (Verbrauch,
Lebensdauer, Gerdusch) verzichtet werden. Der ver-
brauchswirtschaftlichste Drehzahlbereich liegt bei mitt-
lerer Drehzahl.
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Nicht mit zu niedriger Drehzahl fahren — herunter-
schalten, wenn der Motor nicht mehr einwandfrei rund
13uft.

Scharfes Anfahren.und rasanie Kurventechnik strapa-
zieren die Reifen und begiinstigen friihzeifigen Ver-
schleil3,

Die Einhaltung des vorgeschriebenen Reifendruckes
(siche Seite 76) entsprechend der Beladung gewihr-

leistet einen hohen Fahrkomfort und vermeidet abnor-

malen Reifenverschleifl.

-Nach langerer Tahrt auf nasser Stralle bei Regen-oder

Schneematsch und nach der Fahrzeugvollwésche setzi
fiir die ersten Bremsungen die volle Bremswirkung
etwas verzigert ein, Richien Sie Thre Fahrweise auf
diese Bedingungen ein!

Ihr Fahrzeug ist rnit einer Zweikreis-Bremsanlage aus-
geriistet. Diese bietet die’ Sicherheit, dafl bei Ausfall

eines Bremskreises noch eine Bremswirkung erreicht -

wird. In diesem Fall ist der Pedalweg wesentlich lin-
ger und die erforderliche Pedalkraft spiirbar grifier.
Lassen Sie sich durch die Pedalwegverldngerung nicht
irritieren. Treten Sie das Pedal kriftig gegen- den noch
vorhandenen Widerstand durch. So bringen Sie ihr
Fahrzeug sicher zum Stehen.

" Suchen Sje in solch einem Fall bitte sofort eine Ver-
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tragswerkstatt auf.

Im Bereich der Pedale sind keine dick auftragenden
Matten zu verwenden, damit der Pedalweg restlos zur
Verfiigung stéht.

'

‘Kontrolle vor Antritt der Fahrt

Folgende Uberpriifungen sollten Sie-vor jeder Fahri vor-
nehmen:

Kontrolle

der eléki_:riscl_len Anlage (Beleuchtung, Blinkanlage,
Bremslichi),

der Lenkung und Bremsen,

des Reifenluftdruckes,

des Saurestandes der Batterie,

des Kraftstoffvorrates,

des Maotorilstandes.



Winterfahrbetrieb (Bild 40) -

1)

2y

3)
@)

®)

Batterie

Alle 12 Monate bzw. nach 25 000 Fahrkilorﬁetern den
SHurestand Ikontrollieren. BatterieanschluBklemmen
auf festen Sitz priifen und leicht mit Polfett einfetten.

Scheibenwaschanlage

Der Waschanlagenzusatz ist im vorgeschriebenen
Mischungsverhéltnis zuzusetzen., Bei festgefrorenen
Wischergummis erst abtauen, dann benutzen. Dabei
hilft ,, Defrosterspray®. .

Tiirabdichtungen

Die Dichtgummis der Tiiren und der XKeofferraum- bzw.
Heckklappe sind mit siurefreiem Fett einzureiben. Sie
vermeiden dadurch ein Festirieren der Gumimiteile,

Luftschichie

Um auch bei starkem Schneefall die Wagenheizung voll
funltionstiichtig zu erhalten, sind die Luftschichte auf
der Motorhaube vor Fahrtantritt freizuréumen,.

Handbremse

Im Winter sind die Bremsen in grierem Malie Spritz- -

wasser und chemischen Auftaumitteln ausgesetzt. Ver-
zichten Sie deshalb auf das Sichern des abgestellten
‘Wagens mit der Handbremse, da festgefrorene Hand-
bremsseile Beschiddigungen der Hinterradbremsen ver-
ursachen kénnen. Legen Sie deshalb zum Feststellen
den I.Gang oder den Rickwirisgang ein. Das Anle-
gen eines Holzkeiles oder Steines an die Rider erfiillt
den gleichen Zweck, Vor der Winterperiode smc'l die
Handbremsseile abzuschmieren,

(6) Korrosionsschuiz (Unterboden)

Die Unterseite Ihres Wagens ist besonders im Winter-
fahrbetrieb hohen Belastungen durch Stemschlag des
Streugutes, Laugen und Salzen ausgesetzt. Obwohl Ihr
Wagen serienmiflig mit einem Unterbodenschutz ver-
sehen wurde, gind folgende 2zusitzliche MaBnahmen
empfehlenswert:

1. Tempordrer Schutz durch- Auftragen geeigneter

Spriithmittel (kein verdiinntes Alt8l}).

Beim- Auffragen von Sprihmitieln ist unbedingt

darauf zu achten, dal dieses nicht mit der Brems-

anlage bzw. der Gummiformscheibe (Lenkung) in

Beruhrung kommt (gefithrdete Stellen abdecken).

Wirkt je nach Belastung und Wltterung 2...6Wo-

chen,

‘Saisonschiutz dureh Auftragen von Hartwachs oder

Anstrichstoffen, die in organischen Lisemitteln ge-

16st bzw. verdiinnt werden.

Wirksamleit: mindestens 3...86 Monate

AnschlieBend Anstrich’ lcontrolheren und ausbes-

. Sern.

3. Dauerschutz durch einmaliges Auﬂ:ragen einer Un-
terbodenschutzmasse auf Bitumen-Thermoplast-
oder Elastebasis.

An besonders gefihrdeten Stellen der Karosserie, wie
Falzen, Uberlappungen, PunktschweiBnihten, werden
technologisch bedingt immer leichte Korrisionserschei-
nungen auftreten (Randrostbildung). .
Diese Stellen sind mit geeigneten Schutzmedien, z. B.
Anti-Rost-Spray, -am besten vor .Inbetriebnahme des
Whagens zu hehandeln.

Diese vorbeugenden SchutzmaBnahmen sollten auch
auf Profile und Flichen, die durch Gummi abgedeckt
sind, ausgedehnt werden. Sie sind von Zeit zu Zeit
etwa alle 9 Monate zu wiederholen, Damit kiinnen
maogliche Korrosionserscheinungen abgebaui bzw, un-
terbunden werden. -

[
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Dariiber hinaus empfiehlt sich die Durchiiihrung einer
Hohlraumkonservierung in einer hierzu pgeeigneten
Spezialwerkstatt.

(=} Betankung

Um die Vereisung der Kraftstoffanlage wihrend der
kalten Jahreszeit zu vermeiden wird bei AuBen-
temperaturen um oder unter 0°C empfohlen, bei jedem
Tankvorgang dem Vergaserkraftstoff eine lcleme Menge

= {~100 cm®) Spiritus beizumischen,

¥

—

(8)

(9

Bereifung

Benutzen Sie Winterreifen, so sind an allen Riiderﬁ
moglichst Reifen gleichen Fabrikates und gleichen Pro-
fils zu verwenden. Nur so wird eine sichere Spurhal-

“tung und Lenkfihigkeit gewihrleistet.

Auch die gleichzeitige Benutzung von Diagonal- und
Radialreifen, gleich ob Sommer- oder Winterreifen,
an einem Fahrzeug sollte miglichst vermieden werden
und ist im Ausnahmefall nur achsweise vorzunehmen,
Dabei sind die Radialreifen unbedingt auf der Hinter-
achse einzusetzen.

Tiirschliisser

Sie sind rechtzeitig durch Einsprithen von Silikeonsl

in das Schlofl gegen Einfrieren zu schiitzen. ~

Sollte trotz aller Vorsorge ein Schlol eingefroren sein,
kann es mit einem gut angewidrmten Schliissel wieder
gebffnet werden. Keinesfalls Gewalt anwenden.

Zubehir

In den Wintermonaten sollte Thr Fahrzeugzubehédr
durch folgende Gegenstiinde ergiinzt werden:

- Winterreifen in Radial- oder Diagonalausfﬁhrung.

— Eine Schaufel mit kurzem Stiel, falls der Wagen
einmal freigeschaufelt werden muf.

- Einen Handbesen und einen Kunststoffschaber zum )
Entfernen von Schnee und Eis. -

— Einen kleinen Beutel mit Sand zum Anfahren an

vereisten Bergen. .. *
— Elnen Keil zum Unterlegen beim Abstellen am
Berg.

— Eine Textilgewebedecke zum Urterlegen bei Pan-
nen oder als Anfahrhilfe. -
— Defrosterspray und Antibeschlagspray,
— Gute, genau passende Schneeketten, deren Benut-
) zung in eigener Verantwortung geschieht.
Um bei der Benutzung von Vollstahl-Schneeketien
die Beschadigung der Reifen auf ein Minimum zu
beschrinken, empfehlen wir:
o Den Reifenluftdruck um 0,02 MPa (0,2 lep/em?) zu
erhohen,
@ Die Montageanleltung des Kettenherstellers ge—
nau zu beachten.
@ Ruckhaftes Bremsen und Beschleunigen zu ver-
meiden.
Die Benutzitng von handelsiiblichen, geeigneten Schnee-
keiten ist auf allen Reifen moglich, mit denen der PKW
» Warthurg“ serienmiBig ausgeriistet wird, E
Bei der Nachriistiing des Fahrzeugs mit der ReifengriBe
185/70 SR 13 ist die Nutzung von Gleitschutzlketten nicht
mdglich.
Gemnerell nicht verwendbar sind Behelfsschneeketten, die
durch Ofinungen in der Radschiissel befestigt werden.

Achtung! Die Benutzung von Schneeketten ist auf schnee-
und eisfreien Straflen verboten.
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Sommer{ahrbetrieb

Bild 31
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(1) Batterie
Alle 12 Monate bzw, nach 25 000 Fahrkilometern den
SHurestand kontrollieren. Batterieanschluflklemmen auf
festen Sitz priifen und leicht mit Polfett einfetten.

(2). Scheibenwaschanlage
Scheibenwaschanlage r_nit klarem Wasser fiillen, even-
tuell Waschzusitze beifiigen.

(3) Bereifung
Der Reifenluftdruck sollte h#ufiger kontrolliert und
korrigiert werden {siche Seite 76).
Achtung! Erwirmung — Druckanstieg!

{4) Druckbehnlter

Druckbehilter wie z B. Sprayf]asd'len diirfen mcht_

der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
Achtung! Explosionsgefahr!

(5) Zubehor :
Wiéhrend der Sommermonate sollte folgendes Zube-
hér zusitzlich mitgefiihrt werden:

.f- N -
.~ Teerentferner,
— Fliegenschwamm,

-  Sonnenbrille.

Sonnenbrillen sollten so gelagert werden dafl keine
d:reltte Sonneneinstrahlung erfolgt, ~

Achtung! Lupeneffekt — Brandgefahr!



‘Wartung und Pflege

Wenn wir sagen, dall der WARTBURG {fir eine Fahr-
strecke von 50 000 It wartungsarm ist, so heil}t das nicht,
daB Ihr Fahrzeug fiir diese Fahrstrecke keinerlei Pllege-
und Wartungsarbeiten bedarf. Um Ihr Fahrzeug stets he-
triebs- und verkehrssicher zu halten, ist ab Kilometer-
stand 5 000 entsprechend der Durchsichtskarte Thr Fahr-
zeug regelmiBig einer Vertragswerlistatt zur Uberpriifung
vorzufithren. Von der exalkien Einhaltung der Durchsich-
ten ist die Anerkennung etwaiger Garantieanspriiche ab-
hingig. Auf jeden Fall sollten Sie Ihr Fahrzeug, wenn
es einmal keine 10000 km Laufleistung im Jahr erreicht,

mindestens einma! jihrlich einer Uberpriifung in einer
“Vertragswerkstatt unterziehen lassen.

Ob Sie auch nach Jahren noch mit Ihrem WARTBURG
zufrieden sein werden, hiingt davon ab, welche Wartung
und Pflege Sie ihm angedeihen lassen (siehe Wartungs-
plan). Die folgenden Hmwe:se sollen Ihnen dahei behilf-
lich sein.

Batterie

Die Funktion der gesamten elektrischen Anlage des Fahr-
zeugs hdngt von der Batierie ab. Beachten Sie deshalb
unbedingt die Eflegehim\'eise auf den Seiten 37 und 41,

Beim Einbau der Batterie diirfen die Muttern der Spann-
streben nicht ungleichmallig oder zu fest angezogen wer:
den, da sonst das Batteriegehfiuse reilen kann.

In Batterieniihe kein offenes- Llcht verwenden — Explo-
sionsgefahr!
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Wagenwische

Dazu bendtigen Sie einen weichen Schwamm, ein Fenster-
leder, eine Biirste und viel Wasser.

Waschen Sie den neuen Wagen besonders in den ersten
2 Monaten hdufig mit klarem Wasser, Das natlirliche Nach-
hirten der Lackierung wird dadurch begiinstigt.

Beim Waschen ist fiir stiindig flieBendes Wasser zu sorgen,
damit der Schmutiz nicht nur verrieben wird. Dadurch
wird verhindert, dall die Lackoberfliche angegriffen
wird. Richien Sie dabei den Wasserstrahl nicht auf die
verschlieBbaren Tiirgriffe, auf die LufteinlaBschlitze in
der Motorhaube und die Heckentliiitung.

Vermeiden Sie es, IThren Wagen in der Sonne oder bel
«‘warmer Motorhaube zu waschen, es kinnen dabel Flecken
entstehen. _ i



Der Zusatz von Shampoon entsprechend der vom Herstel-
ler angegebenen Konzentration ist ratsam, da es den Lack
besser reinigt als nur Wasser,

Nach _der Shampoon-Wische ist der Wagen mit klarem
Wasser abzusgpiilen und mit einem Schwamm oder Fen-
sterleder zu trocknen, so dafl sich keine Wasserflecken
bilden kiénnen. Karrosserieunterteil und Rider sind zu-
letzt mit einem gesonderten Schwamm zu reinigen.

Auch die Lackierung Ihres Fahrzeugs bedarf einer regel-
miifligen und sachkundigen Pflege., Dazu kénnen Hart-
wachspolituren, mibglichst ohne Silikonzusatz,
werden. Am neuen Fahrzeug sollte dies erstmalig nach
.8 Wochen erfolgen. Dabei wird die Oberfliche mit
einer wasserabweisenden und porenschlieBenden Wachs-
schicht iiberzogen, und der Glanz der Lackierung bleibt
erhalten, Wenn das Wasser nichi mehr unter Perlenhil-
dung abgestollen wud, ist die Konservierung zu wieder-
holen.
Beachten Sie bitte, daB das Konservierungsmittel.schleif-
mittelfrei sein mul. :
IThr Wagen besiizt eine hochglinzende und widerstands-
fihige Kunstharzlackierung, Sollte nach léngerer Zeit die
obere Lackschicht verwittert sein (der Lack glinzt nicht
mehr),
Kérnung angewendet werden.

Veorsicht! Es ist ratsam, zunichst an verdeckter Stelle
(z. B. im Kofferraum) eine Probepolitur -auszufithren, um
festzustellen, ob das gewihlte Mittel den pewiinschten
Erfolg bringt. Schleifpasten dilrfen nur vem Fachmann
benutzt werden (Zerstdrung des Oberflichenfilms!).

benutzt_

kann eine schleifmittelhaltige Po;itur feinster

Korrosionsschuiz siehe Seite 37. -
Unterbodenschutz siche Seite 37.

Teerflecken sollten sofort entfernt werden, da sie inner-
halb lkurzer Zeit in den Lacdt eindringen. Nicht mit har-
ten Gegenstédnden abkratzen, sondern handelsiibliche Teer-
entferner verwenden,

Insekien fangen sich besonders im Sommer am Fahrzeug-
vorderteil und an der Windschutzscheibe. Man entfernt
sie’mit Iauwarmen Seifenwasser, Anschliefend mit kia-
rem Wasser nachspiilen,

Die Scheiben sind von silikonhaltigen Lacdkpflegemitteln
frei zu halten, da sie deren Durchsichtigleit und die Funk-
tion der Scheibenwischer beeintriichtigen. Deshalb benut-
zen Sie imumer gin gesondertes Fensterleder flir die Scha—
ben.

Die Scheiben sind mit einem sauberen Schwamm und
warmem Wasser zu sdubern und anschlieflend abzuledern.
5ind sie stark verschmutzt oder verblt, kann warmes Sei-
fen- oder Sodawasser verwendet werden. Dies gilt auch
fir die Lichtaustrittsscheiben aller Auflenlieuchten em—
schliefllich Blinkieuchten und Heckleuchten.

Blink- und Hedilenchten diirfen nichi mil organischen
Lisungsmitteln (Azeton, Benzol usw.) behandelt
werden.

Die hecizbare Heckscheibe darl nur mit handelsiiblichen
Scheibenreinigungsmitteln unter Verwendung eines wei-
chen Tuches gesfiubert werden. Kontaktierungselemente
nicht verbiegen. Heizleiter nicht mit harten, spitzen Ge-
genstinden behandeln,

Vorsicht beim Reinigen der Innenseite der Scheibe, Heiz~
leiter nicht beschidigen.



Die Reinigung des Windabweisers von Staub, Schmutz und
Inselcten ist mit Wasser, gegebenenfalls unter Zusatz von
neutralen Reinigungsmitteln (z. B. Scheibenreiniger), vor-
zunehmen, Die Verwendung von organischen Lésungs-
mitteln bzw. schleifmittelhaltigen Substanzen ist unzu-
ldssig. Der Windabweiser kann beim Durchfahren von
Waschanlagen auf dem Dach verbleiben und wirkt nicht
stérend. '

Die Scheibenwischer sind von Schmuti und Insekten mit

- Wasser, wenn erforderlich unter Seifenzusatz, zu reini-

gen, Achten Sie bitte darauf, dal die Versteifungsschienen
im Wischgummi nicht verbogen werden. Alle 3 Monate
die Gelenke leicht &len. Im Winter ofter reinigen, da die
Taulaugen die Gelenke angreifen kdnnen. Alle Metall-
teile mit diinn aufgetragener Hartwachspolitur schiitzen.

Die Wischgummis sollten mmdestens einmal jéhrlich ge-

wechselt werden.

Es empfiehltrsich besondere Vorsicht bei der Benutzung
der Sitze mit Kleidungsstiicken,.an denen sich modische

Assessoires (Schnallen, Laschen, Osen, Reifverschliisse

u. ) befinden, ebenso wie bei der Mitnahme von Haus-
tieren. Zum Staubsaugen sollte eine glatte und gratfreie
Vorsatzdiise verwende! werden. Haben sich dennoch ein-
zelne Schlingen herausgezogen, so besteht die Moglich-
keit, “diese in ihre alte Lage zuriickzuziehen. Zerrissene
Schlingen und herausragende Elementarfiden kinnen ab-
geschnitten‘ werden.

Zur Reinigung sind neutrale, schaumbildende Waschmit-
tel zu verwenden. Dabei ist ein Durchniissen des Stoffes
zu vermeiden und eine Waschmitteltemperatur bis zu
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30°C zu wihlen. Zur Vermeidung von Fleckenbildung
sollte bei der Schaumreinigung die ganze Fliche gerei-

_nigt werden. Eine chemisthe Reinigung, Waschen und

Biigeln sind als Behandlungsmethode nicht zulissig.

Um die hintere Sitzbanlk und die ZRiickenlehne auszu-
bauen, sind folgende Arbeitsgiinge erforderlich:

— Losen der heiden Sechskanjmuttern der Ritckenlehne
vom Kofferraum aus.

- Riickenlehne vom Fahrgastraum aus, oben soweit nach
vorn ziehen, dafl die Gewinde der Befestigung sich

nicht mehr in den Bohrungen der Rudcwandverstrebun—
" gen befinden.

— Riiclkenlehne nun stark nach unten driidien, dam1t der
Befestigungshalken ausklingt.

— Tiickenlehne herausnehmen.

— Von hinten unter die Sitzbanl greifen und nach hinten
ziehen, bis sich die Arretlerschraube nicht mehr im Be-
festigungsloch des hinteren Sltzquertragers befindet.

- Sltzbank herausnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfalge.

Die Kunslleﬂcrbéspannung der Sitze und Tiiren sowie der

- Fahrzeughimmel kénnen mit einem Schwamm und lau-

warmem Wasser gereinigt werden. Anschliefend mit kla-
rem Wasser nachwaschen und ahtrocknen,

Der Bodenbelag, die Verkleidung des Kolferra'ilmes 50-
wie die Verkleidung des Reserverades und der Belag der
hinteren Fufimulde bestehen aus Faservlies. Er kann her-
ausgenommen und durch Ablklopfen der Riiclkseite oder



Abspritzen mit einem Wasserstrahl gesiubert werden,
Stark verschmutzte Stellen kiinnen mit handelsiiblichen
Waschmitteln, O01- und Teerflecken mit Lbsungsmitteln
(auller Chlorkohlenwasserstoffen), hehandelt werden.

Zur Reinigung der Sicherheitsgurte nur Feinwaschmittel
flir synthetische Fasern und lauwarmes Wasser verwen-
den, Sie diirfen nicht mit chemischen Mitteln behandelt,
gebleicht oder gefdrbt werden. )

Weitere Pflegehinweise sfehe Seite 19.

Die Reinigung des Teppichbodens im Fahrgastraum sollte
mit einem Staubsauger oder einer Teppichbiirste erfolgen.
Ein- bis zweimal jihrlich oder bei starker Verschmutzung
. ist eine Schaumreinigung zu empfehlen.

Achtung! Durchniissung vermeiden., Es darf keine Na(-
reinigung oder chemische Reinigung erfolgen.

Koo F&'lhmw_\.ﬂ&_mw'\i’i&f_ c,“fl;.»( A%t,xfm%-:gmmm
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Zum Intleeren und S#dubern des Aschenbechers am Armaturen-
brett muf} dieser in Richtung (1) gezogen werden.

Nachdem dann die nach obenstehende Schutzkiappe in Richtung (2)
geklappt wurde, kann der Aschenbecher vollsténdig herausgezogen
werden. '

Das Einsetzen erfolgt in umgekehrier Reiheniolge.

Zum Entleei‘en und Siubern der Aschenbecher in den hinteren
Tirverkleidungen miissen diese zuerst herausgeschwenkt werden.

Nach dem Niederdriicken der Metallzunge kinnen sie ie_icht durch
Kippen herausgenommen werden.

Beim erneuten Einsetzen ist die Metallzunge ebenfalls herunterzu-
driicken.



Allgemeine Pflegehinweise

Folgende Pflegearbeiten sollten von Zeit zu Zeit vorge-
noimmen werder:

Tiir-, Motorhauben- und
leicht eindlen.

Kofferklappenscharniere

Wasserablauféffnungen an den Tiirunterkanten reini-
gen, besonders nach Schlechtwetterperioden.

Beim Wartburg-Trans mull dafiir gesorgt werden, daf}
die Ablauféfinungen an der Unterkante der Mlttel-
sdule stiindig von Schmutz hefreit sind.

Fiihrungsschienen der Sitze einfetten, anschlieﬂend
Sitz mehrmals vor- und zurucksuh_;eben damit das Fett
verteilt wird. ;

Gleitschienen des Schiebedaches mit Vaseline einfet-
ten, Wasserablauflécher in der linken und rechten vor-
deren Ecke von Schmutz befreien.

Gummiabdichtung am " Dachdeckel nicht mit Benzin
oder Ol reinigen.

Kurbelmechanismus der Tiirscheiben einfetten. Dazu
Fensterkurbel abschrauben und Tiirverkleidung ent-
fernen. Vor dem IFetten sind die Schmierstéllen (Zahn-
trieb, Gelenke und Scheibe) von Schmutz zu siiubern.

Das Kiihlsystem ist wartungsfrei, Das Kiiklmittel im
Ausgleichbehdlter darf die ,min" Einfilllmarke nicht
unterschreiten, Ein Nachiiillen erfolgt am vorteilhaf-
testen in einer Vertragswerkstatt.

Um ein Festsetzen des Kiihlmittel-Absperrhahnes zu
vermeiden, ist der Hebel der Heizung mindestens ein-
mal monatlich zu betitigen.

Von Zeit zu Zeit sind alle Schlauchanschliisse und
Verschlulischrauben des Kihl- und Heizungskreisiau-
fes auf Dichtheit zu (berpriifen. Bewegung der Kiihl-
fliissigkeit im Ausgleichbehiilter ist bei laufendem
Motor systembedingt.

Nach zwei Jahren empfiehlt sich ein Durchspiilen des
Kiihlsystems mit destilliertern Wasser und ein Er-
neuern des Xihlmittels (Mischungsverhiltnis siehe

Seite 77). EWM“WQ,;% ..‘F}joq-. 12e4
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Betriehspause

Bevor Sie Ihr Fahrzéug zu einer lingeren Betriebspause

(iiber Y/, Japr) abstellen, sind folgende Pilege- und Kon-

servierungsarbeiten vorzunehmen:

Karosserie

Wagen waschen, troecknen, eventuelle Lackschaden aus-
bessern und Fahrzeug vollstindig mit Korrosionsschutz-
mitteln einspriihen. Alle Gummiabdichtungen mit siure-
freiem Tett versehen, Scheiben bzw. Tiiren nach Ablklem-
men der Batterie zur Beliiftung ein wenig Gffnen, Polste-
rung gegen Staub abdedkten,

Motor

In jede Kerzenbohrung etwa 25cm? Motorsl einfiillen

und Anlasser etwa 10s betiitigen. Danach Ziindkerzen

wieder einschrauben, aber Ziindkerzenstecker abziehen.

Achtung! Erste Startversuche mit alten Ziindkerzen durch-

filhren (Verdien der Zindkerzen).

Getriebe

Getriebedl bis zur Binfilldffnung aufiillen.

Achtung! Vor Wiederinbetriebnahme Olstand auf Nor-
malwert reduzieren!
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Bereifung

Von Zeit zu Zeit Reifenlufidruck iiberpriifen und even-
tuell korrigieren, Fahrzeug aufhocken. Ist dies nicht még-
lich, verschieben Sie ab und zu den Wagen etwas, damit
nicht immer die gleiche Stelle des Reifens deformiert
wird,

Das kann zu unruhigem Lauf der Réider fithren.

I{'upplung

Umni ein TFestkleben des Kupplungsbelages zu verhindern,
ist das Kupplungspedal halb durchzutreten und in dieser
Stellung zu arretieren (z. B, durch einen Holzklotz).

Achiung! Diese Malnahme ist bei Standzeiten von iiber
3 Wochen bei hoher Lufifeuchtigkeit ebenfalls erforder-
lich, : ’

Batterie

Pluspol abklemmen, Bei Frostgefahr Batterie ausbauen

und frostfrei lagern. : .
Alle 12 Wochen nachladen. {%¢7 SAi Al Lovawth

e . . -

Bremsanlage

‘Fliissigkeitsstand im Ausgleichbehiilter iiberpriifen, gege-
benenfalls Bremsﬂiissigkeitr nachfiillen. Bremsschlduche
und Anschliisse auf Dichtheit {iberpriifen.



Frockenlufifilter

Dieses ist bei der Wapgenwische vor dem Zuiritt von Feuchtigkeit
zu schiitzen. Unter normalen Einsatzbedingungen ist es alle
30 000 km auszuwechseln, Durch erhfhte Staubbelastung lsann sich
ein friiheres Auswechseln erforderlich machen. Verschmutzte Luft-
filter fiihren zu einer Minderleistung des Motors. Eine sichere Beur-
teilung des Filterzustandes erlaubt nur eine Priiffung mit einem
Filterpriifgerit. .

Wir ernpfehlen Ihnen daher, den Filterzustand turnusmiBig, spi-
testens jedoch nach 15 000 kkm, {iberpriifen zu lassen.

Nachdem die Arrelierungen (1) gelost sind, kann der Gehiiusedek-
lel (2) angehoben und anschlieBend der Trockenlufifilter (3) heraus-
genommen werden.' .

Beim Einsetzen des Trockenluftfilters muf3. darauf geachtet werden,
dall die Lamellen ldngs zur Fahririchtung stehen. ’

Talhazmatomnd s /133 D00 & im
/mtu falmé(% '

4 Wartburg 1.3 .

=

Bild 44
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Technischer Anhang

Bild 45
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Typschild, Fahrgestell- und Motornummer

sind die Kenndaten Ihres Fahrzeugs, die mit
Ihren Fahrzeugpapieren iibereinstimmen
miissen.

Sollte an Threm Fahrzeug ein Rahmenwech-
sel vorgenommen ~werden, achten Sie bitte
daraui, dall die neue IFahrgestellnumrner in
Thre Fahrzeupgpapiere eingetragen und das
Typschild ernevert wird.

(1) Karosserienummer

Sie befindet sich im Motorraum auf einem
iiber der Batterie an der Spritzwand an-
gebrachten Blechstreifen.

(5) Motornummer

Sie ist auf der Dichtflache des Motor-
blocks, von vorn gesehen links vom Ab-
gaskriimmer, eingeschlagen.

() Fahrgestelinummer )
Sie ist auf dem Federtriger hinter dem
Motorblock, von vorn gesehen links, ein-
geschlagen.

(4) Typschild

Sie finden es bei gedfineter Motorhaube
auf dem linken Kotflugel (von vorn ge-
sehen). ’



Selbsthilfe

Stiérungen vor der Abfahri

Anlasser dreht sich nichf, obwohl der Zindschliissel auf
nAnlgssen steht”. .

L

4"

'Dié eingeschalteten Scheinwerfer erlischen langsam.

Ursache: Batterie schlecht getaden oder defelt.
Abhilfe:

Zur Inbetriebnahme ist das Fa'hrz.eug anzuschieben
oder anzuschleppen (siehe Seite 53).

Batterie laden lassen oder auswechseln.

Die eingeschalteten Scheinwerfer eritschen plitzlich.

Ursache: Kabétanschlﬁssg an Ba_ttefie ader Anlasser

lose.

Kabelanschliisse aui einwand[reien Kontakt

Abhilfe:
: : tiherpriifen und fesiziehen,

Wenn keine Veriinderungen der Helligkeit der Lam-

pen feststellbar ist, liegt ein Defeltt am Anlasser vor..

Es ist eine WARTBURG-Veriragswerkstatt aulzusu-
chen.

Trotz richtigen Anlassens springt der Motor nicht an, ob-
wohl sich der Anlasser dreht.

Uberpriifen Sie in diesem Fall:

o)

Die Kraftstoffbehéilterf_ﬁllung,

Den richtigen Sitz der Ziindkerzenstedker und den An-
schluff der Ziindkabel am Ziindverteiler (wenn beim
Wagenwaschen Spritzwasser auf die Ziindleitungen
gelangt ist, kann dies zum Ausfall fiihren, deshalb alle
Leitungen und Anschliisse trocknen),

Den Ziindkerzen-Elektrodenabstand (gemil Seite 61).
Wenn Zindkerzen verrufit, Llektroden stark abge-
brannt oder Perlenbildung am Isolator, dann Ziind-
kerze wechseln. :

Ob an jeder Ziindkerze ein Ziindfunke vorhanden ist.
Herausgeschraubte Ziindkerzen an den Ziindkerzen- .
steckern anschliefen. Ziindkerze auf den Zylinderlopf
legen (Metall auf Metall), Bei Anlasserbetitigung miis-
sen Funken zwischen den Elektroden {iberspringen.
Wenn nicht, Ziindkerze wechseln. Springt noch kein
Funke iber, Ziindkerzenstecker gegen den einés ein-
wandfrei ziindenden Zylinders oder gegen einen neuen
austauschen. Springt dann noch kein Funke iiber, ist
eine Wartburg-Vertragswerkstatt aufzusuchen,
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Stirungen wiihrend der Fahrt ‘ KithImitteltemperafur zu hoch

Motor setzi aus, schlechte Letstung oder bleibt stehen. — Fahrzeug scfort anhalten, wenn die rote Lichtemitter-
diode (LED-Anzeigeinstrument) aufleuchtet,

—_ Zundl:erzensteclcer oder Zundkerze defekt -- auswech- — Kontrolle des Standes des Kiihlmittels im Ausgi‘eich—

seln. . . hehilter (siehe Seite 32) sowie Kontrolle des Kiihl-
— Elektrodenabstand falsch eingestellt — einstellen (siehe systems auf Dichtheit, Wenn Nachfiillen erforderlich,
Seite 61). “Vertragswerlstatt aufsuchen,

— Ziindleitungen durch ilbermiBige Spritzwasserbeauf-
schlagung naB — Kabel und Anschliisse trocicnen, even-
tuell wechseln.

.— Kraftstoffzufuhr verschmutzt — Abhilfe siehe Seite 58.

— Luftfilter verschmutzt — auswechseln (siche Seite 40).

— Handbremse nicht frei — Handbremse losen.

— Ziindzeitpunkt falsch eingestellt — WARTBURG—Vep _

1 _ ‘
tragswerkstatt aufsuchen. _ Besondere Hinweise:

Bremsanlage defekt a Die Drehstromlichtmasdlihe dari grundsidtzlich nur mit

. L angeschlossener Batterie betrieben werden.
Treten an der Bremsanlage Stérungen auf, setzen Sie sich

bitte unverziiglich mit einer WARTBURG-Vertragswerk-
statt in Verbindung.

o Beim Einbau von Batterien ist unbedingt auf richtige
Polaritit zu achten.

e Bei ElekiroschweiBarbeiten am IFahrzeug sind beidg.-
Polklemmen der Batterie abzunehmen. Sicherheitshal-

Ladekontrolleucht l. uchtet auf
adekon ele el au ber soll der Anschluf ,,D+* wvon der Drehstromlicht-

Keilriemenspannung {iberprifen, Keilriemen nachspannen maschine getrennt werden.

oder wechseln (sieche Seite 61). Wenn dies keine Abhilfe e Bei Kontrollarbeiten an der Drehstromlichtmaschine

bringt, die niichstgelegene Werkstatt aufsuchen. sind die MefBinstrumente mit festen Verbindungen an-
’ . zuschlieBen. Federklemmen sollten nicht verwendet

Achtung! Bei weiterem Fahrbetrieb entliddt sich die Batte- werden, da sie beim Abfallen die Drehstromlichtma-

ria - deshalh nur erforderliche Verbraucher einschalten. schine und den eingebauten eléktronischen Regler zer-

Ein Aufleuchten im Leerlauf ist ohne Bedeutung. ’ stiren kénnen.
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Abschleppen

Abschleppiise, vorn

Zum An- oder Abschieppen befindet sich am Rahmen vorn, etwas
aus der Mitte nach rechts versetzt (von vorn gesehen), eine Ab-
schleppdse.

{Beim iﬂw jﬁmuﬁ der 2. Gang eingelegt und die Kupplung
etreten (aus mppeln) sowie die Ziindung emgesc‘haltet werden.

Rollt das Fahrzeug, dann langsam den Full vom Kupplungspedal
Inehmen {einkuppeln).

Beim Abschleppen ist darauf zu achten, daB unbedingt das rot/
schwarze Kabel vom Kontakt 87 des Relais {(KAV) vor den Siche-
rungsdosen abgezogen wird.

Abschleppiise, hinten

Zum An- oder Abschleppen eines anderen Fahrzeugs befindet sich
am Kofferraumboden rechts (in Fahrtrichtung) eine Abschleppose.

Beim Anfahren mit einem Fahrzeug {max. Gesamimasse 1500 kg)
im Schlepp mufl sehr langsam angefahren werden.

Bild i&

Bild 47

53



Radwechsel (Limousine und Tourist)

Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber sind im Kofferraum
untergebracht, Nachdem das Gummiband am Reserverad ausge-
hangen wurde, kiénnen das Reserverad sowie die dahinterliegen-
den Werkzeuge herausgenommen werden, Wenn das FPahrzeug gegen
Wegrollen gesichert wurde (Helzklotze vor bzw, hinter die Rider
legen, Handbremse anziehen), 16sen Sie die Radmuttern etwas mit.
dem Radmutterschlissel,

Danach kann das Fahrzeug angehoben werden,

Der Tragarm des Wagenhebers wird in die am ERahmen ange-‘
brachte Wagenheherstiitze bis zum Anschlag eingefiihrt. Beim An-
heben ist darauf zu achten, dall der Wagenheber ieicht nach aulBlen
abgewinkelt steht und daB das am Tragarm aufgeschweiBte Bock-
- ; chen sich unter dem Karosserieschweller ahstiitzt. Nun kénnen die
Bild 48 . Radmufttern vollstiindig geldst und das Rad gewechselt werden.
Zur Befestigung des Rades werden erst zwei gegeniiberliegende
Muttern méflig angezogen, dann sind die restlichen anzuziehen.
’ _ Nachdem der Wagen abgelassen wurde, Radmutiern festziehen.

1
az'.:!a"-' i

MR
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Radwechsel (Trans)

Reserverad aus der Hdlterung im Fahrgast-
raurn {siche Seite 27) sowie Wagenheber und
Bordwerkzeug aus dem linken Stauraum ent-
nehmen,

Fahrzeug sichern.

Ansetzen des Scherenwagenhebers

— Wagenheber nur unter den Rahmenldngs-
triger stellen.

Anheben eines Vorderrades,
Wagenheber zwischen langer Karosserie-
auflage und Wagenheberstiitze, etwa
250 mun hinter der langen Karosserieauf-
lage,'anse_tzen. ’
" Anhehben eines Hinterrades,
Wagenheber zwischen kurzer Karosserie-
auflage und hinterem Federtrﬁger, etwa
200 mm hinter der kurzen Karosserieauf-
lage, ansetzen,

Beim Ansetzen des Wagenhebers ist auf fol-

gendes zu achten:

— Der Wagenheher mull senkrecht und die
Spindel waagerecht stehen.

— Der Wagenheber mul} eine geeignete Auf-
stellfliiche habeq. ,

— Das Fahrzeug mull gegen Wegrollen ge-
sichert sein.

Y

Betiitigen des Scherenwagenhebers

— Die RKurbel mu3 im rechten Winkel zur
Spindel in die Use eingefiihrt werden (1).

— Anschlieflend die Kurbel in Spindelldngsachse bringen (2).
‘— "Kurbel zum Anheben nach rechis (im Uhrzeigersinn) und zum

Absenken nach Iinks (3) drehen.

Achiung! Bei Arbeiten unter detn Fahrzeug Unterstellbdcke benut-
zen und sténdig darauf achten, dall der Wagenheber wihrend des

Hubvorgangs seine Stellung nichi verédndert.

Pilege des Scherenwagenhebers_

— Wird der Wagenheber nicht genutzt, ist er in seine niedrigste
Stellung zu drehen, um die Spindel vor Verschmutzung zu

schiitzen. *

— Bei Bedarf mufl die Spindel nachgefettet werden.

— Der Wagenheber ist vor Niisse zu schiitzen,

-
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Bremshelagkonirolle

Nach dem Abnehmen des Rades ist eine Kontrolle des VerschleiBes
der Bremsbeldge moglich, Ein Belagwechsel ist erforderlich, wenn
der Bremsbelag einschlielllich Belagtriper (Stahlplatte) ein Mafl von
Tmm erreicht hat. Bin Belagwechsel wird etwa alle 20.000 km er- -
forderlich, je nach Beanspruchung der Bremse. Die Bremsscheibe
mul} eine Mindestdicke von 9,5 mm haben. Die Bremsbeléige an der
Hinterradbremse miissen an der schwichsten Stelle mindestens
5 mm (mit Belagtriiger) dick sein.

Auswechseln der Bremsheliige erfolgt in einer Vertragswerlstatt.
Nach dem Belagwechsel die Bremsbeléige nicht gleich durch extreme
Bremsungen ilberhitzen, die Beldge miissen eingefahren werden.

Handbremsnathsiellung

Wenn der Handbremshebel (iber die 6. Raste gezogen werden kann,
mufl die Handbremse nachgestellt werden.

Das Nachstellen der Seile erfolgt durch Anziehen der Bundmutiern
im Uhrzeigersinn.

Bei.angezopener Handbremse und auf den Ridern stehendem Fahr-
zeug soll"der Handbremshebel in die 5.... 6. Raste einklinken. Eine
Unterschreitung dieses Wertes mufl vermieden werden.



Kupplungsspicleinstellang

Die Lebensdauer der Kupplung hingt wesentlich vom richtig ein-
gestellten Spiel am Kupplungspedal ab. Das Spiel soll stets etwa
25.,, 40 mm betragen (siehe Bild 17). .

Eine Korrektur des Kupplungsspiels ltann bei gebfineter Motor-
haube vorgenommen werden. Dazu mufl rechts vom Motorblodk
das Plasteteil auf dem Kupplungsseilende verdreht werden.

Béi erforderlicher Pedalspielverkleinerung —
Drehung in Richiung (1) (im Uhrzeigersinn).

'_‘:E'.ei erforderlicher Pedalspielvergréflerung —

Drehung in Richtung (2) (entgepen Uhrzeigersinn).

Achtiung! Plasteteil jeweils um 180° drehen (Radién von Plasteteil
und Gabel miissen iibereinstimmen).

Gashowdcenzug

Um eine Leichtgingigkeit -der Gaspedalbetiitigung zu gewahrleisten,
sollte von Zeit zu Zeit die Welle der Seilscheibe und die Seilfiih-
rung am Vergaser mit Ol versehen werden

Bild 51

Bild 52
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Vergaser

(1) Leerlaufeinsteliung

Die Stellschraube ist mit einer Plombé versehen.
Einstellarbeiten diirfen nur durch dazu autorisierte Werkstit-
ten vorgendmmen werden.

(2) CO-Einstellung

Die Stellschraube ist mit einer Plombe versehen.
Einstellarbeiten diirien nur durch dazu autorisierte Werkstat-
ten vorgenommen werden.

Bild 53

Kraftstoffilter . .

Die Verschmutzung des Kraftstoffilters (1} ist durch das durchsich-
tige Plastegeh&use sichtbar. In einem solchen Fall mufl der Filter:
ausgewechselt werden, Eine Reinigung ist nicht miglich.

iy

Krafistefipumpe

Um das Kraitstofisieb (2} der Kraftstoffpumpe siiubern zu kinnen,
'sind folgende Arbeitsgiinge erforderlich: -

— Zylinderschraube herausschrauben.
— Kappe und Dichtung abnehmen.

— Sieb vorsichtig herausnehmen und in reinem Benzin auswaschen,

Bild 5¢ ‘ — Montage in umgelkehrter Reihenfolgé vornehmen, dabei auf den
richtigen Sitz der Gummidichtung achten.

— Bei laufendem Motor auf Dichthéit {iberpriifen,

58
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Schmierstellen (Bild 55)

Bei der Wartung und Pflege Ihres PKW ,, Wartburg” soll-

ten

Sie auf folgendéISchmierstellen besonderes Augen-

merk legen, um eine stindige Gangbarkeit zu gewdhr-
leisten. Dabet ist der gliltige Schmierplan zu beachten!

ey

)

(3)

Rupplungsseil

Das Kupplungssei_l muf} iiber den Schmiernippel mit
Fett versehen werden und zwischen Plasteeinstellteil
und Betitigungsgabel mufil sich e{was Tett befinden,
Tiirscharniere )

Die Spannhiilsen der Tiirscharniere sollten stdndig
gedlt sein.

Tiirschlisser .

Mit Hilfe von Schlofislspray sollten die Titrschlisser

vor der Winterperiode gedlt werden.

(4

—

{5)

©)

Kofferraumschlofl

Mit Hilfe von SchloBéilspray sollte das Kofferraum-
schlofl vor der Winterperiode geslt werden.
Anhiingerzugvorrichtung

Bei Benutzung einer Anhingerzugvorrichtung sollte
die Kupplungslkugel gefettet sein.

Schlielikeil

Die SchlieBkeile der Tiirschldsser sind in der Fiih-
rung mit Fett zu versehen. Aullerdem sollten die
Sternachsen der Tiirschlisser vor der Winterperiode

-gedlt sein!

{0

@)

Nt

(10}

11)

Bolzen hinten

Zusdtzlich 2zu dem im Schmierplan -enthaltenen
Schmiervorschriften sollten nach erfolgier Unterbo-
denwiische die Bolzenenden (2 ¢ jidhrlich) mit Ol he-
netzt werden. :

Handbremsseil

Uber die Schmiernippel miissen die Handbremsseile
(vor der Winterperiode) mit Fett versehen werden,

‘Bolzen vorn

Die Bolzen des oberen und unteren GQuerlenkers
solltent zusitzlich zu den im Schmierplan enthaltenen
Schmiervorschriften nach erfolgter Unterbodenwésche
im Bereich der Bolzenenden (2 3 ]ahrlu:h) mit 01 be- .
netzt werden

Pednlabdmhtung

Die Burstenabdmhtung im Pedalboden sollte stédndig
mit Fett versehen sein. )

Achtung! Kein Fett an die Pedalplatte bringen!
Pedalwelle

Entsprechend dem Schmierplan mufi die Pedalwelle
iiber den Schmiernippel abgeschmiert werden,
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Spannen des Keilriemens

Ein exakt gespannter Keilriemen liegt vor, wenn die mégliche

Durchdriickung

2 mm bei neuern Keilriemen,

3 mm bei gebrauchtem Kellrnemen
betrigt. _
Um den Keilriemen spannen zu kénnen, miissen die Befestigungs-
schirauben (1) und (2} geldst werden. Danach ist die Lichtmaschine
um die Achse der Befestigungsschraube (1) zu schwenken, bis die
gewlinschte Spannung erreicht ist. Anschlieflend beide Befesti—
gungsschrauben fest anziehen.
Zu straffe Keilriemenspannung ist ebenso schadhc:h wie zu germge
Spannung. Ein beschiidigter Keilriemen ist sofort auszuwechseln,

Hinweis:

Ole und Fette sind fernzuhalten, sie greifen den Gummikeilriemen
an. Zum Auflegen eines neuen Keilriemens ist die Lichtmaschine
in die untere Stellung zu schwenken, um ein Uberdehnen der Ge-
webeeinlagen zu vermeiden.

Keilriemenabmessungen siehe Seite 77

Zindkerzen, Aus- und Einban

— Ziindkerzenstedter abzieshen.,

— Ziindkerzen mit Steckschliissel herausschrauben.

— Verschmutzte Ziindkerzen nicht mit Metallgegenstanden séu-
bern,

— Verbrennungsriickstinde mit einem Holzspan von Isolierkiirper
und Elektroden beseitigen.

— Ziindkerzen sollen nach aullen sauber und trocken sein, damit

Kriechstrime und Kurzschliisse vermieden werden.
— XKontrolle des Elektrodenabstandes mit Fiihllehre (0,6 bis
0,8 mm), eventuell Elektroden nachbiegen.

~— Ziindkerzen mit sehr abgebrannten Elekiroden sm::l il ersetzen
(Lmstungsstexgerung und Kraftstoffeinsparung).

Rild 58

Hinweis: .

Beim Einschrauben der Ziindkerzen nicht den
dazugehfrigen Dichtring vergessen und die
Ziindkerzen senkrecht {(zur Bohrung) ein-
schrauben. :
Zu verwendender
Seite 7.

Ziindkerzentyp  siehe

Bilg 57
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.Sicherunpen

(1) Standleuchte rechts, SchluBleuchte rechts
(2) Standleuchte links, SchluBlleuchte links )
(3) Kennzeichen- und Instrumentenbeleuchtung, Refleltorstellan-
zeige, Nebelschlufleuchie -
(4) Steckdose, Signalanlage
(5) Innenleuchte, Warnblinkanlage, Bremsleuchte
(6) Nebelscheinwerfer, Kiihlluftgeblase
(T) Instrumenteneinsatz, Riickiahrleuchten, Geblise, Bremskreis-
ausfallanzeige )
{8) Heizbare Heckscheibe
(9 Wisch-Wasch-Anlage, Blinkanlage
(10) Fernlicht rechts, Feralichtkontrolle
(11) Fernlicht links
{12) Abblendlicht rechis .
-(13) Abblendlicht links

Sollte an Threm Fahrzeug ein Stromverbraucher ausgefallen sein,
' so {iberprifen Sie zuerst die zugehdrige Sicherung. ‘ -

Die Sicherung fiir die heizbare Heckscheibe befindet sich in einer
Sicherungshiilse in unmittelbarer Nihe der beiden Sicherungs-
dosen.

Die Sicherungskiisten befinden sich im Motorraum auf dem linken
Kotfliigel. Die Zuordnung der Verbraucher zu den einzelnen Siche-
rungen ist aus dem Kennzeichenstreifen im Sicherungskasten er-
sichtlich.

Eine durchgebrannte Sicherung ist an ilirem geschmolzenén Draht
erkkennbar.

Nach Abheben des Deckels ist die Sicherung aus ihren Federklem-
men herauszuziehen und durch eine neue (B8'A) zu ersetzen,
Sicherung (6) ist jedoch mit 16 A ausgestattet. Bei wiederholtem
Durchbrennen eine Vertragswerkstatt aufsuchen.

Hinweis: Es ist verboten, durchgebrannte Sicherungen mit Drahl

oder dhnlichem zu flicdten (Brandgefahr!).



.G.Ziih!amgen

Giﬁlllampenbezeimnﬁng

() FZLEI2V,5W—-C11

(9) FZL D12V, 2 W

(3) Glassodkellampe 12V, 12 W
(4) FZL D12V, 4 W — T 0/t

(5) FZL B12V, 21 W—=P35_1
t6) Ha— 12V, 60/55 W '

(T H3—-12V, 55W

Bila 59

(1) P25—212V 21/5W

(2) FZL E 12V, § W — C 11 (Limousine)
(2) FZL T 12V, 5W S8 (Tourist)

(3) FZL. B 12V, 21 W P25—1 '

5
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-Glihlampenwechsel

Beim Glihlampenwechsel darf der Glaslmlhen der Giuhlampe
nicht mit bloflen Hinden angefalit werden.

Eine Gliihlampe darf nur durch eine Gliihiampe gleicher Ausfiih-
rugg ersetzt werden. Dle Bezeichnung steht auf dem Gluhlampen-
sockel,

Hauptscheinwerfer

— Motorhaube 6ifnen.
- Batterie abklemmen.

— Kabelstecker mit Kabeln von den Steckl{ontakten der Gluh—
lampe abziehen (1}. B

— Abdecklappe vom Scheinwerfer abziehen (2).

—- Federdrahtblipel der Glilhlampenhalterung zusammendriik-
ken (3) und anschlieBend abklappen (4).

— Glithlampe herausnehmen (5) und neue Gliihlampe so einsetzen,
dafBl die Fixiernase am Lampenteller in der Aussparung am Re-
flektor liegt.

- Federdrahibiigel {iber den Lampensodkel kiappen.

— Drahtbiigel zusammendrucken und in die Haltenasen emrasten
lassen.

— Abhdedikappe auf den Scheinwerier drud:en
— Kabhelstecker auf die Stedikontakte aufstecken.

— Sdlemwerfewmstellung durch Vertr&gswerkstatt iiberpriifen
lassen.

Schemwurferemstellnng

Die obere Stellschraube am Schemwerfer (Von hinten} dient der
Linstellung ,, vertilal“.

Die untere rechte Stellschraube am Schemwerfer (diagonal zur cbe-
ren Stellschraube) dient der Einstellung ,horizontal®

Die dritte Stellschraube dient nur dem Hersteller zur Grundein-
steliung.



St{andlicht

Die Standlichtlampe befindet sich in den Reflektoren des Haupt-
scheinwerfers.

— Motorhaube 6finen,
— Batterie abklemmen.

— Lampenfassung bis zum Anschlag nach links drehen (1) unr.} aus
dem Reflektor ziehen (2). ’

— Defekte Lampe in die Fassung driicken, nach links drehen und
herausnehmen (3).

— Neue Lampe einselzen,

— Lampenfassung in den Reflektor stecken und Fassung bis zum
Anschlag nach réchts drehen.

Scheinwerferzusatzversiellung

_ Zur besseren Fahrbahnausleuchtung in Abhiingigkeit von der Fahr-
zeugheladung hesitzen die Rechteckscheinwerfer eine Scheinwer-
lerzusatzversiellung, die vom Motorraum aus zugiinglich ist.

Durch Drehen nach links (in Fahririchtung) wird der Reflektor
hioher gestellt.

Diese Stellung ist erforderlich wenn

Limousine: Vordersitze besetzt, Kofferraum bis 20 kg Gepich.
Tourist: © Vordersilze hesetzl, Laglef!iif:he leer. .

Bei allen hiheren Belasiungen mull die Verstellung nach reclits ge-
dreht werden.

5 Warthurg 1.3

Bild 63
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Blinklicht

— Motorhaube 6ifnen.

— Batterie ahklemmen,

— Lampenfassung bis zum Anschlag drehen und aus dem Reflek-
tor ziehen, B '

— Defekie Lampe in die Fassung driicken, nach links drehen und
herausnehmen;

— Neue Lampe einsetzen. ' .

— Lampenfassung in den Reflektor stecken und Fassung bis zum
Anschlag drehen. o _ '

Beim Wechsel der Gliihlampe, der seitlich im. Kotflligel angebrach-
ten kleinen Blinkleuchte, ist in der gleichen Weise zu verfahren.

Nebelscheinwerfer

~— Motorhaube 6ffnen und Batterie abklemmen.

— Die von oben zugingliche Sechskanfmutter 18sen,

— Scheinwerfer nach vorn aus dem Bugspdiler herausnehmen,

— Die beiden seitlich am Lampengehiiuse angebrachten Xreuz-
schlitzschrauben (1) mit etwa zwei Umdrehungen lisen.

— Scheinwerfereinsatz (2) herausnehmen.

~ Kabel abziehen.

— Gliihlampenarretierung {Feder} aushalen.

— Gliihlampe {3} herausnehmen.

— Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

&

Achiung! Die Lichtaustrittsscheibe darf nicht auf.dem Kopf stehen

{Beschriftung!).



Hedilenchie Limousine und Tourist

— Batterie abklemmen. - )

- Kofferraumklappe bzw. Heddklappe &ffnen.

— ‘Innenverkleidung losschrauben und entfernen (Tourist).

— Haltenasen (1} zusammendriicken.

— Komplelte Heckleuchtenabdeckung in Richtung (2) abziehen.

Kennzeichenleuchte Tourist .

) )
Bei getffneter Heckklappe und entfernter Innenverkleidung kann

die defekte Gliihlampe der Kennzeichenbeleuchtung gewechselt —_—
werden.

— Zu wechselnde Glithiampe leicht in die Faésung driicken, dre-
~ hen und herausnehmen (Bajonettverschluf3).

— Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

— Anschluflkabel kann durch Abziehen des Méhrfachsteckers von
der Heckleuchte getrennt werden.

Bild &b

5°
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A
Kennzeichenlenchie Limousine

— Batterie abklemmen.

~— Abdeckkappe mit Klarsichtscheibe durch leichte Hebelwirkung
mit einem Schrauk.ndreher vom Leuchtensuckel entfernen
(Plastenasen!).

— Defekte Glithlampe herausnehmen.
— Einbau erfolgt in umgekehrter Rexhenfolge

Zusaizriicklenchie Tourist

— Batterie abklemmen,

— Heckklappe &ifnen.

— Kreuzschlitzschrauben an der Streuscheibe ldsen,
— Streuscheibe herausnehmen. (Achtung chhtung')
* — Q@lithlampenhalterung herausziehen.

Bild 10 . — Zu wechselnde Glithlampe leicht in die Fassung driicken, dre-
hen und herausnehmen {BajonettverschluB},

— Einbau e'rfolgt in urngekehrter Reihenfolge. Dabei ist auf kor-
rekten 8itz der Dichtung zu achten.
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Technische Daten

Motor
Bauart

Baurethe

Aneordnung

Hub/Bohrung
Hubvelumen
Hichstleistung
max, Drehmoment .
max. Drehzahl n

- Leerlaufdrehzahl n
Verdichtung

Ventilantrieh

Nockenwellenantrieb
Kurbelwellenlagergmg

Schmiersystem

Motormasse

Krafistofiverbrauch
in 1100 km

Vierzylinder-Viertakt-
Ottumotor

4 VO 7,2,7,5 GRF (Typ 86)

quer zur Fahrtrichtung,

= Zylinder stehend in Reihe

72 mm/75 mm
1272 emd
43 KW bei 5 500 Ujmin
96 Nm bei 8 500 U/min
6400 & 200 Uymin

850 4+ 50 U/min
9,5

OHC, hydraulische Tassen-
stillel

Zahnriemen

fanffach, Gleitlager

Druckumlaufschmierung
mit Zahnradpumpe

107,5 kg

6,8

Vergaser

Typ
Bauart
Lufttrichter

zuldssiger
CO-Gehalt

Krafistoffpumpe

Typ
Firdermenge
Uberdruck bei
4 000 U/min

34 TLA
Einfachfallstromvergaser
3¢ mm Dmr.

2,0 + 6,5 VaL-%,

8SP1-1
50 1/h2 0,833 I/min

min., = 40 kPa
max. = 50 kPa
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Kupphung

Kupplungsart
Typ .
RKupplungspedalspiel.

Kiihlsystem '

Art
System

Kiihler

Bauart

Kiiblmittelpumpe

Baua:zt .

Kiihlwasserthermosiat

Typ -~
Anbringungsort

Giinstigste
Betriebstemperatur

. Einscheiben-Trockenkupplung

TF 180-120
25...40 mm

Flﬁssigl{qeitskﬁhlgng
geschlossenes. Kiihlsystem
mit Gefrierschutz bis -—25°C

Rohrenkiihler in Frontbauart

Radialpumpe

KWTR 545,70

~Thermostatgehéuse am
Zylinderkopf

gz°C

Thermoschalter fiir Elektm]ﬁfter‘

‘Schaltbereich
Ein
Aus

70

(95 - 3) °C -
(85 + 3)°C

Getriebe

Bauart -

Typ

- Anordnung

" Gelénkwellenantrieb

Schaltbetatigung
Masse mit O1

Ubersetzung .
. 1. Gang

2. Gang
3. Gang
4, Gang
R. Gang

Fahrgestell

Lenkung

Bauart

Lenkséule

Wendekreisdurchmesser
Lenkradumdrehungen

Lenkrad

Synchronisiertes Viergang-
Wechselgetriehe mit
Fernschalfung

"TWAF 0.6 54

am Motor angeflanscht
quer zur Fahrtrichtung

Dreifingergelenke
Knuppelschaltixng
28,3 kg

3,250
3,053
1,342
0,956
3,077

Zahnstangénlenkung
Sicherheitslenksédule

10.8 m nach beiden Seiten

-3,5 von Anschlag zu Anschlag _

Sicherheitsienkrad



Rahmen

Bauart

Vorderachse

Bauart
Radlagerung
Spurweite

Varspur (Rddialreifen)
" Sturz
Spreizung

Nachlauf

Kastenprofilrahmen,
geschweilit

Einzelrﬁdaufhﬁngung an

- Doppelquerlenkern

Je Rad zwei Radialrillen-
kugellager '

1382 mm

(Fahrzeup fahrfertig)

—1...4+1mm bzw.
—107...4-10""
(Fahrzeug tahrieriig)
-+ 207
— 50" .
- 500 zul, Abweichung
11° ag- ¢ links zu rechts

max. 1°
+ 60"
— 3 J

ne

00

Hinterachse
Bauart Einzelradaufhiingung an
: Schrigpendelhalbachse mit’
Drehstabilisator

Radlagerung - je Rad zwei Radialrillen-
kugellager

. Spurweite 1360 mm

Fahrzeug fahriertig
Limousine - Tourist Trans

Vorspur/ (—10°,..30%)

Rad —1...3mm —1.,..3mm —1...3mm

Sturz LR 20907 o 1° g 1e

zuléissige Abweichung links
zu rechts max. 1°

Federung

Bauart - ' Schraubenfedern mit Gummi-
zusatzfeder

Federweg vorn hinten
80 mm (Ausfederung) 147 mm
80 mm (Einfederung) 73 mm

_ (bei zul. Belastung)

StoBdimpfer )

Bauart Teleskopstofidimpfer (an der
Vorderachse mit Ausfeder-
wegbegrenzung) ¢ ©

Typ Vorderachse Hinterachse

B 2-147-100/50Z  A2-150-160/50
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Bremsen
Bauart

Schaltungsart
Bremskreis 1
Bremskreis 2

HaupibremszZylinder

v

Bauart

Kolbendurchmesser

Kolbenhub
Brems_kreis 1
Bremskreis 2

Vorderradbremse
Bauart

Wirksame Belagfldche

' BremsscheibenauBen-

durchmesser °
Bremsscheibendicke
Verschleillgrenze
Bremsbelag
Bremsbelagdicke
Verschleillgrenze

72

Hydraulische Zweikreis-
premsanlage mit Bremskraft-
verteilung durch lastabhiin-
gigen Druckilberseizer und
selbstldtiger Bremsnach-
stellung

e Vorderachse.
1/: Vorderachse und
Hinterachse

Tandem-Haupthrems-
zylinder ZE 515
19 mm

14 mm
I8 mm -

4 Kolben_—Festsatte]—
Scheibenbremse
116,8 em?
238 mm
11 mm
9,5 mm
Cosid 620
14, 7Tmm
7.0 mm
(Belagtriiger und Belag)

Hinierradbremse

Bauart

Radbremszylinder-
durchmesser
Bremstrommelinnen-
durchmesser
Bremsbelag

* Belagdicke

Verschleillgrenze
Bremsbelagbreite

Handbremse

Wirkungsweise

Lastabh. Druckiibersetzer

hydraulische Gleitbacken-
Trommelbremse in Simplex-
ausfihrung

19 mm

230 mm

Cosid 19/55 (aufgeklebt)

7T mm

5 mm (Belagtriiger und Belag)
30 mm

mechanisch auf die Hinter-
ridder wirkend, Seilzug Fir
jedes Hinterrad getrennt
einstellbar

Lim. Tour.  Trans

Typ
Farbkennzeichen

Rider und Bereifung

Felgenart *

Felgengrifle

Reifengrifle
Radialgeilen

CD 28 CD 24 CD 32
blau gelb griin

asymmetrische Humpfelgen
41/, 3 X 13 H 1-B-J 45-1

165,80 R 1382 S sl

- {Textil- und Stahigiirtel)

17570 R 13 80 5 (Stahlgiirtel)



-Elekﬁische Anlage

Batierie

Ziandanlage

Bauart

Ziindfolge

*ap

Grundziindzeitpunlkt
SehlieBwinkel
Ziindspule

Ziindkerze

Drehstiromlichimaschine

Nennspannung -
Generatorspannung
Maximalstrom

12 V/44 Ah

‘Transistorziindung mit-

Geberprinzip, Hall-Effekt
1—3—4—2 (1. Zylinder-
nockenwellenradseitig)
g8+ 1° KW vor OT

45 4 5° {lconstant)

Hochleistungstransistor-
ziindspule mit Arbeits-
widerstand 0,85 & in Reihe

Isolator FM 14-175/2

12V
14V

57A

Elektronischer Spannungsregler

Art der Regelung
geregelte Spannung

bei 3 A Laststrom
Nennstrom der DLM mit
Regler der 6 000 U/min

spannungsregelnd
1414+ 0,17V

52 A

Anlasser

Bauart

Leistung

Glithlampen

Scheinwerfer -

Bauart

Einstellwert x
(Fahrzeug [ahrfertig)

Akusf.ist,;he Signalanlage

Stromaufnahme

'

Schubschraubtriebanlasser

mit elektromagnetischer Ein-

spurung
0,8 kW

siehe Seite 63

e

Rechteckscheinwerfer mit

asymmetrischem Abblendlicht,

Stand- bzw, Parklicht und
mit Zusatzverstellung

Limousine Tourist Trans
120 mm " 150 mm

3,5 A Eintonfanfare

260 mm
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Scheiben

Windschutzscheibe ‘Mehrschichtensicherheitsglas
Heckscheibe Sicherheitsglas, 5 mm dids
Heckscheibe (heizbar) Sicherheitsglas, 5 mm dick
Leistungsaufnahme Limousine Tourist

8w 130W
Fahrzeugzub'ehﬁr

Mit Ihrem Tahrzeug, das Ihnen in einem betriehsberei-
ten und fahrfertigen Zustand iibergeben wurde, erhalten
Sie aullerdem:

1. Werkzeugtasche mit folgendem Inhalt:
— Schraubendreher, klein
— Schraubendreher A 1,2 X 170 TGL 48-73502
— Ziindkerzenschliissel ) .
— Drehstift A 8 TGL 48-73219
— Doppelmaulschliissel 13 > 16 TGL 48-73109
— Doppelmaulschlissel 8 10 TGL 48-73109
— Abstandslehre 0,6 TGL 200-3039
—_ Radmutterschlussel
- Ventilkappe mit Drehemsatz .

e

Wagenheber

Sanitiitskasten mit Inhalt
Glithlampensertiment mit Inhaltsangabe
Warndreieck

Reserveschliissel

Betriebsanleitung

Durchsichiskarte

Service-Stationen

Garantiekarte {iir die Batterie

PR Nm YR ®

—
=

]
sha

Reparaturlack gehért nicht zum Lieferumfang. Bei not-
wendigen Lackausbesserungsarbeiten wenden Sie sich bitie
an eine autorisierte Vertragswerkstatt (siehe Service-Sta- -
tionen} oder an den Fachhandel.
Haupinbmessungen

Pimousine Tourisl Trans
Radstand 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Spurweite (bei voller 7
Beladung) )

vorn - 1382mm  1382mm 1382 mm

hinten 1360 mm 1360mm 1350 mm
Bodenireiheit : :
{in belastetem
Zustand) 122 mm 122 mm 122 mm
Fahrzeuglinge S 43216mm 4276 mm 4224 mm
Fahrzeughreite 1643 mm 1643 mm 1630 mm
Fahrzeughithe - - B (mit Plane} -

unbelastet - 1495 mm 1495 mm 1 685 mm

belastet o= — "1 585 mm
Kofferrauminhal 0,525 m? - —
Laderaum/Fliche - )

Linge, max. "1 940 mm 1700 mm

Breite 1 300 mm 1400 mm

Hihe ‘ 860 hm —
Offnung '

der Ladeklappe

Breite, max. 1270mm 1250 mm

Hihe . : 800 mm —
Hihe der ’ '

unbelasteten

Ladefliche Gber .
der Fahrbahn . ’ ‘ ‘ 518 mm 360 mm



Gesamimassen

7 Limousine Tourist ' .. Trans
Leermasse, [ahrfertig go0kg D60 kg 840 kg + 75 kg Fahrer
Nutzmasse 420 kg 450 kg 385 kg 4 75 kg Fahrer (mit Plane und Spriegel)
: 400 kg 4 '75 kg Fahrer (chne Plane und Spriegel}
Gesamtmasse 1320kg 1410 kg . 1390kg
Limousine . ‘Tourist

Standard de Luxe Standard de Luxe -
Zuliissige Achslast ’

vorn . B&0 kg ] ‘ 640 kg _ ) 640 kg : ' ‘
hinten o - T00kg 810 kg 810 kg ;
Zuliissige Anh'&ingef‘]asi
ungebremst 500 kg 500 kg 500 kg
gebremst o 650 kg 650 kg 650 kg
" Zulissige Dachlast - L. .
ohne Schiebedach 60kg . " .60 kg — R
mit Schiebedach - 40 kg : T d0kg ’ -

Die Gepéddtrigerfiille sind in der Regenrinne im Bereich der Tiirsdulen
aufzusetzen. Die zuliissigen Achslasten diirfen nicht iiberschritten werden.

-

Fahrleistungen

‘ - Limousine Tourist - i Trans
Héchstgeschwindiglkeit 135 kmfh 135 km/h | 135 km/h
Beschleunigung von ' ' - o
0 auf 100 km/h 20s 208 -2Ws

Masse je kW 20,4 keg/kW © 23,0 kg/kW. -

75



Zusammenfassung wicktiger, techniseher Daten
Reifenluftdrudk in kPa (kp/em?)

!

fiir Radialreifen ‘ . fiir Radialreifen

165/B0 R 13825 175/70 R 1380 3
Limousine vorn _ hinten vorn hinten
1...4 Personen 160 (1,6) 150 (1,5) 170 (1,7) 1680 (1,6)
ilber 4 Personen 160 (1,6) 170 (1,7} A 170 (1,7) 180 (1,8)
Tourist ‘
bis 2 Personen -
- 50 kg Gepéck - 160 (1,6) 160 (1,6) -
bis 4 Personen . :

4 50 kg Gepick 160 (1,6) 170 (1,7 _ 70 (LT ¢ 270 (1,7
bei zuldssiger Achslast ) ‘160 (1,8) 200 (2,0) ) 170 {1,7) - 210 (2,1)
. ) | .

Trans

bei 2 Personen . ' ' ’ _ -

+ 250 kg Gepicic 180 (1,8) 160 {1,6) : .
bei 2 Personen . .

4 volle Zuladung 160 {1,6) 200 (2,0

Bei vorwiegendem Befazhren von Autobahnen sind die angegebenen Werte um 20 kPa (0,2 kp/em? zu erhéhen — aber
nicht iber 250 kP2 (2,5 kp/em?), Der Druck ist stets nur bei kalten Reifen zu messen..Da der Druckverlust bei Radialrei-
fen schlecht sichtbar ist, mul der Luftdruck mindestens einmal wochentlich gepriift werden.

Fiir runderneuerte Radialreifen ist generell ein um 20 kPa héherer Reifen-Innendrucdk einzustellen als in den Tabel-
len fiir Neureifen angegeben, Damit entfillt fiir runderneuerte Radialreifen mit M - S-Profil und bei léngerer Auto-
bahnfahrt aber die zusitzliche Erhdhung des Reifen-Innendruckes um 20 kPa.
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Zahnriemen

sonstige Linder

Aral super elastie
Shell Rutella X

Shell super

Esso plus Mo Ofl
Esso Essolube XD - 3
Fuchs — Renolin

HD super/OR

ell prestigrade

. elf sportigrade super

_ oder Marlcenul filr Benzinmotoren nach SAE 15 W/ah b:rw SARE 20 WH0

Mabil super
Castrol GTX 2 ader 3

Bezeichnung 108 ZA 19,1
Ziindkerzen _
Bezeichnung Isolator M 14-175/2
: oder Bosch W7 DTC
Wiarmewert 175
Elektrodenabstand 0,6...08mm
Gewinde M 14 X 1,25
Fiillmengen .
Kraftstoffbehilter etwa 42 ]
Kraftstoff VK Extra, ROZ 92 oder
- VK Bleifrej
(mindestens ROZ 91)
Motordl
Nachfolgend aufge[uhrte Olsorten kinnen verwendet
werden;
Land Ulsorte
DDR MV 244
¢SSR M7 ADX
UVR Multi Super MSE 15 W/s0
VRP Selektol SBuper SE 15 W/40
*"VRB Diona Super
SFRJI Supervisl SAE 15 W/

15 W/n
15 W/4n
16 W/4n

15 W40

15 W/40-

15 W/t
15 W/fa0

15 W/50

13 W/

Filillmenge

Olfilter
Bezeichnung

3,0 I (mit Filterwechsel)

70.204

Kiihlsystem mit Heizung 6,51

Mischungsverhiltnis

Temfyératurbereich

Gefriebe
Allsaisondl

Bremsiliissigkeit --

'Karipol bzw, Scheiben-

bremsfliissigheit

Scheibenwaschanlage

Sauberes Leitungswasser,

im Winter mit Wasch-
anlagenzusatz

Keilriemen
Bezeichnung
Abmesgsung

'37 W, Gefrierschutzmittel

241

63", destilliertes Wasser -

(4,11)

—253°C (Eisflockenpunlt)
..+120°C

efwa 1,11
GL 100 oder SAE 80 EP

Behilter 0,181
Gesamt 0,451

nach RS 1305-68 oder
SAE J1703

Flanken offen —
Formverzahnt
SPZ X 687
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Sachwortverzeichnis

A

Abblendlicht 10
Abmessungen 74
Abschleppen 53
Anhéngerbetriéb 35
Anhéngerzugvorrichtung 592
Anlasser 73 :
Armaturenbrett 6

B ' _

Batterie 33/37/41/42/48
Beliiftung 15
Bereifung 39/41/48
Betankung 31 ‘
Betriebspause 48
Bleifreier Krafistoff 77
Blinkleuchten 14/66 -
Bordwerkzeug 74

" Bremsanlage 31/48
Bremsbelagkontrolle 56
Bremsfliissigkeit 77

Bremskreisausfallanzeige -11].14(/31 =

C
Co-Einstellung 38
D
Dachgepiicktiriger 75
Dachlast 75
E - '
Einfahren 33

i

" Fahrbereiche 9

78

Fahrgestellnummer 50
Fahrhinweise 34
Fahrleistungen 75 =
Fahrtrichiungsanzeige 10
Fensterkurbel 23
Fernticht 10/14 _
Frostschutzmittel 77

‘G

Geblise 15
Geschwindigkeitsmesser 12 -
Getriebedistand iiberpriifen 33
Getriebell nachpriifen 33
Getriebedl wechseln 33
Glithlampen 63 -
Glihlampenwechsel . 84
Hauptscheinwerfer 64
Standlicht 65

Blinklicht 66 -
Nebelscheinwerfer 66
Heckleuchte (Tourist) 67
Heckleuchte (Limousine) 67
Kennzeichenleuchie (Tourist) 67
‘Kennzeichenleuchté (Limousine)
Zusatzriickleuchte (Tourist) 68

H

Handbremse 17/37
Handbremsnachstellung 56
Handbremsseil 5%
Heckleuchte 67



Hedcs_cheibenwaschanlage' {Tourist)

Heizbare Heckscheibe 1143

Heizung 15
Hupe 10

I
Innenleuchte 227

Instrumentenbeleuchtung 11

K .
Karosserienummer . 50
Keilriemen spannen 61
Kennzeichenbeleuchtung
Kindersicherung 23
Kofferraumschlol 24/59
Kopfstiitze 18
Korrosionsschutz 37
Krafistoff 17 31}
Kraftstoffilter 358
Kraftstoffpumpe 58
Kraftstoffvorratsanzeige
Kupplung 17/48°
Kupplunhgsseil 59

67/68

14

Kupplungsspieleinstellung 57

Kiihlanlage 32
Kiihlerventilator 34

Kiihlmitteltemperaturanzeige 14

L -

_ Ladeflﬁdie__(Tourist) 25
Ladefliche (Trans) 27

- Leerlaufeinstellung 58

~ Lichthupe 10

Lichtschalter 11
Luftdruck der Reifen 76
Luftfilter 49
Lufischichte 37

M

MafBe 74 .
Motor abstellen; 34
Motor anlassen 34
MotorhaubenschloB 24
Motorhaubensperre 16
Motorhaubenstiitze 24

. Motornummer 50

Motord] nachfiillen 3277
Motort] wechseln 33 -

Motordlstand dberpriifen 32

Motordlverbrauch = 33

N
Nebelscheinwerfer 11/66
NebelschluBleuchte .11

0] .
Oldruckanzeige 14

_Ole 32/33/17

Olmelstab’ 32
Olverbrauch 33
Olctanzahl 31f%7

P

Parklicht 7/10
Pedalabdichtung 59
Pedalwelle 59
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Pflegehinweise 47
. Planenbefestigung (Trans) 2
Q -

B

Radwechsel 54

Reserverad 54/25/27
Ritckfahrscheinwerfer 62/63
Riicksitzbank (Tourist) 26
Riickwirtsgang B

5 ' -

Schalthereiche 89

Schaltung 8
Scheibenwaschanlage 10/31/37/41
Scheibenwischer 1044
Scheinwerfereinstellung 64/65
Schiebedach 21°

SchlieBkeil 58

Schliissel 5

Schmierstellen 59
Schneeketten 39

Selbsthilfe 51

Storungen var der Abfahrt 51

’

v

Sonnenhblende 20
Spiegel 26
Standlicht 65
Steckdose 16

T

Tachometer 12
Tageskilometérziahler 12
Tankanzeige 14
Tanken 31
Technische Daten 69
Tiirabdichtung 37
Tlréffner 23
Tilrscharniete 58
TiirschloB 22/39/59
Typschild 50 '

i)
Unterbodenschutz 37

Vergaser G5B

w

Wagenheber 54/55
Wagenwische 42

“Warnblinkanlage '11;'14

Wartung und Pflege 42

Stérungen wihrend der Fahrt 52
Stérungen an der Bremsanlage 52
Stirungen an der Kiihlanlage 52
Sicherheitsgurt 18/20f45 ’
Sicherungen 62 '
Signalhorn 10/73 °

Windabweiser 21f44
Winterfahrbetrieb 37
Winterreifen 39/76
Winterzubehdr 39
W_isch%Wasch-Anlage 1

Sitzverstellung 18 : : z
Sommerfahrbetrieb 40 : Ziindkerzen 61
Sommerzubehisr 41 _ Ziindschliisselstellung 7
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