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Willkommen an Bord Ihres Elektrofahrzeugs

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung beinhaltet die fiir Sie nltzlichen Informationen, damit:

— Sie |hr Fahrzeug richtig kennen lernen und seine Funktionen und die fortschrittliche Technik unter allen Einsatzbedingungen voll nutzen.
— sein optimaler Betrieb durch die genaue Beachtung der Wartungshinweise gewahrleistet ist
— Sie kleine Pannen ohne grofRen Zeitverlust selbst beheben kénnen

Die kurze Zeit fur die Lektire dieser Anleitung lohnt sich: Sie werden zahlreiche technische Neuerungen entdecken. Sollte die eine oder andere
Unklarheit bestehen bleiben, werden die Fachkrafte des Netzes lhnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die folgenden Symbole dienen zu lhrer Unterstitzung:

Diese am Fahrzeug angebrachten Symbole weisen darauf hin, dass Sie hinsichtlich detaillierter Informationen zu der Aus-

stattung des Fahrzeugs und/oder etwaigen zu beachtenden Beschrankungen hinsichtlich des Betriebs dieser Ausstattung die
Bedienungsanleitung des Fahrzeugs konsultieren sollten.

A Warnung vor Risiko oder Gefahr - Sicherheitsbestimmungen

Den Ausfuhrungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Er-
stellung zu Grunde. Es werden alle mdglichen Ausrustungen fur die einzelnen Modelle beschrieben (Serienausstattung oder Optionen);
der Lieferumfang der einzelnen Fahrzeuge ist abh&ngig vom Modell, den gewé&hlten Optionen und dem jeweiligen Vertriebsland.

In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Ausriistungen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres lieferbar sein werden.

Fir die gesamte Anleitung gilt: Alle Hinweise auf den Vertragspartner oder die Vertragswerkstatt beziehen sich auf lhren RENAULT Vertrags-
partner.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt am Steuer lhres Fahrzeugs.

Ubersetzung aus dem Franzésischen. Nachdruck oder Ubersetzung, selbst auszugsweise, sind nicht gestattet ohne besondere schriftliche Genehmigung durch den Berech-
tigten.
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ELEKTROFAHRZEUG: Einfuhrung (1/5)
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1 Elektrosteckdose

2 Elektromotor

3 12-Volt-Zusatzbatterie

4 400-Volt-Antriebsbatterie

5 Elektrische Kabel in oranger Farbe



ELEKTROFAHRZEUG: Einfuhrung (2/5)

Das Elektrofahrzeug hat spezifische Eigen-
schaften, aber es funktioniert &hnlich wie ein
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Der wesentliche Unterschied besteht bei
einem Elektrofahrzeug in der ausschlief3li-
chen Nutzung von elektrischem Strom, wéah-
rend ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
Kraftstoff verwendet.

Wir empfehlen lhnen, diese Gebrauchsan-
weisung fur lhr Elektrofahrzeug aufmerksam
durchzulesen.

@Q

;

- e

Anzeige-Service
(je nach Fahrzeug)

Ihr Elektrofahrzeug verfiigt Gber Online-Ser-
vices zur Anzeige und/oder Bedienung:

— des Ladestands lhres Fahrzeugs;

— der Programmierung des Aufladevor-
gangs der Antriebsbatterie mit verschie-
denen Auswahimdglichkeiten;

— der Programmierung der Klimaanlage
mittels Fernbedienung (siehe Kapitel 3
unter ,Klimaanlage: Fernbedienung®);

»

XERLA

Sie kénnen auf diese Dienste zugreifen:

— Uber IT-Systeme (Mobiltelefon 2, Compu-
ter 3...);

— das Multimedia-Display 1.

Wenden Sie sich fiir weitere Informationen
bitte an einen Vertragspartner.

Sie kénnen sich fir einen solchen Ser-
vice anmelden oder ihn verlangern,
wenden Sie sich dazu an einen Ver-
tragspartner.

13



ELEKTROFAHRZEUG: Einfuhrung (3/5)

Batterien

Das Elektrofahrzeug verfugt tiber zwei Arten
von Batterien:

— einen 400-V-Antriebsakku;

— eine 12-Volt-Zusatzbatterie.

14

400-V-Antriebsakku

Diese Batterie speichert die fur den Betrieb
des Motors lhres Elektrofahrzeugs notwen-
dige Energie. Wie alle Batterien wird sie bei
Gebrauch entladen, sie muss deshalb regel-
maRig aufgeladen werden.

Es ist nicht notwendig zu warten, bis die
Reserve erreicht ist, um den Antriebsakku
wieder aufzuladen.

Die Ladezeit variiert je nach speziellem
Wandkasten oder offentlicher Ladestation,
an die Sie Ihr Fahrzeug anschlieBen.

Die Autonomie Ihres Fahrzeugs ist von der
Ladung lhres Antriebsakkus aber auch von
Ihrem Fahrstil abhéngig.

Siehe Kapitel 2 unter ,Fahrzeugautonomie:
Hinweise".

12-Volt-Zusatzbatterie

Die zweite Batterie |hres Fahrzeugs ist eine
12-Volt-Zusatzbatterie: Sie liefert die not-
wendige Energie fur den Betrieb der Aus-
stattungselemente des Fahrzeugs (Schein-
werfer, Scheibenwischer, Bremsassistent...).



ELEKTROFAHRZEUG: Einfuhrung (4/5)

® : |
Die elektrischen Bauteile Ihres Fahrzeugs,
die Gefahren fir lhre Sicherheit darstellen

kénnen, sind mit dem Symbol A gekenn-
zeichnet.

400-Volt-Stromkreis

Den 400-Volt-Stromkreis erkennt man an
den orangen Kabeln 6 und an den mit dem
Symbol A gekennzeichneten Elementen.

Das Antriebssystem des
A Elektrofahrzeugs verwendet
(]

400-Volt-Gleichstrom. Dieses

System kann wahrend und
nach dem Ausschalten der Ziindung
heil3 sein. Beachten Sie die Warnhin-
weise auf den Etiketten, die sich im
Fahrzeug befinden.

Jegliche Eingriffe oder Anderungen am
400-Volt-System des Fahrzeugs (Bau-
teile, Kabel, Stecker, Antriebsakku) sind
streng verboten, aufgrund der Gefahren,
die solche Eingriffe fur lhre Sicherheit
darstellen kénnen. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Es besteht die Gefahr von schweren
Verbrennungen oder Stromschlag mit
todlichen Folgen.

15




ELEKTROFAHRZEUG: Einfuhrung (5/5)

Fahren

Wie bei einem Fahrzeug mit Automatikge-
triebe mussen Sie sich daran gewo6hnen,
lhren linken Ful® nicht zu gebrauchen und
nicht damit zu bremsen.

Wenn Sie den Ful vom Gaspedal nehmen,
wahrend das Fahrzeug rollt oder wenn Sie
das Bremspedal treten, wahrend das Fahr-
zeug verlangsamt, generiert der Motor elek-
trischen Strom, der zum Bremsen und zum
Aufladen der Antriebsbatterie genutzt wird.
Siehe Kapitel 2 unter ,Econometer”.

Sonderfall:

Nach einem vollstandigen Aufladen der
Batterie und wéhrend der ersten Fahrkilo-
meter des Fahrzeugs, ist die Motorbremse
des Fahrzeugs vorubergehend schwécher.
Passen Sie lhre Fahrweise entsprechend
an.

Unwetter - Uberflutete StraRen:

Befahren Sie keine uber-
fluteten StraBen, wenn das
Wasser héher als bis zum un-
teren Felgenrand reicht

Beeintrachtigung der Bedie-
A nung

Verwenden Sie auf der Fahrer-

seite ausschlie3lich zum Fahr-
zeug passende FuRBmatten, die sich an
den vorinstallierten Elementen befes-
tigen lassen. Uberpriifen Sie diese Be-
festigungen regelméaRig. Legen Sie nie
mehrere Matten Ubereinander.
Die Pedale kénnten dadurch blockiert
werden

Die Motorbremse kann in
keinem Fall das Betatigen des
Bremspedals ersetzen.

Da Ihr Elektrofahrzeug sehr
A leise ist, denken Sie daran,
wenn Sie es verlassen, syste-

matisch den Gangwahler auf P
zu stellen, die Handbremse anzuziehen
und den Motor auszuschalten.

SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR

1.6

Gerausche

Elektrofahrzeuge sind besonders leise. Sie
selbst und auch andere Verkehrsteilnehmer
sind daran nicht unbedingt gewéhnt. Akus-
tisch lasst sich nicht ohne weiteres erken-
nen, ob das Fahrzeug steht oder fahrt.

Wir empfehlen lhnen deshalb, dies zu be-
ricksichtigen und die Ful3gangerhupe zu
benutzen, wenn Sie in der Stadt unterwegs
sind oder mandvrieren.

Siehe Kapitel 1 unter ,FulR3gangerhupe”.

Da der Motor so leise ist, werden Sie Gerau-
sche horen, die Sie sonst nicht horen (Ge-
rausche der Aerodynamik, der Reifen...).
Beim Aufladen kénnen Gerausche entste-
hen (Geblase, Relais...).

Die Heizung kann sich beim Anhalten des
Fahrzeugs automatisch zur Selbstwartung
einschalten.



WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch. Das Nicht-Befolgen dieser Hinweise kann zu Brandgefahr, schwerwiegenden
/'\ Verletzungen oder Stromschlagen mit todlichen Folgen fihren.
[

Im Falle eines Unfalls oder Aufpralls

Bei einem Unfall oder wenn Sie mit dem unteren Fahrzeugbereich gegen eine Beton-Wegmarke, einen hohen Bordstein oder andere
stralenbauliche Einrichtungen sto3en, kann der Stromkreis oder der Antriebsakku beschadigt werden.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer Vertragswerkstatt tberprifen.

Fassen Sie nie die 400-Volt-Bauteile oder die orangen Kabel an, die im Innen- oder Auenbereich des Fahrzeugs sichtbar sind.

Im Fall eines schweren Schadens am Antriebsakku, kann es zum Austritt von Flissigkeiten kommen:
— fassen Sie diese Flussigkeiten, die aus dem Antriebsakku austreten, niemals an;
— sollte es dennoch dazu kommen, spiilen Sie griindlich mit Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Bei einem Schlag (auch bei einem leichten) gegen den Ladeanschluss und/oder die Schutzklappe, diese baldméglichst von einem Vertrags-
partner Uberprifen lassen.

Im Brandfall

Im Brandfall miissen Sie das Fahrzeug sofort verlassen und alle Insassen evakuieren. Kontaktieren Sie die Rettungsdienste und weisen Sie
diese darauf hin, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt.

Wenn ein Eingriff notwendig ist, verwenden Sie nur Feuerldscher Typ ABC oder BC, die fiir elektrische Brande geeignet sind. Kein Wasser
oder andere Loschmittel verwenden.

Bei Schaden am Stromkreis miissen Sie sich in jedem Fall an eine Vertragswerkstatt wenden.

Zum Abschleppen
Siehe Kapitel 5 unter ,Abschleppen®.

Waschen des Fahrzeugs

Niemals den Motorbereich, den Elektroanschluss und den Antriebsakku mit einem Hochdruckreiniger reinigen.
Gefahr eines Schadens am Stromkreis.

Das Fahrzeug niemals waschen, wéahrend es aufgeladen wird.

Es besteht die Gefahr von Stromschlag mit tédlichen Folgen.

1.7



ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (1/8)

Auflade-Schaltplan

1 Elektrosteckdose

2 Ladekabel

3 Spezieller Wandkasten oder Aufladepol

1.8

Informationen zu den Aufladeausriistun-
gen erhalten Sie in Ihrer Vertragswerk-
statt.

ETTE



ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (2/8)

Wichtige Hinweise zum Aufladen lhres Fahrzeugs
1 Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch. Das Nicht-Befolgen dieser Hinweise kann zu Brandgefahr, schwerwiegenden
= Verletzungen oder Stromschléagen mit tédlichen Folgen fihren.

Aufladen
Fuhren Sie keine Arbeiten am Fahrzeug durch, wenn es aufgeladen wird (Waschen, Arbeiten im Motorraum...).

Wenn sich Wasser, Korrosionsspuren oder Fremdkorper im Stecker des Ladekabels oder im Ladeanschluss des Fahrzeugs befinden, laden
Sie das Fahrzeug nicht auf. Brandgefahr.

Versuchen Sie nicht, die Schaltkontakte des Kabels, des Wandanschlusses oder des Ladeanschlusses des Fahrzeug anzufassen oder Ge-
genstéande einzufiihren.

SchlieRen Sie das Ladekabel niemals an einen Adapter, eine Mehrfachsteckdose oder eine Verlangerungsschnur an.
Die Verwendung eines Stromaggregats ist verboten.

Den Ladeanschluss des Fahrzeugs oder das Ladekabel nicht auseinanderbauen oder verandern. Brandgefahr.
Nehmen Sie keine Veranderungen oder Arbeiten beim Aufladen vor.

Nach einem Schlag (auch nach einem leichten) gegen den Ladeanschluss oder die Schutzklappe, diese baldmdglichst von einem Vertrags-
partner Uberprifen lassen.

Behandeln Sie das Ladekabel mit Vorsicht: nicht darauf treten, nicht in Wasser tauchen, nicht daran ziehen, keinen Sté3en aussetzen...
Kontrollieren Sie regelmafig den einwandfreien Zustand des Ladekabels.

Bei Beschadigungen am Ladekabel (Korrosion, braune Verfarbung, Kurzschluss etc.) oder am Wandkasten, dirfen Sie diese nicht benutzen.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt, um das Kabel auszuwechseln.

1.9



ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (3/8)

Tl

Ladekabel A

Dieses Kabel fur Wandkéasten oder o6ffentli-
che Ladestationen ermdglicht das regulare
Aufladen des Antriebsakkus.

In
Es wird empfohlen, vorzugsweise ein
Ladekabel zum reguléren Aufladen des
Antriebsakkus zu verwenden.

Jedes Ladekabel ist in einem Beutel im
Gepéackraum des Fahrzeugs verstaut.

1.10

13=00

0

Ladekabel B
Dieses Kabel ermdglicht:
— das regulare Aufladen an einer speziellen

Steckdose (Aufladen mit 14 A) am Fahr-
zeug;

ein gelegentliches Aufladen an einer
Haussteckdose (Aufladen mit 10 A), zum
Beispiel wenn Sie nicht zu Hause sind.

jedem Fall missen die verwendeten

Steckdosen gem&R den Anweisungen
der mit dem Ladekabel B gelieferten Ge-
brauchsanleitung installiert werden.

Lesen Sie zur Funktionsweise in jedem Fall
die Bedienungsanleitung des Ladekabels B
aufmerksam durch.

Lassen Sie nie den Kasten am Kabel
hangen. Verwenden Sie die dafir vorge-
sehen Stellen C, um den Kasten aufzu-
héangen.

Wenn wahrend des Ladevorgangs eine
Storung auftritt (Aufleuchten der roten
Kontrolllampe des Wandkastens D),
missen Sie den Ladevorgang sofort un-
terbrechen. Siehe dazu die Bedienungs-
anleitung des Ladekabels.




ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (4/8)

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch. Das Nicht-Befolgen dieser Hinweise kann zu Brandgefahr, schwerwiegenden
Verletzungen oder Stromschléagen mit tédlichen Folgen fihren.

/'\ Wichtige Hinweise zum Aufladen lhres Fahrzeugs

Wahl des Ladekabels

Die im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel wurden speziell fir dieses Fahrzeug entwickelt. Ihr Design schitzt Sie vor der Gefahr eines
Stromschlags, der tédliche Folgen haben oder einen Brand ausldsen kann.

Aus Sicherheitsgriinden ist nur die Benutzung eines vom Hersteller empfohlenen Ladekabels zulassig. Das Nicht-Befolgen dieser Vorschrift
kann zu Brandgefahr oder Stromschlag mit tddlichen Folgen fiihren. Wir empfehlen Ihnen, sich beziiglich des passenden Ladekabels fir lhr
Fahrzeug von einem Vertragspartner beraten zu lassen.

Installationen

Reguléres Aufladen

— Verwendung des Ladekabels A
Lassen Sie einen speziellen Wandkasten von einem qualifizierten Fachmann installieren.

— Verwendung des Ladekabels B
Lassen Sie die Steckdose fir Elektrofahrzeuge (Aufladen mit 14 A) unbedingt von einem qualifizierten Fachmann installieren. Lesen Sie
die mit diesem Produkt gelieferte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Zum gelegentlichen Aufladen (Ladekabel B)

Mit Haussteckdose (Aufladen mit 10 A)
Lassen Sie alle Steckdosen, an die Sie das Ladekabel anschlieBen werden, von einem Fachmann kontrollieren, um zu tberprifen, ob
diese den landerspezifischen Standards und Regelungen entsprechen.

Lesen Sie die mit dem Ladekabel gelieferte Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um sich tber die notwendigen Sicherheitsvorkehrun-
gen des Kabels und die fur die Installation der Steckdose erforderlichen technischen Merkmale zu informieren.

111



ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (5/8)

ST

Elektroanschluss 1

Das Fahrzeug verfugt an der Vorderseite
Uber eine Ladesteckdose.

Sollte keine Uberspannungsschutzvor-
richtung vorhanden sein, wird davon
abgeraten, das Fahrzeug bei Gewitter
(Blitz ...) aufzuladen.

1.12

Vermeiden Sie es, |hr Fahrzeug unter ext-
remen Temperaturbedingungen (warm oder
kalt) aufzuladen oder zu parken.

Bei extremen Bedingungen kann das Aufla-
den vor dem Starten mehrere Minuten in An-
spruch nehmen (fur das Abkiihlen oder Auf-
warmen der Antriebsbatterie bendétigte Zeit).

Wenn das Fahrzeug mehr als 7 Tage bei
Temperaturen unter -25 °C geparkt wird, ist
das Aufladen der Antriebsbatterie unter Um-
standen unmdaglich.

Wenn das Fahrzeug mehr als 3 Monate mit
einem sehr niedrigen Ladezustand geparkt
wird, ist das Aufladen der Batterie unter Um-
stdnden unmdoglich.

Um eine mdglichst lange Lebensdauer lhrer
Antriebsbatterie zu gewahrleisten, soll-
ten Sie |hr Fahrzeug nicht langer als einen
Monat mit einem hohen Ladezustand ge-
parkt lassen, besonders in Hitzeperioden.

Laden Sie den Antriebsakku vorzugsweise
nach einer Fahrt und/oder an einem Ort mit
mafigen Temperaturen auf. Im gegenteili-
gen Fall, kann das Aufladen langer dauern
oder unmdoglich sein.

Empfehlungen

— Parken und laden Sie lhr Fahrzeug bei
besonders hohen AuRentemperaturen
vorzugsweise an einem schattigen bzw.
Uberdachten Ort auf.

— Das Aufladen ist auch bei Regen oder
Schnee mdglich.

— Die Aktivierung der Klimaanlage erhoht
die Ladezeit.

Hinweis

Bei Schneefall entfernen Sie vor dem An-
schlieBen und Abziehen des Ladekabels
den Schnee um die Steckdose des Fahr-
zeugs. Das Eindringen von Schnee in die

Steckdose kann zur Blockierung des Lade-
kabels in der Steckdose fuhren.

Um das Uberwachungssystem
der Aufladung nicht zu beein-
trachtigen, befestigen Sie kein
Antistatikband am Fahrzeug.

>




ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (6/8)

Wiederaufladen dés
Antriebsakkus

Bei abgestellter Ziindung und Schalthebel in

Position P:

— nehmen Sie das Ladekabel aus dem Ge-
packraum lhres Fahrzeugs;

— nehmen Sie das Kabel aus der Aufbe-
wahrungstasche;

— schlieBen Sie das Kabelende an die
Stromquelle an;

Verwenden Sie keine Verlan-
A gerungsschnur, keine Mehr-
S fachsteckdose und keinen Ad-

apter.
Brandgefahr.

— dricken Sie auf den Knopf5 der
RENAULT-Keycard oder auf den Schal-
ter 4, um den Ladeanschluss 6 zu entrie-
geln.

Die rote Kontrolllampe 10 leuchtet an der
Instrumententafel auf und die Kontroll-
lampe Z.E. 7 leuchtet blau auf;

— offnen Sie die Klappe 8;
— fassen Sie den Griff 9;

— schliel3en Sie das Kabel am Fahrzeug an.
Die Kontrolllampe Z.E. 7 blinkt schnell;

— vergewissern Sie sich, dass das Ladeka-
bel richtig eingerastet ist, nachdem ein
horbares Klicken ertdnt ist. Um die Ver-
riegelung zu Uberpriifen, ziehen Sie vor-
sichtig am Griff 9.

Das Ladekabel wird automatisch am Fahr-
zeug verriegelt. Dadurch wird das Abziehen
des Ladekabels des Fahrzeugs unmdglich.

Das Ladekabel muss unbedingt vollstén-
dig ausgerollt werden, damit es nicht
Uberhitzt.

1.13
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TS
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Wahrend des Aufladens blinkt die Kontroll- — die geschatzte verbleibende Ladezeit (ab
lampe Z.E. 7 langsam blau. einem Ladestand von ca. 95 % wird die
verbleibende Ladezeit nicht mehr ange-

Beim Aufladen werden folgende Informati-

— zeigt);
onen auf der Instrumententafel angezeigt: .
— der Ladestand an der Kontrolllampe der B gﬁzrr]knﬂﬁ.rgrund der Instrumententafel

Batterie 11,

— der Fiillstand der Batterie: — die Kontrolllampe 12, die anzeigt, dass

das Fahrzeug an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

Die Ladezeit der Antriebsbatterie ist abhangig von der Restenergie und der Leistung der La-
destelle. Sie wird an der Instrumententafel beim Aufladen angezeigt. Siehe Kapitel 1 unter
LDisplays und Anzeigen*.

Im Problemfall empfehlen wir Ihnen, das Kabel durch ein gleiches Kabel auszutauschen.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

1.14

Nach vollstandigem Aufladen leuchtet die
Kontrolllampe Z.E. 7 blau. Nach einigen Se-
kunden erléschen alle Anzeigen auf der In-
strumententafel.

Es ist nicht notwendig, zu warten, bis Sie die
Reserve erreicht haben, um lhr Fahrzeug
aufzuladen.

Funktionsstérungen

Aufladen der Batterie nicht méglich

Das konnte mdoglicherweise daran liegen,
dass ein Aufladevorgang fiir einen Zeitpunkt
programmiert wurde, der mit dem einfachen
Aufladevorgang kollidiert, den Sie ausge-
wahlt haben.

Annulieren Sie die Programmierung des
Aufladevorgangs (siehe Kapitel 1 unter
+Elektrofahrzeug: Programmierung des Auf-
ladevorgangs").

Wenn kein Aufladevorgang programmiert
wurde, wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.
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R b]

VorsichtsmaRnahmen beim Abstecken
des Kabels

Halten Sie unbedingt die Reihenfolge
der Schritte zum Trennen des Ladeka-
bels ein.

— Drucken Sie auf den Knopf5 der
RENAULT-Keycard oder auf den Schal-
ter 4, um das Ladekabel zu entriegeln;

— fassen Sie den Griff 9;

a5

trennen Sie das Ladekabel vom Fahr-
zeug;

schliel3en Sie die Klappe 8;

schlieBen Sie den Ladeanschluss 6 und
driicken Sie darauf, um ihn zu verriegeln.
Die rote Kontrolllampe 10 an der Instru-
mententafel erlischt;

trennen Sie das Ladekabel von der
Stromversorgung;

raumen Sie das Kabel in der Aufbewah-
rungstasche und dann im Gepackraum
auf.

ESET

S

Hinweis

Nach einem langeren Aufladen der Antriebs-
batterie kann das Ladekabel heil3 sein,
halten Sie es an den Griffen.

Nachdem Sie den Entriegelungsknopf
des Ladekabels gedriickt haben, bleiben
lhnen 30 Sekunden, um es zu trennen,
bevor es wieder verriegelt.

1.15



ELEKTROFAHRZEUG: Programmierung des Aufladevorgangs (1/2)

Ladeplaner Q @

Immer auf- Start: Kalender
laden

15ET

i
Pl Auswahlen Auswéhlen

Andern Andern

Fertig

Sie kdnnen wahlen:
— eine Startzeit fur das einfache Aufladen;

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Zeit-
punkt festlegen, an dem das Aufladen be-
ginnen soll.

— eine Tagesprogrammierung;

Am Multimedia—DispIay 1 — eine Wochenprogrammierung;

(je nach Fahrzeug) Bestatigen Sie lhre Eingabe mit ,Fertig".

Programmierung der Uhrzeit, zu der die
Funktion starten soll

Wahlen Sie ,Menu*, ,Fahrzeug“, ,Elektro-
fahrzeug®, ,Ladeplaner".

Tag

Driicken Sie im Menii A auf ,Andern“, geben
Sie die Startzeit fur das Aufladen ein und
driicken Sie zur Bestéatigung auf ,Auswah-
len*“.

Woche

Driicken Sie im Menii B auf ,Andern“, geben
Sie fir jeden Wochentag die Startund End-
zeit fur das Aufladen ein und driicken Sie zur
Bestatigung auf ,Auswahlen*.

Hinweis: Wenn die Programmierung besta-
tigt wurde, leuchtet die entsprechende Kon-

‘.
trolllampe p¥¢ 4 an der Instrumententafel
auf.



ELEKTROFAHRZEUG: Programmierung des Aufladevorgangs (2/2)

Driicken Sie an der

Instrumententafel 2
(je nach Fahrzeug)

Programmierung der Uhrzeit, zu der die
Funktion starten soll

Es ist méglich, nur eine Uhrzeit zu program-
mieren.

— kurz auf den Knopf C oder D, um das
Meni ,PROGRAMMIERUNG" aufzuru-
fen;

— driicken Sie lang auf den Knopf C oder D,
um zu bestétigen;

kurz auf den Knopf C oder D, um das
Meni ,EINSTELLUNG START LADUNG*
aufzurufen;

driicken Sie lang auf den Knopf C oder D,
um zu bestétigen;

driicken Sie kurz auf den Knopf C oder D,
um auf die Einstellung der Uhrzeit zuzu-
greifen;

driicken Sie lange auf den KnopfC
oder D, die Stunden blinken;

driicken Sie kurz auf die Knépfe C und D,
um sie einzustellen;

dricken Sie lange auf den KnopfC
oder D, um die Einstellung der Stunden
zu bestétigen;

die Minuten blinken, driicken Sie kurz auf
die Knopfe C und D, um sie einzustellen;

dricken Sie lange auf den KnopfC
oder D, um die Einstellung der Minuten
zu bestatigen, lhre Einstellung wird ge-
speichert.

Hinweis: Wenn die Programmierung besta-
tigt wurde, leuchtet die entsprechende Kon-

\o 7
trolllampe P 4 an der Instrumententafel
auf.

Startzeit fur das Aufladen

Das Aufladen beginnt zur programmierten

Uhrzeit:
— wenn der Motor aus ist;

— wenn sich der Fahrstufenwahlhebel in

der Position P befindet;

— wenn das Fahrzeug an eine Stromquelle

angeschlossen ist.

1.17



RENAULT KEYCARDS: Allgemeines (1/2)

Die RENAULT Keycard
ermdglicht Folgendes:

b Lo e

Entriegelung der Tiren und der Heck-
klappe.

Verriegelung der Tiren und der Heck-
klappe.

Entriegelung des Ladekabels/Offnen des
Ladeanschlusses.

Aktivierung der Klimaanlage.

Integrierter Schlissel.

Auch bei leerer Batterie kdnnen Sie das
Fahrzeug jederzeit ver-/entriegeln und
starten Siehe Abschnitte ,Ver-/Entrie-
gelung des Fahrzeugs" in Kapitel 1 und
LStarten des Motors" in Kapitel 2.

1.18

Verriegelung/Entriegelung der Tiren und
der Heckklappe. Siehe die folgenden
Seiten;

Offnen des Ladeanschlusses, siehe Ka-
pitel 1 unter ,Elektrofahrzeug: Aufladen®;
Entriegelung des Ladekabels, siehe Ka-
pitel 1 unter ,Elektrofahrzeug: Aufladen®;
Aktivierung der Klimaanlage, siehe Kapi-
tel 3 unter ,Klimaanlage*

das Starten des Motors (siehe Kapitel 2,
Abschnitt ,Starten des Motors").

Aktionsradius der RENAULT-
Keycard

Dieses variiert je nach den Bedingun-
gen des Umfelds bzw. Gelandes: Es emp-
fiehlt sich daher, darauf zu achten, dass die
RENAULT-Keycard nicht versehentlich be-
tatigt und damit die Turen unbeabsichtigt
ver- oder entriegelt werden.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten
(]

Verlassen Sie niemals lhr Fahr-
zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kdnnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei3 werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.




RENAULT KEYCARDS: Allgemeines (2/2)

Reichweite

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie in
Ordnung ist, dass es sich um den richtigen
Typ handelt und dass sie korrekt eingelegt
ist. Ihre Lebensdauer betragt ca. zwei Jahre:
Erscheint die Meldung ,Batterie Chipkarte
fast leer* an der Instrumententafel, missen
die Batterien erneuert werden (siehe Kapi-
tel 5 unter ,RENAULT-Keycard: Batterie®).

Austausch, Bedarf einer zusétzlichen
RENAULT Keycard

Bei Verlust oder wenn Sie eine neue
RENAULT Keycard benétigen, wenden
Sie sich bitte direkt an eine Vertrags-
werkstatt.

Beim Austausch einer RENAULT Key-
card muss diese zusammen mit den
Ubrigen RENAULT Keycards und dem
Fahrzeug in einer Vertragswerkstatt neu
programmiert werden.

Es kénnen bis zu vier RENAULT Key-
cards pro Fahrzeug verwendet werden.

M2

Integrierter Schlussel 5

Der integrierte Schlussel dient zum Ver- und
Entriegeln der linken Vordertiir, wenn die
RENAULT Keycard nicht funktioniert:

— Batterie der RENAULT Keycard defekt,
12-Volt-Zusatzbatterie entladen ...

— Es werden Gerate benutzt, die mit der
selben Frequenz arbeiten, wie die Karte.

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

Zugriff auf den Schlussel 5

Den Knopf 6 dricken, am Schlissel 5
ziehen und dann den Knopf wieder loslas-
sen.

Verwendung des Schlussels
Siehe Kapitel ,Ver-/Entriegelung der Turen*.

Nach dem Einstieg in das Fahrzeug mit
Hilfe des integrierten Schlussels diesen
wieder in seine Fassung in der RENAULT
Keycard stecken und anschlieBend die
RENAULT Karte zum Starten in das Kar-
tenlesegerat einstecken.

Empfehlung

Die Keycard vor Wéarmequellen, Kalte
und Feuchtigkeit schiitzen.

Bewahren Sie die RENAULT Keycard
nicht an einem Ort auf, wo sie verse-
hentlich verbogen oder gar beschadigt
werden kann, wie beispielsweise in der
Gesaltasche.
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RENAULT KEYCARD MIT FERNBEDIENUNG: Verwendung (1/2)

b Lo e

Entriegelung der Turen/Hauben/

Klappen

Driicken Sie auf den Verriegelungsknopf 1.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
ein Mal.

Falls das Fahrzeug entriegelt wurde,
aber keine der Tiuren oder die Heck-
klappe gedffnet wird, wird das Fahrzeug
nach etwa zwei Minuten wieder verrie-
gelt.

Verriegeln der Tiren/Hauben/
Klappen

Driicken Sie auf den Verriegelungsknopf 2.
Beim Verriegeln blinkt die Warnblinkanlage
zweimal. Wenn eine Tir oder die Heck-
klappe gedffnet bzw. nicht korrekt geschlos-
sen ist oder wenn eine RENAULT Key-
card im Kartenlesegerat verbleibt, wird das
Fahrzeug verriegelt und unmittelbar darauf
wieder entriegelt; die Warnblinkanlage
blinkt nicht.

Bei laufendem Motor sind die Keycard-
Tasten deaktiviert.

Das Blinken der Warnblinkanlage zeigt
an, ob das Fahrzeug ver- oder entrie-
geltist:

— Einmaliges Blinken: Das Fahrzeug
ist vollsténdig entriegelt.

— Zweimaliges Blinken: Das Fahr-
zeug ist vollstandig verriegelt.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten
(]

Verlassen Sie niemals lhr Fahr-
zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kdnnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei3 werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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RENAULT KEYCARD MIT FERNBEDIENUNG: Verwendung (2/2)

b Lo e

Warnsignal bei nicht-
vorhandener RENAULT Keycard

Wenn Sie bei laufendem Motor eine Tur
6ffnen und die Keycard sich nicht im Karten-
lesegerat befindet, erscheint die Meldung
»Chipkarte nicht gefunden“ und ein Warn-
ton ertdnt, um Sie darauf aufmerksam zu
machen. Die Warnmeldung erlischt, sobald
sich die Keycard im Lesegerat befindet.

Offnen des Ladeanschlusses
oder Entriegeln des Ladekabels

Dricken Sie die Taste 3 entweder zum
Offnen des Ladeanschlusses oder zum Ent-
riegeln des Ladekabels.

Aktivierung der Klimaanlage

Langes Driicken der Taste 4 aktiviert die Kli-
maanlage fiir die Dauer von etwa 5 Minuten.
So kdénnen Sie eine Komforttemperatur er-
reichen, bevor Sie das Fahrzeug benutzen.
Siehe hierzu die Informationen unter ,Klima-
anlage: Fernbedienung” in Abschnitt 3.
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RENAULT-KEYCARD MIT FUNKTION ,,KEYLESS ENTRY & DRIVE": Verwendung (1/4)

]
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Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten
Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht fuir kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.
Diese kdnnten den Motor starten und
Verwendung Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
Bei entsprechender Ausstattung des Fahr- schen Fensterheber) oder die Ttren ver-
zeugs kann zusatzlich zu den Funktionen riegeln und somit sich und andere ge-
der RENAULT Keycard mit Fernbedienung fahrden.

eine automatische Ver- und Entriegelung
ohne Betéatigung der RENAULT Keycard
durchgefuihrt werden, wenn sich die Keycard
im Empfangsbereich 1 befindet.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei3 werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.

Bewahren Sie die RENAULT Keycard
nicht an Stellen auf, wo sie mit anderen
elektronischen Komponenten (Compu-
ter, PDA, Telefon...), die ihre Funktions-
weise beeintrachtigen kdnnen, in Kon-
takt kommen kénnte.
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RENAULT-KEYCARD MIT FUNKTION ,,KEYLESS ENTRY & DRIVE": Verwendung (2/4)

@/"“*-?’f

ki,

=
[

Entriegelung des Fahrzeugs
Wenn sich die RENAULT-Keycard im Be-
reich 1 befindet und das Fahrzeug verrie-
gelt ist, dricken Sie auf den Knopf 3 am
Turgriff 2 einer der beiden Vordertiiren: das
Fahrzeug wird entriegelt.

Ein Druckimpuls auf den Knopf 4 fuhrt eben-
falls zur Entriegelung des gesamten Fahr-
zeugs.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
ein Mal. Nach einer Entriegelung des Fahrzeugs
oder nur des Gepackraums mit den
Tasten der RENAULT Keycard sind das
Verriegelung durch Entfernen vom Fahr-
zeug und die Entriegelung mit der Funk-
tion ,Keyless Entry & Drive" deaktiviert.

Hinweis: Nach einer Entriegelung durch
einen Druckimpuls auf den Knopf 3 kann
das Fahrzeug etwa drei Sekunden lang nicht
wieder verriegelt werden.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren: Drive wieder zu ak-
tivieren, das Fahrzeug erneut starten.
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RENAULT-KEYCARD MIT FUNKTION ,,KEYLESS ENTRY & DRIVE": Verwendung (3/4)
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Verriegelung des Fahrzeugs

Fur die Verriegelung des Fahrzeugs stehen
lhnen drei Mdoglichkeiten zur Verfligung:
durch Entfernen vom Fahrzeug, mit dem
Knopf 3 und mit der RENAULT-Keycard.

Verriegeln durch Entfernen vom
Fahrzeug

Wenn Sie die RENAULT Keycard bei sich
tragen, Turen und Gepackraum geschlos-
sen sind, entfernen Sie sich vom Fahrzeug:
Es wird automatisch beim Verlassen des
Empfangsbereichs 1 verriegelt.

Hinweis: Die Entfernung, aus der sich das
Fahrzeug verriegelt, hangt von den Umge-
bungsbedingungen ab.
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Beim Verriegeln blinkt die Warnblinkan-
lage zweimal und es ertont ein akustisches
Signal.

Das akustische Signal kann ausgeschaltet
werden. Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.

Wenn eine Tur oder die Heckklappe geoffnet
bzw. nicht korrekt geschlossen ist oder wenn
sich eine Keycard im Fahrgastraum (bzw.
im Kartenlesegeréat) befindet, findet kein
Verriegeln statt. In diesem Fall ertdnt kein
Piepton, und die Warnblinkanlage schal-
tet sich nicht ein.

Verriegelung mithilfe des Knopfes 3

Dricken Sie bei geschlossenen Tiren und
geschlossenem Gepéackraum und entriegel-
tem Fahrzeug auf den Knopf 3 am Turgriff
einer der Vorderturen. Das Fahrzeug wird
verriegelt. Wenn eine Tir oder die Heck-
klappe geoffnet bzw. nicht korrekt geschlos-
sen ist, wird das Fahrzeug in schneller Folge
ver- und wieder entriegelt.

Hinweis:

— Die RENAULT Keycard muss sich unbe-
dingt im Empfangsbereich (Zone 1) des
Fahrzeugs befinden, damit das Verrie-
geln mit dem Knopf mdglich ist;

— nach einer Verriegelung durch einen
Druckimpuls auf den Knopf 3 kann das
Fahrzeug etwa drei Sekunden lang nicht
wieder entriegelt werden.



RENAULT-KEYCARD MIT FUNKTION ,KEYLESS ENTRY & DRIVE": Verwendung (4/4)
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Verriegelung mit Hilfe der RENAULT
Keycard

Driicken Sie bei geschlossenen Tiren und
geschlossenem Gepéackraum den Knopf 5:
das Fahrzeug wird verriegelt.

Beim Verriegeln blinkt die Warnblinkanlage
zwei Mal.

Hinweis: Die maximale Entfernung, in der
das Fahrzeug verriegelt wird, hangt von der
Umgebung ab.

Besonderheiten:

Das Fahrzeug kann nicht verriegelt werden,
wenn:

— eine Tir bzw. die Motorhaube oder Heck-
klappe gedffnet oder nicht richtig ge-
schlossen ist

— eine Karte im Empfangsbereich 6 (oder
im Kartenlesegerat) geblieben ist und
sich keine andere Karte im aufBeren Er-
fassungsbereich befindet.

Wenn sich bei laufendem Motor nach dem
Offnen und SchlieRen einer Tur die Key-
card nicht mehr im Fahrgastraum befindet,
erscheint die Meldung ,Chipkarte nicht ge-
funden“ (begleitet von einem akustischen
Signal, wenn eine bestimmte Geschwin-
digkeitsgrenze Uberschritten wird), um Sie
darauf hinzuweisen, dass sich die Keycard
nicht mehr im Fahrzeug befindet. Dadurch
wird zum Beispiel ein Wegfahren nach dem
Absetzen eines Fahrgasts verhindert, wel-
cher die Karte bei sich tragt.

Die Warnmeldung wird ausgeblendet,
sobald die Karte wieder erfasst wird.

Nach einer Ver-/Entriegelung des Fahr-
zeugs mit den Tasten der RENAULT-
Keycard sind das Verriegeln durch Ent-
fernen vom Fahrzeug und das Entriegeln
mit der Funktion ,Keyless Entry&Drive*
deaktiviert.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.
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RENAULT KEYCARD: Spezial-Verriegelung
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Wenn das Fahrzeug mit einer Spezialver-
riegelung ausgestattet ist, kénnen alle Off-
nungen verriegelt werden. Es ist dann nicht
mehr moglich, die Tiren mit den inneren
Tdrgriffen zu 6ffnen (wenn z.B. die Scheiben
eingeschlagen werden, um die Tiren von
innen zu o6ffnen).

Betatigen Sie keinesfalls die

A Spezial-Verriegelung, solange

= sich noch eine Person im Fahr-
zeug befindet!
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Um die Spezial-Verriegelung zu
aktivieren,

Sie haben die Wahl zwischen zwei Aktivie-
rungsmodi fur die Spezial-Verriegelung:
— zweimal kurz auf den Knopf 2 driicken;

— oder zweimal kurz auf den Knopf am
Fahrerturgriff 3 drucken.

Die Verriegelung wird durch funfmali-
ges Blinken der Warnblinker und der Seiten-
blinker angezeigt.

Um die Spezial-Verriegelung zu
deaktivieren,

Das Fahrzeug mit Hilfe des Knopfes 1 der
RENAULT Keycard entriegeln.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
einmal.

Nach dem Aktivieren der Spezial-Verrie-
gelung mit dem Knopf 2 sind das Verrie-
geln durch Entfernen vom Fahrzeug und
das Entriegeln mit der Funktion ,Keyless
Entry & Drive" deaktiviert.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.




OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN (1/2)
f

Offnen von auRen Hinteren Taren
Entriegelte Turen:

— drucken Sie auf die Vertiefung 3, um den
Griff umzulegen 4;

— fassen Sie mit der Hand in den Griff 4
Besonderheit bei der RENAULT-Keycard und ziehen Sie ihn zu sich.
mit Funktion ,Keyless Entry&Drive“

Vordertiiren

Ziehen Sie bei entriegelten Turen den
Griff 1.

Druicken Sie bei verriegelten Tiren auf den
Knopf 2 des Griffs 1 einer der beiden Vor-
dertiiren und ziehen Sie ihn zu sich heran.

Aus Sicherheitsgriinden durfen

A die Turen nur bei stehendem

= Fahrzeug gedffnet oder ge-
schlossen werden.

Offnen von innen
Ziehen Sie am Griff 5.

Warntongeber , Licht an®

Beim Offnen einer Vordertiir ertont ein akus-
tisches Signal, wenn bei ausgeschalteter
Zindung die Fahrzeugbeleuchtung nicht
ebenfalls ausgeschaltet ist.

Akustisches Signal , Karte
entnehmen*

Wenn sich beim Offnen der Fahrertiir die
RENAULT Keycard im Lesegerat befindet,
erscheint die Meldung ,Bitte Chipkarte ent-
fernen“ an der Instrumententafel und es
ertont ein Warnton.
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OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN (2/2)
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Akustisches Signal , Tiren und
Klappen schlieRen*

Beim Anhalten zeigt die Kontrolllampe 6 zu-

sammen mit der Kontrolle an, ob eine
Tdr, die Heckklappe oder der Ladeanschluss
gedffnet oder nicht richtig geschlossen sind.

Ab einer Fahrgeschwindigkeit von ca.
20 km/h zeigt die Kontrolllampe 7, 8 oder 9
an, ob Tiren, Heckklappe oder Ladean-
schluss geoffnet oder nicht richtig geschlos-
sen sind.

Besonderheit

Nach dem Abstellen des Motors bleiben Be-
leuchtung und Zubehor (Radio usw.) einge-
schaltet, bis die Fahrertur gedffnet wird.
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Kindersicherung

Durch Umlegen des Hebels 10 wird ein
Offnen der Hintertiiren vom Fahrgastraum
aus verhindert. Vergewissern Sie sich si-
cherheitshalber von innen, ob die Turen
auch wirklich verriegelt sind.

Verantwortung des Fahrers beim Parken oder Halten
A Verlassen Sie niemals Ihr Fahrzeug (auch nicht fir kurze Zeit), so lange sich ein

Kind, ein korperlich oder geistig beeintrachtigter Erwachsener oder ein Tier im
Fahrzeug befinden.
Diese konnten den Motor starten und Funktionen aktivieren (z. B. die elektrischen Fenster-
heber) oder die Turen verriegeln und somit sich und andere gefahrden.
Zudem kann es bei warmer Witterung und/oder Sonneneinwirkung im Fahrgastraum rasch
sehr heild werden.
LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN.




VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN, HAUBEN, KLAPPEN (1/2)

Ver-/Entriegeln der Turen von
aul3en

Dies erfolgt mittels der RENAULT Keycard
(siehe Kapitel 1 unter ,RENAULT Key-
card").

In folgenden Fallen kann es zu einem Aus-
fall der RENAULT Keycard kommen:

— Batterie der RENAULT Keycard defekt,
12-Volt-Zusatzbatterie entladen...

— Verwendung von elektrischen Gera-
ten mit der gleichen Funkfrequenz
(Handys...)

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

In diesem Fall kdnnen Sie Folgendes tun:

— den in der Keycard integrierten Schlis-
sel benutzen, um die linke Vordertir zu
offnen

— die einzelnen Tiren manuell verriegeln.

— die Bedientaste zum Ver-/Entriegeln der
Turen von innen verwenden (siehe nach-
folgende Seiten).

EOT
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Verwendung des integrierten
Schliissels der RENAULT
Keycard

Stecken Sie den Schliissel 1 in das Schloss

der Fahrertir und ver- bzw. entriegeln Sie
die Tur.

Manuelles Verriegeln der Turen

Drehen Sie bei gedffneter Tir die Schraube 2
(mithilfe des Endstuicks des Schliissels) und
schlieBen Sie die Tur.

Sie ist nun von auf3en verriegelt.

Die Fahrertiir kann nun nur von innen oder
mit dem Notschlussel gedffnet werden.
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VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN, HAUBEN, KLAPPEN (2/2)
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Verriegeln/Entriegeln der Tiren
von innen

Der Kippschalter 3 betétigt alle Turen und
den Gepéackraum gleichzeitig.

Wenn eine Tur oder die Heckklappe geoffnet
bzw. nicht korrekt geschlossen ist, werden
die Turen/Hauben/Klappen in schneller
Folge ver- und wieder entriegelt.

Zum Transportieren sperriger Gegenstande
bei gedffneter Heckklappe kénnen Sie trotz-
dem die ubrigen Turen verriegeln: Driicken
Sie bei abgestelltem Motor fur mindestens
funf Sekunden auf den Schalter 3, um die
anderen Tiren zu verriegeln.
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Verriegeln der Tiren/Hauben/
Klappen ohne RENAULT
Keycard

Zum Beispiel bei leerer Batterie oder voru-
bergehendem Ausfall der RENAULT Key-
card...

Dricken Sie bei abgestelltem Motor und
geodffneter Tur oder Heckklappe langer als
funf Sekunden auf den Schalter 3.

Beim Schliel3en der Tir werden alle Turen/
Hauben/Klappen verriegelt.

Die Entriegelung von auflen ist dann nur
mit der sich im Empfangsbereich des Fahr-
zeugs befindenden RENAULT Keycard oder
dem integrierten Schlussel der RENAULT
Keycard maglich.

Nach einer Ver-/Entriegelung des Fahr-
zeugs mit den Tasten der RENAULT-
Keycard sind das Verriegeln durch Ent-
fernen vom Fahrzeug und das Entriegeln
mit der Funktion ,Keyless Entry&Drive*
deaktiviert.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.

Kontrolllampe
Verriegelungsstatus der Turen/
Hauben/Klappen

Bei eingeschalteter Zindung informiert
Sie die im Schalter 3 integrierte Kontroll-
lampe Uber den Zustand der Tiren, Hauben
und Klappen:

— Bei verriegelten Turen/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe.

— Bei entriegelten Turen/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe nicht.

Wenn Sie die Tiren verriegeln, leuchtet die
Kontrolllampe noch eine Weile und erlischt
dann.

Lassen Sie niemals Ilhre
/'\ RENAULT Keycard im Fahr-
(]

zeug, wenn Sie es verlassen.

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieRen,
mit verriegelten Tiren zu
fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der

Zugang zum Fahrgastraum erschwert
werden konnte.




AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG DER TUREN, HAUBEN, KLAPPEN WAHREND DER FAHRT

Funktionsprinzip

Sobald Sie nach Fahrtbeginn eine Ge-
schwindigkeit von 10 km/h erreichen, lost
das System die automatische Verriegelung
der Turen/Hauben/Klappen aus.

Die Entriegelung erfolgt:

— durch Driicken des Entriegelungsknop-
fes 1 der Fahrzeugturen.

— beim Anhalten, durch Offnen einer Vor-
dertdr.

Hinweis: wurde eine Tir gedffnet/geschlos-
sen, wird sie automatisch wieder verriegelt,
sobald die Geschwindigkeit von ca. 10 km/h
erreicht ist.

Aktivieren/Deaktivieren der
Funktion
Driicken Sie bei laufendem Motor ca. 5 Se-

kunden lang auf den Knopf 1, bis ein akusti-
sches Signal ertént.

A

Verantwortung des Fahrers

Wenn Sie sich entschlieRen,
mit verriegelten Turen zu
fahren, denken Sie daran, dass

bei einem Unfall dem Rettungsdienst der
Zugang zum Fahrgastraum erschwert
werden konnte.

Funktionsstdrungen

Wenn Sie eine Funktionsstérung feststellen
(keine automatische Verriegelung, die Kon-
trolllampe des Schalters 1 leuchtet beim
Verriegeln der Turen/Hauben/Klappen nicht
auf...), Uberprifen Sie zuerst, ob alle Tiren/
Hauben/Klappen korrekt geschlossen sind.
Wenn sie korrekt geschlossen sind, wenden
Sie sich an lhren Vertragspartner.
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VORDERSITZE

Sitzes

Heben Sie den Griff 1 an, um ihn zu entrie-
geln. Verschieben Sie den Sitz und lassen
Sie den Griff in der gewiinschten Position
los. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz
korrekt einrastet.

Einstellen der Lendenstiitze des

Fahrersitzes
(je nach Fahrzeug)

Fir eine starkere Stutzfunktion den Hebel 2
nach unten und fir eine leichtere Stiitzfunk-
tion den Hebel nach oben bewegen.

Diese Einstellung aus Sicherheitsgriinden nur bei stehendem Fahrzeug vorneh-
/'\ men
(]

Um die Wirksamkeit der Sicherheitsgurte nicht zu beeintréachtigen, die Riickenleh-
nen nicht zu weit nach hinten neigen.

Keinerlei Gegenstande im vorderen FuBraum der Fahrerseite unterbringen: Sie kdnnten bei
plétzlichem Bremsen unter ein Pedal rutschen und dieses blockieren.
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Zum Neigen der Ruckenlehne

Das Randelrad 3 in die gewiinschte Position
bringen.

Sitzheizung

Das Bedienelement 4 in eine der Stellungen
1, 2 oder 3 (je nach gewiinschter Tempe-

ratur) drehen. Die Kontrolllampe g’ in der
Instrumententafel leuchtet auf, sobald das
Vordersitzheizsystem lauft.

Das thermostatgesteuerte System reguliert
die Heizung.

Zum Ausschalten der Sitzheizung das Be-
dienelement 4 in die Stellung OFF drehen.



SICHERHEITSGURTE (1/4)

Legen Sie zu lhrem Schutz die Sicherheits-
gurte auch bei kurzer Fahrstrecke an. Be-
achten Sie zudem die gesetzlichen Bestim-
mungen des jeweiligen Landes.

Nicht korrekt eingestellte oder

A verdrehte Sicherheitsgurte

J kénnen bei Unfallen Verlet-
zungen verursachen.

Es darf nur eine Person mit einem Si-
cherheitsgurt angeschnallt werden, ob
Kind oder Erwachsener.

Auch schwangere Frauen muissen den
Gurt anlegen. In diesem Fall darauf
achten, dass der Beckengurt ohne
groRes Spiel nicht zu stark auf den
Bauch driickt.

Um einen optimalen Schutz zu gewéhr-
leisten, stellen Sie vor dem Anlassen erst
lhre Sitzposition und anschlielend die
Sicherheitsgurte fir alle Insassen ein.

Einstellen der Sitzposition

— Setzen Sie sich im Sitz ganz nach
hinten (Mantel, Jacke usw. vorher aus-
ziehen). Dies ist die wichtigste Voraus-
setzung fiir eine optimale Abstiitzung des
Rickens;

— wahlen Sie durch Vor- oder Zuriick-
schieben des Sitzes den richtigen Ab-
stand zu den Pedalen. Der Sitz sollte
so weit wie mdglich nach hinten gestellt
sein, die Pedale missen sich jedoch
komplett durchdriicken lassen. Die Ru-
ckenlehne so einstellen, dass die Arme
leicht angewinkelt sind;

— Stellen Sie die Lenkradh&he ein.

17472

-

Einstellen der Sicherheitsgurte
Lehnen Sie sich fest an die Rickenlehne.

Der Schultergurt 1 soll so nah wie mdglich
am Halsansatz liegen, diesen jedoch nicht
beriihren.

Der Beckengurt 2 muss glatt auf den Ober-
schenkeln und am Becken anliegen.

AuRerdem sollten die Gurte so nahe wie
mdglich am Koérper anliegen. Bsp. vermei-
den Sie zu dicke Kleidung und zwischen
Gurt und Korper befindliche Gegenstande ...
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SICHERHEITSGURTE (2/4)

Verriegeln

Rollen Sie den Gurt langsam in einem Zug
ab und achten Sie darauf, dass die Schloss-
zunge 3 in den Schlossrahmen 5 einrastet
(die korrekte Verriegelung durch Zug an der
Schlosszunge 3 uberprifen). Blockiert der
Gurt, mussen Sie ihn wieder aufrollen und
anschlieBend erneut abrollen.

Sollte der Gurt einmal vollstandig blockiert
sein, ziehen Sie den Gurt langsam, jedoch
kraftig um ca. 3 cm heraus. Lassen Sie ihn
dann automatisch aufrollen, und rollen Sie
ihn erneut ab.

Ist er danach nicht wieder funktionsfahig,
wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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1 Kontrolllampe im Display fur

42l nicht angelegte Sicherheits-
gurte vorne 6
Wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist,
leuchtet sie beim Starten des Motors. Ab
einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 20 km/h
blinkt sie und ca. zwei Minuten lang ist ein
Warnton zu horen.

Hinweis: Ein auf dem Beifahrersitz abge-
legter Gegenstand kann ebenfalls die Warn-
lampe auslosen.

Hoéheneinstellung der vorderen
Sicherheitsgurte

Stellen Sie mithilfe des Knopfs 7 die Hohe
der Gurtbefestigung so ein, dass der Schul-
tergurt 1 wie oben beschrieben verlauft.
Driicken Sie auf den Knopf 7 und schieben
Sie den Gurt nach oben oder nach unten.
Nach der Einstellung die korrekte Verriege-
lung prufen.

Entriegelung

Driicken Sie den Knopf 4 ein; der Gurt wird
von der Aufrollvorrichtung eingezogen.
Fihren Sie ihn mit der Hand zuruck.



SICHERHEITSGURTE (3/4)

Seitliche Sicherheitsgurte Mittlerer Sicherheitsgurt hinten Die verS%hiel;bare Schlosssrﬁlunge 1hl in deg
i entsprechenden roten Schlossrahmen 1

hinten 8 Den Gurt 9 langsam abrollen und danach einrapsten

Sie werden in der gleichen Weise ange- die Schlosszunge 10 in den entsprechenden '

legt, eingestellt und geldst wie die Gurte der schwarzen Schlossrahmen 12 einrasten.

Vordersitze.

Nach jedem Verstellen der

A Riicksitzbank stets die korrekte

J Position und Funktion der hin-
teren Sicherheitsgurte priifen.
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SICHERHEITSGURTE (4/4)

Die nachfolgenden Anweisungen gelten fir die Sicherheitsgurte sowohl der vorderen als auch der hinteren Sitzplatze.

festigungen. In besonderen Féllen (z. B. Einbau eines Kindersitzes) wenden Sie sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

A — Es diirfen keinerlei Anderungen am Original-Riickhaltesystem vorgenommen werden: Sicherheitsgurte und Sitze sowie deren Be-
1
L]

— Verwenden Sie keine Vorrichtungen, die das Spiel des Gurtes vergroRern kdnnen (Wéascheklammern, Clips ...): ein zu locker sit-

zender Sicherheitsgurt kann bei einem Unfall zu Verletzungen fiihren.
Der Schultergurt darf niemals unter Ihrem Arm hindurch oder hinter Ihrem Riicken verlaufen.

Verwenden Sie niemals einen Gurt zum Anschnallen mehrerer Personen und halten Sie niemals ein Baby oder Kleinkind mit dem Gurt auf
Ihrem Schof3.

Die Gurte dirfen nicht verdreht sein.

Lassen Sie die Gurte nach einem Unfall Gberpriifen und gegebenenfalls austauschen. Wechseln Sie die Gurte ebenfalls aus, sobald diese
auch nur die geringste Beschadigung oder VerschleiRspuren aufweisen.

Beim Wiederhochklappen der Ricksitzbank darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt verlaufen und die Gurtschldsser richtig liegen,
damit sie ordnungsgemaf genutzt werden kénnen.

Stecken Sie die Schlosszunge in den entsprechenden Kontaktschalter.
Achten Sie darauf, dass nichts in das Gurtschloss gelangt und damit zu einer Beeintrachtigung der Gurtfunktion fihren konnte.

Vergewissern Sie sich, dass das Gurtschloss richtig positioniert ist (es darf weder von Personen noch Gegenstanden versteckt, einge-
quetscht, zerdriickt... werden).
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (1/4)

Dazu gehoren:
— Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung
des Sicherheitsgurtes

— Gurtkraftbegrenzer
— airbags Anti-Submarining;
— airbags — Fahrer- und Beifahrer-

Die Ruckhaltesysteme funktionieren bei
einem Frontaufprall einzeln oder zusam-
men.

Je nach Starke des Aufpralls aktiviert das
System Folgendes:

— das Blockieren des Sicherheitsgurts

— den Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung
des Sicherheitsgurts (wird ausgeldst, um
den Spielraum des Sicherheitsgurts zu
minimieren)

— Front-airbag.

Gurtstraffer

Die Gurtstraffer ziehen den Sicherheitsgurt
an den Kdrper, um den Insassen auf seinem
Sitz zu halten und erhéhen dadurch die
Wirksamkeit.

Bei einem starken Frontaufprall (mit einge-
schalteter Ziundung) kann das System je
nach Starke des Aufpralls den Gurtstraffer 1
auslosen, der sofort den Sicherheitsgurt
straff zieht.

— Nach einem Unfall missen
A alle Ruckhaltesysteme in
(]

einer Vertragswerkstatt tiber-

prift werden.

Eingriffe oder Anderungen am ge-
samten System (Gurtstraffer, airbags,
elektronische Steuergerate, Kabel-
strange) sowie die Wiederverwen-
dung der Teile in einem anderen,
wenn auch identischen Fahrzeug,
sind strengstens untersagt.

Um ein unbeabsichtigtes Auslo-
sen des Systems zu vermeiden und
somit Schaden und Verletzungen zu
verhindern, sind Arbeiten an airbags
ausschlieBlich dem qualifizierten Per-
sonal einer Vertragswerkstatt vorbe-
halten.

Eine Uberpriifung der Elektrik des
Zunders darf nur durch speziell ge-
schultes Personal mit den vorge-
schriebenen Spezialwerkzeugen er-
folgen.

Vor dem Verschrotten des Fahrzeugs
ist eine Vertragswerkstatt mit der
fachgerechten Entsorgung des Gas-
generators der Rickhaltesysteme
und airbagss zu beauftragen.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (2/4)

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Korper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Maf3 zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkdrperverletzungen.

AirbagAnti-Submarining

Dieser befindet sich unter den Sitzflachen
der Vordersitze; er entfaltet sich und ver-
hindert, dass der Insasse unter dem Sicher-
heitsgurt durchrutscht.
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Frontairbags Fahrer- und
Beifahrerseite

Sie sind sowohl auf der Fahrerseite als auch
auf der Beifahrerseite vorhanden.

Der Schriftzug ,Airbag” an Lenkrad und Ar-
maturenbrett (im Bereich airbag A) sowie,
je nach Fahrzeug, ein Aufkleber im unteren
Bereich der Frontscheibe weisen auf das
Vorhandensein dieser Ausstattung hin.

Jedes airbag-System besteht aus:

— einem airbag mit Gasgenerator (im Lenk-
rad auf der Fahrerseite bzw. im Armatu-
renbrett auf der Beifahrerseite)

— einem Uberwachungssteuergerit, das
die Zindung des Gasgenerators auslost

— ausgelagerten Sensoren;
— einer _gemeinsamen Kontrolllampe

@2~
P2 Sl an der Instrumententafel

Das airbag-System funktioniert
A nach einem pyrotechnischen
(]

Prinzip. Deshalb kommt es bei

der Entfaltung des Airbags zu
einer Hitze- und Rauchentwicklung (was
nicht den Beginn eines Brands anzeigt),
und es ist ein Knall zu héren. Die not-
wendigerweise sehr schnelle Entfaltung
des airbags kann Verletzungen auf der
Hautoberflache oder andere Unannehm-
lichkeiten verursachen.




ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (3/4)

Funktionsweise

Das System funktioniert erst nach Einschal-
ten der Ziindung.

Bei einem schweren Frontalaufprall
werden die airbags blitzschnell aufgebla-
sen und fangen den Aufprall des Kopfs und
des Oberkorpers auf dem Lenkrad (Fahrer)
bzw. auf dem Armaturenbrett (Beifahrer) ab.
Unmittelbar danach wird die Gasfillung der
Airbags abgelassen, um die Fahrzeuginsas-
sen in keiner Weise am Verlassen des Fahr-
zeugs zu hindern.

< BF|

B551 km

?III ﬁ"h 10T

Funktionsstérungen

_ 02- )
Die Kontrolllampe 2 a3l leuchtet beim
Einschalten der Zindung an der Instrumen-
tentafel auf und erlischt nach einigen Sekun-
den.

Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies
eine Stérung im System an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt. Verzégerungen kénnen ge-
minderten Schutz bedeuten.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (4/4)

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des airbag in einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass Ver-
letzungen durch den Airbag selbst auftreten.

Sicherheitshinweise zum Fahrer-airbag
A — Keinerlei Anderungen am Lenkrad oder am Fahrerairbag vornehmen.
(]

— Den Fahrerairbag keinesfalls durch Zier- oder Schonbeziige abdecken.
— Keinerlei Gegensténde (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Fahrerairbag befestigen.
— Das Lenkrad nie ausbauen oder zerlegen (dies ist ausschlieBlich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

— Den Sitz so einstellen, dass genugend Abstand zum Lenkrad besteht. Die Arme sollten leicht angewinkelt sein (beachten Sie die Empfeh-
lungen in Kapitel 1 unter ,Einstellen der Sitze und der Fahrerposition“). So steht gentigend Freiraum zur Verfligung, sodass sich der Airbag
ungehindert entfalten und lhnen Schutz bieten kann.

Sicherheitshinweise zum Beifahrer-airbag
— Keinerlei Gegensténde (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Armaturenbrett im Bereich des airbags anbringen.

— Nichts zwischen Armaturenbrett und Beifahrer unterbringen (Tier, Regenschirm, Spazierstock, Pakete...).

— Die FuRe nicht auf das Armaturenbrett oder den Sitz stellen, da dies schwerwiegende Verletzungen verursachen kénnte. Allgemein gilt: Alle
Koérperpartien (Knie, Hande, Kopf...) missen vom Armaturenbrett entfernt gehalten werden.

— Aktivieren Sie die zusatzlichen Riickhaltesysteme des Beifahrersitzes wieder, sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den Schutz des Bei-
fahrers im Falle eines Aufpralls zu gewahrleisten.

BEI NICHT DEAKTIVIERTEN ZUSATZSYSTEMEN ZUM BEIFAHRERGURT VORNE DARF AUF DEM
BEIFAHRERSITZ VORNE KEIN KINDERSITZ GEGEN DIE FAHRTRICHTUNG MONTIERT WERDEN.

(Siehe Informationen unter ,Kindersicherheit: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrer-airbag" in Abschnitt 1.)

Sicherheitshinweise zum Anti-Submarining-airbag

Lassen Sie kein Kind unter 12 Jahren auf diesen Sitz Platz nehmen. Bei der Entfaltung des Anti-Submarining-airbag kénnen Gegenstande,
die auf dem Sitzkissen liegen, hochgeschleudert werden.

Gefahr schwerer Verletzungen!

1.40



ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME ZU DEN SEITLICHEN SICHERHEITSGURTEN HINTEN

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Korper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Maf3 zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkdrperverletzungen.

— Nach einem Unfall missen
A alle Ruckhaltesysteme in

einer Vertragswerkstatt tiber-
pruft werden.

— Eingriffe oder Anderungen am

System (Airbag, Steuergerdte, Ka-
belstrangen) sowie die Wiederver-
wendung der Teile in einem anderen,
wenn auch identischen Fahrzeug,
sind strengstens untersagt.

Um ein unbeabsichtigtes Auslésen
des Systems zu vermeiden und somit
Schéaden zu verhindern, sind Arbeiten
am Airbag ausschlie3lich dem qualifi-
zierten Personal einer Vertragswerk-
statt vorbehalten.
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VORRICHTUNGEN ZUM SEITENAUFPRALLSCHUTZ

Seitenairbags

Mit diesem Airbag sind die Vordersitze aus-
gestattet. Er befindet sich am Sitz jeweils
auf der Turseite und bietet Schutz bei einem
starken Seitenaufprall.

Je nach Fahrzeug erinnert ein Hinweis
auf der Frontscheibe daran, dass das
Fahrzeug mit zusétzlichen Ruckhalte-
systemen (Airbags, Gurtstraffer ...) aus-
geriistet ist.

Hinweise zum Seitenairbag
A — Verwendung von Sitzbeziigen: Fir Sitze, die mit einem Airbag ausgestattet

sind, benotigen Sie je nach Fahrzeugtyp spezielle Sitzbezuige. Fragen Sie lhre

Vertragswerkstatt, ob solche Sitzbeziige erhaltlich sind. Die Verwendung nicht ge-
eigneter Sitzbeziige (oder von Spezial-Sitzbezlgen fur andere Fahrzeugtypen) kann
die einwandfreie Funktion der Seitenairbags beeintrachtigen und somit Ihre Sicherheit
geféahrden.

Kein Zubehor und keine Gegenstande oder gar Tiere zwischen Ruckenlehne, Tir und
der Innenverkleidung unterbringen. AuRerdem keine Kleider, Zubehér o. A. tiber die Rii-
ckenlehne hangen. Dies kann die einwandfreie Funktion des Airbags beeintrachtigen
oder bei seiner Entfaltung Verletzungen verursachen.

Den Sitz und die Innenverkleidung nicht ausbauen, zerlegen oder verandern (dies ist
ausschlief3lich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

Der Raum zwischen der Riickenlehne der hinteren Sitzbank und der Verkleidung ist der
Entfaltungsbereich der Airbags: Dort dirfen keine Gegenstande untergebracht werden.
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ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des Airbags in einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass
Verletzungen durch den Airbag selbst auftreten.

also untrennbare Elemente desselben Sicherheitssystems. Es ist daher unbedingt notwendig, immer den Sicherheitsgurt anzulegen.
Nicht angeschnallte Insassen sind bei einem Unfall der Gefahr schwererer Verletzungen ausgesetzt und auch das Ausmaf? der Ver-
letzungen der Haut beim Entfalten des Airbags kann sich vergroRern.

Die Airbags und Gurtstraffer werden bei Uberschlag oder Heckaufprall nicht zwangslaufig ausgeldst. Schlage gegen den Unterboden des
Fahrzeugs (Bordsteine, Schlaglécher, Steine auf der Fahrbahn...) kdnnen zum Auslésen dieser Systeme fihren.

— Eingriffe oder Anderungen jedweder Art am gesamten Airbag-System (Airbags, Gurtstraffer, Steuergerét, Verkabelung...) sind strengstens
untersagt (ausschlie3lich dem qualifizierten Personal einer Vertragswerkstatt vorbehalten).

— Um die Funktionsféhigkeit zu erhalten und ein unbeabsichtigtes Auslésen zu vermeiden, dirfen Arbeiten an den Airbagsystemen nur von
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern der Vertragswerkstétten durchgefiihrt werden.

— Lassen Sie das Airbag-System aus Sicherheitsgriinden nach einem Unfall, Diebstahl oder versuchten Diebstahl Giberprifen.

— Bei Verkauf/Verleih des Fahrzeugs missen dem neuen Besitzer diese Sicherheitsvorschriften unbedingt mitgeteilt und die Bedienungsan-
leitung ausgehandigt werden.

— Vor dem Entsorgen des Fahrzeugs ist eine Vertragswerkstatt mit der fachgerechten Entsorgung des Gasgenerators zu beauftragen.

A Der Airbag ist so konzipiert, dass er eine erganzende Funktion zu den Sicherheitsgurten darstellt. Airbag und Sicherheitsgurt sind
1
[
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KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (1/2)

Kinder im Fahrzeug

Das Kind muss, wie auch die Erwachse-
nen, bei jeder Fahrt eine korrekte Sitzposi-
tion haben und angeschnallt sein. Sie tragen
die Verantwortung fir die Kinder, die Sie im
Fahrzeug mitnehmen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Fur
Sie bestehen spezifische Verletzungsrisi-
ken, da sich ihre Muskeln und Knochen im
Wachstum befinden. Der Sicherheitsgurt
allein eignet sich nicht zur Sicherung von
Kindern. Verwenden Sie einen geeigneten
Kindersitz und beachten Sie dabei alle n6-
tigen Vorsichtsmanahmen.

Aktivieren Sie die ,Kindersiche-
A rung”, um das Offnen der Tiren
von Innen zu verhindern (siehe

Kapitel 1 unter ,Offnen und
Schliessen der Turen®).

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-

Bedenken Sie, dass ein Auf-
A prall bei einer Geschwindig-
keit von 50 km/h einem Fall

aus 10 m Hohe entspricht. Mit
anderen Worten: Wird ein Kind nicht an-
geschnallt, ist es als wirde es sich un-
gesichert auf einem Balkon im vierten
Stockwerk befinden!
Halten Sie ein Kind wahrend der Fahrt
niemals im Arm. Bei einem Unfall
kénnten Sie es nicht festhalten, auch
wenn Sie selbst angeschnallt sind.
Tauschen Sie nach einem Unfall die Kin-
dersitze aus und lassen Sie Sicherheits-
gurte und ISOFIX-Verankerungen tber-
prufen.

zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kdnnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elek-
trischen Fensterheber) oder die Turen
verriegeln und somit sich und andere
gefahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei3 werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (2/2)

Verwendung eines Kindersitzes

Das durch den Kindersitz gebotene Schutz-
potential héngt von seinem Rickhaltever-
mogen und dem Einbau ab. Wird der Kin-
dersitz falsch eingebaut, ist der Schutz des
Kindes im Falle eines Aufpralls oder einer
plétzlichen Bremsung nicht gewahrleistet.

Uberpriifen Sie vor dem Kauf eines Kinder-
sitzes, ob dieser den gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes, in dem Sie sich be-
finden entspricht und ob er in Ihr Fahrzeug
eingebaut werden kann. Néhere Informati-
onen darlber, welche Sitze fur Ihr Fahrzeug
geeignet sind erhalten Sie bei lhrem Ver-
tragspartner.

Lesen Sie vor dem Einbau des Kindersit-
zes die dazugehorige Anleitung und beach-
ten Sie die Anweisungen. Wenden Sie sich
im Falle von Einbauschwierigkeiten an den
Hersteller. Bewahren Sie die Bedienungsan-
leitung zusammen mit dem Sitz auf.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran,

indem lhren Gurt anlegen und bringen

Sie lhrem Kind bei:

— sich richtig anzuschnallen

— auf der dem Verkehr abgewandten
Seite ein- und auszusteigen.

Verwenden Sie keinen gebrauchten
Kindersitz oder einen Sitz, dessen Ge-
brauchsanleitung fehlt.

Achten Sie darauf, dass kein Gegen-
stand im Bereich des Kindersitzes oder
darauf den Einbau behindert.

Lassen Sie das Kind niemals
A ohne Aufsicht im Fahrzeug
zuriick.

Vergewissern Sie sich immer,
dass lhr Kind richtig angeschnallt ist und
dass das Gurtsystem des Sitzes oder
der Sicherheitsgurt richtig eingestellt ist.
Vermeiden Sie dicke Kleidung, da die
Gurte dann nicht am Koérper anliegen
und zu viel Spiel haben.

Lassen Sie lhr Kind nicht den Kopf oder
die Arme aus dem Fenster strecken.

Uberpriifen Sie wahrend der Fahrt des
Ofteren die korrekte Sitzposition des
Kindes, insbesondere, wenn es schlaft.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung

Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung
Der Kopf eines Sauglings ist im Verhéltnis
zu dem eines Erwachsenen schwerer und
sein Hals ist empfindlicher. Transportieren
Sie das Kind so lange wie mdglich in dieser
Position (mindestens bis zum Alter von
2 Jahren). Kopf und Hals werden hier ge-
stutzt.

Waébhlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet und
wechseln Sie den Sitz, sobald der Kopf des
Kindes lber den Schalenrand hinausragt.
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Kindersitz zur Montage in Fahrtrichtung
Der Kopf und der Unterleib von Kindern
sind vorrangig zu schiitzen. Ein in Fahrtrich-
tung montierter Kindersitz, der ordnungsge-
maf im Fahrzeug befestigt ist, reduziert das
Risiko von Kopfverletzungen. Beférdern Sie
Ihr Kind in einem in Fahrtrichtung montierten
Kindersitz mit Hosentragergurt, solange dies
bezogen auf die GroRRe des Kindes mdoglich
ist.

Wahlen Sie einen Sitz mit Seitenaufprall-
schutz fur einen besseren seitlichen Schutz.

Sitzerhéhungen

Ab einem Gewicht von 15 kg oder dem Alter
von 4 Jahren kann ein Kind auf einer Sitz-
erh6hung Platz nehmen, die eine Anpas-
sung des Sicherheitsgurts an den Korper
des Kindes ermdglicht. Das Sitzkissen der
Sitzerhdhung muss Beckengurtfihrungen
aufweisen, damit der Sicherheitsgurt auf
den Oberschenkeln und nicht am Bauch
des Kindes verlauft. Damit der Gurt Uiber die
Mitte der Schulter verlauft, empfehlen wir die
Verwendung einer Sitzerh6hung mit verstell-
barer Rickenlehne sowie einer Gurtfuhrung.
Der Gurt darf niemals am Hals oder auf dem
Arm verlaufen.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet.



KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (1/2)

Es gibt zwei Befestigungssysteme fiir Kin-
dersitze: den Sicherheitsgurt oder das
ISOFIX-System.

Befestigung mit dem Sicherheitsgurt

Der Sicherheitsgurt muss richtig eingestellt
sein, um im Falle einer abrupten Bremsung
oder eines ZusammenstoRRes seine Schutz-
funktion erfiillen zu kénnen.

Beachten Sie den vom Kindersitzhersteller
vorgegebenen Gurtverlauf.

Uberpriifen Sie immer, ob das Gurtschloss
richtig eingerastet ist, indem Sie am Gurt
ziehen und spannen Sie diesen so stramm
wie méglich, indem Sie auf den Kindersitz
drticken.

Uberpriifen Sie den Halt durch Bewegungen
nach links/rechts und oben/unten: Der Sitz
muss fest verankert bleiben.

Uberpriifen Sie, ob der Kindersitz gerade
montiert wurde und nicht gegen eine
Scheibe driickt.

Es dirfen keinerlei Anderungen
A an den Original-Sicherheitsgur-
= ten bzw. ISOFIX-Sitzen und

deren Befestigungen vorge-
nommen werden.

Verwenden Sie keinen Kinder-
A sitz, bei dem sich der Sicher-

heitsgurt, mit dem er befestigt

ist, l6sen kénnte: Die Basis des
Kindersitzes darf weder auf der Schloss-
zunge noch auf dem Gurtschloss des Si-
cherheitsgurtes stehen.

Der Sicherheitsgurt darf nicht
A zu locker sitzen oder verdreht
sein. Lassen Sie ihn niemals

unter dem Arm hindurch oder
hinter dem Ruicken verlaufen.
Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht
durch scharfe Kanten beschadigt wird.
Ein Sicherheitsgurt, der nicht ordnungs-
geman funktioniert, kann das Kind nicht
schitzen. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt. Nutzen Sie diesen Sitz-
platz nicht, solange der Gurt nicht repa-
riert wurde.

Befestigung Uber ISOFIX-System

Zugelassene ISOFIX-Kindersitze werden

nach der Richtlinie ECE-R44 fir die fol-

genden drei Systeme homologiert:

— universal ISOFIX 3-Punkt-Befestigung in
Fahrtrichtung

— semi-universal ISOFIX 2-Punkt-Befesti-
gung

— Fahrzeugspezifischer Sitz.

Uberpriifen Sie bei den beiden letzten

Sitzen anhand der Liste der kompatiblen

Fahrzeuge, ob der Sitz in lhrem Fahrzeug

angebracht werden kann.

Befestigen Sie den Kindersitz mit Hilfe des
ISOFIX-Befestigungssystems, falls er damit
ausgestattet ist. Das ISOFIX-System er-
mdoglicht eine leichte, schnelle und sichere
Montage.

Das ISOFIX-System besteht aus 2 und in
manchen Fallen aus 3 Ringen.

Bevor Sie einen ISOFIX-Kin-
A dersitz verwenden, der fir ein
anderes Fahrzeug gekauft

wurde, vergewissern Sie sich,
dass dessen Einbau erlaubt ist. Siehe
hierzu die vom Kindersitzhersteller her-
ausgegebene Liste der Fahrzeuge, fur
die der Sitz zugelassen ist.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (2/2)

Die beiden Befestigungsbigel 1 befinden Der dritte Ring dient zur Befestigung des

sich zwischen der Ruckenlehne und der oberen Riemens bestimmter Kindersitze:
Sitzflache des Sitzes; ihre Position ist durch Haken 2 muss an Ring 3 (bei einem Ruck-
eine Markierung gekennzeichnet. sitz) bzw. Ring 4 (fir einen Vordersitz) befes-

tigt und der Riemen anschlieRend stramm-
gezogen werden.

Die ISOFIX-Verankerungen wurden ausschlieZlich fur Kindersitze mit ISOFIX-System ausgelegt. Befestigen Sie keine anderen
Sitze, Sicherheitsgurte oder anderen Gegenstande an diesen Verankerungen.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine stérenden Elemente im Bereich der Befestigungspunkte befinden.
Lassen Sie nach einem Unfall die Sicherheitsgurte und ISOFIX-Verankerungen tiberpriifen und tauschen Sie die Kindersitze aus.
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KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes (1/6)

Auf manchen Sitzplatzen dirfen keine Kin-
dersitze angebracht werden. Die Abbildung
auf der folgenden Seite zeigt Ihnen, wo Sie
den Kindersitz montieren kdnnen.

Es kann vorkommen, dass die aufgefiihrten
Kindersitztypen nicht verfiigbar sind. Bevor
Sie einen anderen Kindersitz verwenden,
Uberprifen Sie, ob sich dieser einbauen
lasst.

Montieren Sie den Kindersitz
A vorzugsweise auf einem Riick-
- sitz.

Stellen Sie sicher, dass die
Basis des Kindersitzes beim Einbau
nicht entriegelt wird.

Falls Sie die Kopfstutze abnehmen
missen, achten Sie darauf, dass diese
anschlielend sicher verstaut wird. An-
sonsten kénnte sie bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden.

Befestigen Sie den Kindersitz immer am
Fahrzeug, auch wenn er nicht benutzt
wird, da er ansonsten bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden konnte.

Auf dem Beifahrersitz

Die Beforderung von Kindern auf dem Bei-
fahrersitz wird von Land zu Land unter-
schiedlich gehandhabt. Informieren Sie sich
Uber die geltenden Bestimmungen und be-
achten Sie die Anweisungen zur Abbildung
auf der folgenden Seite.

Vor dem Anbringen von Kindersitzen vorne

(sofern dies erlaubt ist):

— fuhren Sie die Gurthéhenverstellung
ganz nach unten;

— bringen Sie den Sitz in die hinterste Stel-
lung;

— neigen Sie die Rickenlehne leicht (ca.
um 25°);

— Bringen Sie, wenn das Fahrzeug lber
diese Einstellmdglichkeit verfigt, den
Fahrersitz in die hochste Position.

Nach dem Einbau des Kindersitzes (sofern
moglich) kann der Beifahrersitz, wenn erfor-
derlich, nach vorn geschoben werden (um
hinten ausreichend Platz fur Fahrgaste oder
weitere Kindersitze zu lassen). Wenn ein
Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung ins-
talliert ist, schieben Sie den Sitz nie maximal
oder auch nicht so weit vor, dass er das Ar-
maturenbrett berihrt.

Andern Sie diese Einstellungen nach Einbau
des Kindersitzes nicht mehr.

A

LEBENSGEFAHR BZW.
GEFAHR SCHWERER VER-
LETZUNGEN: Stellen Sie vor
der Montage eines Kindersit-
zes auf dem Beifahrersitz sicher, dass
der Airbag deaktiviert ist (siehe Kapitel
1 unter ,Kindersicherheit: Deaktivierung,
Aktivierung des Beifahrerairbags”).
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KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes (2/6)

Auf einem der seitlichen Riicksitze

Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum
Fahrzeug Uber mindestens zwei Sitzplatze
installiert. Der Kopf des Kindes muss entge-
gen der Fahrzeugtur gerichtet sein.

Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so
weit wie moglich nach vorne, um den Kin-
dersitz gegen die Fahrtrichtung einzubauen.
Schieben Sie dann den Sitz davor nur so
weit zurlick, dass er den Kindersitz nicht be-
rahrt.

Ricken Sie zur Sicherheit des in Fahrtrich-
tung sitzenden Kindes den Vordersitz nicht
Uber die Mitte der Sitzschienen hinaus nach
hinten, neigen Sie die Riickenlehne nicht zu
sehr (maximal 25°) und heben Sie den Sitz
so weit wie mdglich an.

Entfernen Sie immer die Kopfstitze des
Ricksitzes, auf dem der Kindersitz instal-
liert ist (siehe Kapitel 3 unter ,Kopfstitzen
hinten“). Fuhren Sie den Ruicksitz bei Bedarf
ganz nach hinten. Diese Aktionen missen
durchgefiihrt werden, bevor der Kindersitz
installiert wird. Stellen Sie sicher, dass der
Kindersitz an der Rickenlehne des Fahr-
zeugsitzes anliegt.
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Auf dem mittleren Sitzplatz hinten

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt
an die Befestigung lhres Kindersitzes ange-
passt ist. Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.

A

Stellen Sie sicher, dass der
Kindersitz bzw. die FuRe des
Kindes nicht das korrekte Ein-
rasten des Vordersitzes behin-

dern. Siehe in Kapitel 1 unter ,Vorder-

sitz".

A

Kindersitze mit Lastful dirfen
niemals auf dem mittleren
Rucksitz montiert werden.

LEBENSGEFAHR BZW.

GEFAHR SCHWERER VERLETZUN-

GEN.

A

Bei der Montage eines Kin-
dersitzes (Gruppe 2 oder 3
mit Sitzerh6hung) kontrollie-
ren Sie, dass die Sicherheits-

gurte normal funktionieren (aufgerollt
werden): Siehe Abschnitt 1 ,Ricksitz-
gurte“. Passen Sie gegebenenfalls die
Position des Sitzes an.




KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes (3/6)

Einbaumaoglichkeiten beim 5-Turer

Uberpriifen Sie den Zustand des Air-

bags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt oder
ein Kindersitz eingebaut wird.

LEBENSGEFAHR BZW.
/]\ GEFAHR SCHWERER VER-
2 LETZUNGEN: Stellen Sie vor
der Montage eines Kindersit-
zes auf dem Beifahrersitz sicher, dass
der Airbag deaktiviert ist (siehe am Ende
dieses Kapitels den Abschnitt ,Kindersi-
cherheit: Deaktivierung, Aktivierung des
Beifahrerairbags").

Sitzplatz, auf dem das Anbringen

eines Kindersitzes nicht erlaubt ist.

Mit dem Sicherheitsgurt befestigter Kin-
dersitz

uDieser Sitzplatz erlaubt die Befesti-
gung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,uni-

versal“ zugelassenen Kindersitzes.

uf diesem Sitzplatz ist ausschliel3-
lich die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt
eines als ,universal* zugelassenen Kinder-
sitzes gegen die Fahrtrichtung erlaubt.

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Verankerung

(]
\‘ Dieser Sitzplatz erlaubt die Montage
eines ISOFIX-Kindersitzes.

i\E Die Sitzplatze ISOFIX sind mit Be-
festigungsbiigeln ausgestattet, die den
Einbau eines Universal-ISOFIX-Kindersit-
zes in Fahrtrichtung ermdglichen. Die Bugel
fur die hinteren Sitze befinden sich im Ge-
packraum, und die Bugel fir den Beifahrer-
sitz befinden sich an der Rickenlehne des
Sitzes.

Die GroR3e eines ISOFIX-Kindersitzes wird
durch einen Buchstaben angegeben:

— A, B und B1: In Fahrtrichtung montierte
Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg);

— C und D: Schalensitze oder gegen die
Fahrtrichtung montierte Sitze der Kate-
gorie O+ (unter 13 kg) oder Kategorie 1
(von 9 bis 18 kg);

— E: Schalensitze gegen die Fahrtrichtung
der Kategorie 0 (unter 10 kg) oder 0+
(unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatze der Kate-
gorie O (unter 10 kg).

tung ist kein ausreichender Schutz des Sauglings oder Kindes gewahrleistet.

Bei Verwendung einer fir das Fahrzeug ungeeigneten Kinder-Ruckhalteeinrich-
A Dieses kdnnte dann schwer oder tddlich verletzt werden.
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KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes (4/6)

Die folgende Tabelle liefert Ihnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Kategorie 2 und 3

bis 36 kg

. . Gewicht des Grole des ) . . . . Mittlerer

Typ Kindersitz Kindes Sitzes Beifahrersitz vorne (5) (1) | Seitliche Rucksitze Riicksitz
Kinderwagenaufsatz quer
zur Fahrtrichtung <10 kg F, G X U-IL(2) X
Kategorie 0
Babyschale gegen die Fahrt-
richtung <10 kg und < 13 kg E U-IL U-IL(3) U (3)
Gruppe 0 und 0+
Sitz gegen die Fahrtrichtung | < 13 kg und 9 bis ) )
Gruppe 0+ und 1 18 kg ¢b U-iL U-1L@) U@
Sitz in Fahrtrichtung .
Kategorie 1 9 bis 18 kg A B, Bl IUF - IL U-IUF-IL (4) U (4)
Sitzerhéhung 15 bis 25 kg und 22 ) X U (4) U (4)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes nicht erlaubt.

U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes mit dem Sicherheitsgurt erlaubt; stellen Sie sicher,

dass dieser montiert werden kann.

IUF/IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal“ zugelassener Kindersitz bzw.
ein fahrzeugspezifischer" Sitz mittels ISOFIX-Verankerungen eingebaut werden; stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(1) stellen Sie den Fahrzeugsitz in die hinterste und héchste Position und neigen Sie die Rickenlehne leicht (ca. 25°).

(2) Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum Fahrzeug Uber mindestens zwei Sitzplatze installiert. Der Kopf des Kindes muss von der Fahrzeugtir

weg zeigen.

(3) Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie méglich nach vorne, um den Kindersitz gegen die Fahrtrichtung einzubauen. Schieben

Sie dann den Sitz davor nur so weit zurtick, dass er den Kindersitz nicht berthrt.

(4) Achten Sie bei der Montage eines Kindersitzes in Fahrtrichtung darauf, dass dessen Riickenlehne an der Lehne des Fahrzeugsitzes anliegt.
Passen Sie die Hohe der Kopfstitze an oder entfernen Sie diese falls nétig. Fahren Sie den Sitz vor dem Kind nur bis zur Hélfte des Verstell-

bereichs nach hinten und neigen Sie die Lehne nicht um mehr als 25°.

JAN

(5) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor der Montage eines Kindersitzes auf dem Bei-
fahrersitz sicher, dass der Airbag ordnungsgemafd deaktiviert ist (siehe Kapitel 1 unter ,Kindersicherheit: Deaktivierung/Aktivierung
des Beifahrerairbags").
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KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes (5/6)

- Einbaumaoglichkeit beim Modell Société

Uberprufen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt

oder ein Kindersitz montiert wird.

LEBENSGEFAHR BZW.
/|\ GEFAHR SCHWERER VER-
= LETZUNGEN: Stellen Sie vor
der Montage eines Kindersit-
zes auf dem Beifahrersitz sicher, dass
der airbag deaktiviert ist (siehe Kapitel 1
unter ,Kindersicherheit: Deaktivierung,
Aktivierung des Beifahrer-airbag").

m Sitzplatz, auf dem das Anbringen
eines Kindersitzes nicht erlaubt ist.

Mit dem Sicherheitsgurt befestigter Kin-
dersitz

Auf diesem Sitzplatz ist aus-
schliel3lich die Befestigung mit dem Sicher-
heitsgurt eines als ,universal“ zugelassenen
Kindersitzes entgegen die Fahrtrichtung
erlaubt.

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Halterung

(]

\3 Dieser Sitzplatz erlaubt die Montage
eines ISOFIX-Kindersitzes.

Der Beifahrersitz verflgt lber eine
Verankerung, um einen als ,universal“ zu-
gelassenen ISOFIX Kindersitz in Fahrtrich-
tung zu befestigen. Die Verankerung befin-
det sich an der Ruckenlehne.

Die GrofR3e eines ISOFIX-Kindersitzes wird
durch einen Buchstaben angegeben:

— A, B und B1: In Fahrtrichtung montierte
Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg)

— C und D: Schalensitze oder gegen die
Fahrtrichtung montierte Sitze der Kate-
gorie O+ (unter 13 kg) oder der Katego-
rie 1 (von 9 bis 18 kg);

— E: Schalensitze gegen die Fahrtrichtung
der Kategorie 0 (unter 10 kg) oder 0+
(unter 13 kg).

tung ist kein ausreichender Schutz des Sauglings oder Kindes gewahrleistet.

Bei Verwendung einer fir das Fahrzeug ungeeigneten Kinder-Rickhalteeinrich-
A Dieses kdnnte dann schwer oder tddlich verletzt werden.
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KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes (6/6)

Die folgende Tabelle liefert ihnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der gel-

tenden Bestimmungen.

Modell Société

Kategorien 2 und 3

22 bis 36 kg

Tvp Kindersitz Gewicht des GroRe des Beifahrersitz
yp Kindes ISOFIX-Sitzes vorne (1) (2)

Schalensitz gegen die
Fahrtrichtung z 13l|? kg und E U-IL
Kategorien 0 oder 0+ 9
Schalensitz/Kinder-
sitz gegen die Fahrt-|< 13 kg und 9 bis )
richtung 18 kg ¢.D U-Iik
Kategorien 0+ und 1
Sitz in Fahrtrichtung .
Kategorie 1 9 bis 18 kg A, B, Bl IUF - IL
Sitzerh6hung 15 bis 25 kg und _ X

(1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen

A Sie vor der Montage eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz sicher, dass der
U airbag deaktiviert ist (siehe Kapitel 1 unter ,Kindersicherheit: Deaktivierung, Akti-
vierung des Beifahrerairbag").
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U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befesti-
gung mit dem Sicherheitsgurt eines als
Luniversal“ zugelassenen Kindersitzes
erlaubt; stellen Sie sicher, dass dieser
montiert werden kann.

UD = Auf diesem Sitzplatz ist ausschliel3-
lich die Befestigung mit dem Sicher-
heitsgurt eines als ,universal* zu-
gelassenen Kindersitzes gegen die
Fahrtrichtung erlaubt.

IUF/IL =
Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahr-
zeugen, die damit ausgestattet
sind, ein als ,universal/semi-uni-
versal* zugelassener Kindersitz
bzw. ein fahrzeugspezifischer* Sitz
mittels ISOFIX Verankerungen ein-
gebaut werden; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.

(2) Stellen Sie den Fahrzeugsitz in die hin-
terste und héchste Position und neigen
Sie die Ruckenlehne leicht (um ca. 25°).



KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrerairbags (1/3)

Deaktivieren der
Beifahrerairbagss vorne

(bei Fahrzeugen mit entsprechender Aus-
stattung)

Um einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz
montieren zu kdnnen, missen Sie unbe-
dingt die zusatzlichen Ruckhaltesysteme
fur den Beifahrer ausschalten.

S
.,

Zum Deaktivieren der airbags: bei ste-
hendem Fahrzeugdie Verriegelung 1 ein-
driicken und in Position OFF drehen.

Uberprifen Sie unbedingt bei eingeschal-

e

teter Zindung, ob die Kontrolllampe
an der Instrumententafel 2 im Zentraldis-
play leuchtet und ob die Meldung ,Beifahrer
airbag AUS" angezeigt wird (gemaf Fahr-
zeugtyp).
Diese Kontrolllampe leuchtet permanent,
um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Kin-
dersitz auf dem Beifahrersitz montiert
werden kann.

—

A

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

o,
Kontrolllampen und auf.
Um zu dem Zustand zurlickzukehren,
der der Schlusselstellung entspricht, die
Zundung aus- und wieder einschalten.

Die Aktivierung bzw. Deakti-
vierung des Beifahrerairbags
muss bei stehendem Fahr-
zeug erfolgen.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrerairbags (2/3)

Die Hinweise auf dem Armaturenbrett und
die Aufkleber A auf beiden Seiten der Bei-
fahrer-Sonnenblende 3 (siehe z. B. obiger
Aufkleber) erinnern Sie an diese Anweisun-
gen.

GEFAHR
A Da der Beifahrerairbag vorne

nicht auslésen darf, wenn ein
Kindersitz gegen die Fahrtrich-
tung montiert ist, NIEMALS einen Kin-
dersitz entgegen der Fahrtrichtung auf
einem Sitzplatz montieren, wenn dieser
mit einem AKTIVEN FRONTAIRBAG
ausgestattet ist. Dies kann zum TOD
des KINDES fiuihren oder es SCHWER
VERLETZEN.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrerairbags(3/3)

Aktivieren der Beifahrerairbags
vorne

Aktivieren Sie die Beifahrerairbags wieder,
sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den
Schutz des Beifahrers im Falle eines Auf-
pralls zu gewahrleisten.

Zum Wiedereinschalten der airbags : bei
stehendem Fahrzeugdie Verriegelung 1
eindricken und in Position ON drehen.

Uberprifen Sie bei eingeschaltetem Motor
unbedingt auf der Anzeige 2, ob die Kon-

Ze- . .
trolllampe aus ist und die Kontroll-

lampe nach jedem Motorstart fiir ca.
60 Sekunden aufleuchtet.

Die Zusatzsysteme zum Beifahrersicher-
heitsgurt vorne sind aktiviert.

Funktionsstdérungen

Bei Stérungen des Systems zur Aktivie-
rung/Deaktivierung des Beifahrerairbags ist
die Montage eines Kindersitzes gegen die
Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz unter-
sagt!

Es wird davon abgeraten, den Beifahrersitz
zu verwenden.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

GEFAHR
A Da der Beifahrerairbag vorne

nicht auslosen darf, wenn ein

Kindersitz gegen die Fahrtrich-
tung montiert ist, NIEMALS einen Kin-
dersitz entgegen der Fahrtrichtung auf
einem Sitzplatz montieren, wenn dieser
mit einem AKTIVEN FRONTAIRBAG
ausgestattet ist. Dies kann zum TOD
des KINDES fuihren oder es SCHWER
VERLETZEN.

Die Aktivierung bzw. Deakti-

A vierung des Beifahrerairbags
bei stehendem Fahrzeug er-
folgen.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

[ 1)
Kontrolllampen und auf.

Um zu dem airbag-Zustand zuriickzu-
kehren, der der Schlusselstellung ent-
spricht, die Zindung aus- und wieder
einschalten..
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (1/2)
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

1 Seitliche Luftdise

~N o 0o b

Beliiftungsduisen fir Seitenfenster
Bedienhebel fur:

— Blinker

— &ulere Fahrzeugbeleuchtung

— Nebelschlussleuchte
Instrumententafel

Aufnahme fur Fahrer-airbag, Signalhorn.
Schalter der Ambienteauswabhl.

— Bedienhebel der Frontscheiben-
Wisch-Waschanlage,

Anzeigen-Wabhltaste des Bordcompu-
ters und des Menis fur persodnliche
Einstellungen am Fahrzeug.

Multimedia-Touchscreen oder Radio.

9 — Schalter der elektrischen Zentralver- 21 Start-Stopp-Taste des Motors.

riegelung. 22 Betatigung des Tempomaten.

— Schalter fir die Wamblinkanlage. 23 Hohenverstellung des Lenkrads.

10 Luftdiisen in Armaturenbrettmitte. 24 Entriegelungshebel fur Motorhaube.

11 Duftspender.
12 Aufnahmefach fiir Beifahrer-airbag.

25 Bedienelemente fir:
— Verriegelung des Ladeanschlusses

13 Handschuhfach. und der Ladesteckdose;
14 Bedieneinheit der Klimaanlage. — elektrische Leuchtweitenregulierung;
15 Kartenlesegerat RENAULT. — Helligkeitsregler fiir Instrumentenbe-

16 Steckdose fiir Zubehor. leuchtung;

17 Schalthebel. Aktivierung/Deaktivierung und Aus-
18 Handbremse. wahl der FuRgangerhupe.

19 Hauptschalter fir:
— Tempomat (Begrenzer-Funktion);
— Tempomat (Regler-Funktion).

20 Aktivierung/Deaktivierung der Funktion
ECO.
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (1/2)
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

1 Seitliche Luftdise

2 Beluftungsdisen flr Seitenfenster

3 Aufnahmefach fir Beifahrer-airbag.

4 Duftspender.

5 Luftdisen in Armaturenbrettmitte.

6 Multimedia-Touchscreen oder Radio.
7

— Schalter der elektrischen Zentralver-
riegelung.

— Schalter fur die Warnblinkanlage.
8 Schalter der Ambienteauswahl.
Bedienhebel fur:
— Blinker
— &ulere Fahrzeugbeleuchtung
— Nebelschlussleuchte
10 Aufnahme fur Fahrer-airbag, Signalhorn.
11 Instrumententafel.

12 - Bedienhebel der Frontscheiben-
Wisch-Waschanlage,

Anzeigen-Wéahltaste des Bordcompu-
ters und des Menis fur personliche
Einstellungen am Fahrzeug.

13 Bedienelemente fiir:

— Verriegelung des Ladeanschlusses
und der Ladesteckdose;

— elektrische Leuchtweitenregulierung;

— Helligkeitsregler fur Instrumentenbe-
leuchtung;

Aktivierung/Deaktivierung und Aus-
wabhl der Ful3géngerhupe.

14 Betétigung des Tempomaten.
15 Hohenverstellung des Lenkrads.
16 Start-Stopp-Taste des Motors.

17 Kartenlesegerat RENAULT.
18 Steckdose fir Zubehor.
19 Handbremse.

20 Hauptschalter fur:
— Tempomat (Begrenzer-Funktion);
— Tempomat (Regler-Funktion).

21 Aktivierung/Deaktivierung der Funktion
ECO.

22 Schalthebel.

23 Bedieneinheit der Klimaanlage.

24 Handschuhfach.

25 Entriegelungshebel fir Motorhaube.
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KONTROLLLAMPEN (1/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM
VERTRIEBSLAND.

_‘6'_ Kontrolllampe Standlicht Airbag-Kontrolllampe

[
~ ,
Leuchtet beim Starten des Motors
auf und erlischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet sie beim Einschalten der Ziindung
nicht auf oder leuchtet sie bei laufendem
Motor zeigt dies eine Systemstdérung an.
Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

Kontrolllampe Fernlicht

Kontrolllampe des Abblend-
lichts

Kontrolllampe Nebelschluss-
leuchte (®) Kontrolllampe ,Handbremse"
Siehe in Kapitel 2, Abschnitt
+.Handbremse*.

Kontrolllampe Blinker links

Kontrolllampe Blinker rechts

Instrumententafel A: wird beim Einschal-

ten des Lichts beleuchtet. Die Helligkeit
kann durch Drehen des Réndelrads 1 einge-
stellt werden.

Beim Aufleuchten bestimmter Kontrolllam-

pen erscheinen gleichzeitig Meldungen an 'A' Das Ausbleiben der optischen
1
[

der Instrumententafel. i
Das Aufleuchten der Kontroll- R s (e
A lampe )8 hedeutet: Halten

Kontrolllampen, Meldungen)
Sie zu lhrer eigenen Sicher-

deutet auf einen Ausfall der
Instrumententafel hin. Sofort anhalten

Die Warnlampe weist darauf
hin, dass Sie bei nachster Gelegenheit
eine Vertragswerkstatt ansteuern und
bis dahin méglichst vorsichtig fahren
sollten. Die Nichtbeachtung dieser Emp-
fehlung kann zu einem Schaden am
Fahrzeug fuhren.

heit unter Beriicksichtigung der
Verkehrssituation sofort an. Stellen Sie
den Motor ab und starten Sie ihn nicht
erneut. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt.

(unter Bertiicksichtigung der Verkehrs-
situation). Vergewissern Sie sich, dass
das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi-
chert ist, und verstandigen Sie eine Ver-
tragswerkstatt.
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KONTROLLLAMPEN (2/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM
VERTRIEBSLAND.

Warnlampe STOP
STOP Leuchtet beim Einschalten der
Zundung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft. Leuchtet zusammen mit anderen Kon-
trolllampen und/oder Meldungen auf und
wird von einem akustischen Signal begleitet.

Sie fordert dazu auf zu lhrer eigenen Si-
cherheit und unter Berucksichtigung der
Verkehrssituation sofort anzuhalten. Stellen
Sie den Motor ab und starten Sie ihn nicht
erneut.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

(@) Warnlampe fur Stérungen im
Bremssystem

Wenn diese Kontrolllampe sowie die Kon-

trolllampe BN |cim Bremsen aufleuch-
ten und ein akustisches Signal ertont, ist
der Bremsflussigkeitsstand abgefallen bzw.
es liegt eine Stérung im Bremssystem vor.
Halten Sie - unter Bericksichtigung der Ver-
kehrssituation - sofort an. Wenden Sie sich
an eine Vertragswerkstatt.

Lade-Kontrolllampe der 12-Volt-
Zusatzbatterie

Wenn sie zusammen mit der Kontrolllampe

SN ufleuchtet und ein akustisches
Signal ertont, weist dies auf eine Uberlas-
tung oder eine Entladung im Ladestromkreis
hin.

Warnlampe

Leuchtet beim Einschalten der
Zundung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft. Sie kann in Verbindung mit anderen
Kontrolllampen und/oder Meldungen auf-
leuchten.

Sie weist darauf hin, dass Sie bei nachster
Gelegenheit eine Vertragswerkstatt aufsu-
chen und bis dahin méglichst vorsichtig
fahren sollten. Die Nichtbeachtung dieser
Empfehlung kann zu einem Schaden am
Fahrzeug fiihren.

‘é Warnlampe fur nicht angelegte

Sicherheitsgurte vorne
Wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist,
leuchtet sie beim Starten des Motors dau-
erhaft am Zentraldisplay. Ab einer Fahr-
geschwindigkeit von ca. 20 km/h blinkt sie
und ca. zwei Minuten lang ist ein Warnton
zu hoéren.

B

Siehe unter ,Tempomat" im Kapitel 2.

Kontrolllampen des Tem-
pomaten
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KONTROLLLAMPEN (3/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

ABS-Kontrolllampe

Leuchtet beim Einschalten der
Zindung auf und erlischt nach einigen Se-
kunden.

Erlischt sie nach dem Einschalten nicht
oder leuchtet sie wahrend der Fahrt, liegt
eine Storung des Antiblockiersystems vor.
Das Bremssystem funktioniert dann wie bei
Fahrzeugen ohne ABS. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.
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Kontrolllampe elektrotechni-
sches System

Wenn die Kontrolllampe aufleuchtet, weist
dies auf eine zu niedrige Temperatur der An-
triebsbatterie oder eine zu hohe Temperatur
des Motors oder der Antriebsbatterie hin.
Passen Sie lhre Fahrweise an.

Das Aufleuchten der Kontrolllampe kann
mit einer Verringerung der Fahrleistung
einhergehen.

Leuchtet sie beim Starten des Motors auf,
weist dies auf eine Storung der 12-Volt-Zu-
satzbatterie hin.

E Kontrolllampe Antriebsakku
Batteriestand niedrig

Sie blinkt, wenn der Schwellenwert der Re-

serve der Antriebsbatterie erreicht wird.

Siehe Kapitel 1 unter ,Displays und Anzei-
gen*.

Kontrolllampe des ECO-Modus

Sie leuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

Warnlampe elektrotechnisches

|
[} System

Wenn Sie wahrend der Fahrt aufleuchtet,
weist dies auf eine elektrotechnische Sto-
rung im 400-V-Stromkreis hin. Wenden Sie
sich umgehend an eine Vertragswerkstatt.

9 Kontrolllampe Elektronisches
Stabilitatsprogramm (ESC) und

Antriebsschlupfregelung

Es gibt mehrere Mdoglichkeiten fur das Auf-

leuchten der Kontrolllampe: siehe Kapitel 2

unter ,Fahrsicherheits- und Assistenzsys-

teme”.

( | ) Warnung Reifendruckverlust

Siehe unter ,Warnung Reifen-
druckverlust” in Kapitel 2.

ml Kontrolllampe , Sitzheizung*
o Siehe in Kapitel 1 unter ,Vorder-
sitz".

E Warnlampe , Tur offen”



DISPLAYS UND ANZEIGEN (1/2)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRU-

STUNG UND VOM VERTRIEBSLAND.

Sie kdnnen an lhrer Instrumententafel A
personliche Einstellungen zu Inhalt und
Farbwahl vornehmen.

Driicken Sie so oft wie nétig auf die Taste 1,
bis die gewiinschte Anzeige erscheint.

Econometer 2
Siehe Kapitel 2 unter ,Econometer”.

JEd

! e B o

Meldung fahrbereites

Fahrzeug 3
Die Meldung READY leuchtet beim Starten
des Motors auf.

Tachometer 4
Die Fahrgeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs ist
auf ca.135 km/h begrenzt.

Anzeige der Programmierung
des Aufladevorgangs und/oder
der Klimaanlage 5

EEET am
1048 wm

% ¢ e D o B30 A € &

Bordcomputer 6
Siehe Kapitel 1 unter ,Bordcomputer”: Allge-
meines”.

Instrumententafel mit Anzeige in
Meilen

Es kann in km/h umgeschaltet werden.
Wabhlen Sie am Multimedia-Display ,Menu*,
~System “,  Systemeinstellungen “, ,Einhei-
ten festlegen “ und bestatigen Sie. Um in
den vorherigen Modus zu wechseln, wieder-
holen Sie diesen Vorgang.
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DISPLAYS UND ANZEIGEN (2/2)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRU-

STUNG UND VOM VERTRIEBSLAND.

e 2

®

21 - Restzeit : 02:30
ETBY ki

e — - 131,23 (11}

B2 0o oo SEaamEdhES X

Ladestand der
Antriebsbatterie 10

Voraussichtliche Reichweite 7

Verbleibende Ladezeit 8

ab etwa 95% Ladung wird die verbleibende
Ladezeit nicht mehr angezeigt

Kontrolllampe Ladekabel
angeschlossen 11

Leuchtet auf, sobald das Ladekabel am
Kontrolllampe Tir — Haube — Fahrzeug angeschlossen ist.
Klappe 9

Zeigt an, dass eine Tur oder die Heckklappe

offen oder nicht korrekt geschlossen ist.
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Ladestand 12

Die Anzeige zeigt die verbleibende Energie-
menge an.

Reserve-Schwellwert 13

Zeigt an, dass der Ladestand der Antriebs-
batterie bei 12% liegt. Die Kontrolllampe 14

leuchtet auf und es ertént ein akusti-
sches Signal. Der Ladestand 12 und die
Reichweite 7 erscheinen in Orange.
Hinweise zur Optimierung des Energiever-
brauchs finden Sie unter ,Hinweise: Energie
sparen” in Kapitel 2.

Grenzwert vor Stillstand des Fahrzeugs
in Kiirze erreicht

Wenn der Ladestand 6% erreicht, ertdnt
erneut ein Signalton und die Kontroll-
lampe 14 D blinkt.

Wenn der Ladestand 5% erreicht, wird die
Reichweite nicht mehr angezeigt.

Die Motorleistung lasst langsam nach, bis
zum kompletten Stillstand des Fahrzeugs.
Siehe in Kapitel 5 unter ,Abschleppen®.



BORDCOMPUTER: Allgemeines (1/2)

Bordcomputer 1

Je nach Fahrzeug beinhaltet er folgende
Funktionen:

zuriickgelegte Fahrstrecke

Fahrtdaten

Informationsmeldungen

Meldungen zu Funktionsstérungen (zu-
sammen mit der Kontrolllampe @G&SS)
Warnmeldungen (zusammen mit der
Warnlampe Gield).

Alle diese Funktionen werden auf den fol-
genden Seiten beschrieben.

Trame

Anzeigen-Wahltasten 2 und 3

Durch kurzes und wiederholtes Driicken
der Tasten kdnnen Sie folgende Informati-
onen nach oben (Taste 2) oder nach unten
(Taste 3) durchlaufen lassen (Anzeige kann
je nach Fahrzeugausstattung und Land va-
riieren).

a) Gesamt- und Tages-Streckenzahler;

b) Fahrparameter:

— momentaner Energieverbrauch;

— Gesamtstromverbrauch und gefah-
rene Strecke seit Speicherrickstel-
lung;

— mittlerer Stromverbrauch und mittlere
Geschwindigkeit.

c) Wartungsintervall;

d) Reinitialisierung des Reifendrucks;

e) Bordfunktionsabfrage, Anzeigendurch-
lauf fur Informations- und Stérungsmel-
dungen des Bordcomputers

f) Je nach Fahrzeug und nur bei stehen-
dem Fahrzeug, Meni fur personliche Ein-
stellungen am Fahrzeug:

— Uhrzeit;

— Sprache;

Automatische Verriegelung der Tiren

wahrend der Fahrt;

— Kopplung des Heckscheibenwischers
an den Ruckwartsgang;

— Erléschen der Instrumententafel beim
Laden;

g) Je nach Fahrzeug und nur bei stehen-
dem Fahrzeug, Menu fur die Program-
mierung:

Aufladen; Aktivierung und Einstellung

der Startzeit;

— Klimaanlage; Aktivierung und Einstel-
lung der Startzeit.
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BORDCOMPUTER: Allgemeines (2/2)

Rickstellknopf fir Tages-
Streckenzahler
Driicken Sie nach Auswahl des Parameters

.Gesamt" eine der Tasten 2 oder 3, bis der
Kilometerzahler auf Null zuriickspringt.

Rickstellung der Fahrparameter
auf Null

Driicken Sie nach Auswahl des gewiinsch-
ten Fahrparameters die Taste 2 oder 3, bis
die Anzeige auf Null zuriickspringt.
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Automatische Ruckstellung der
Fahrparameter auf Null
Die Speicherriickstellung wird automa-

tisch bei Uberschreiten der Kapazitét eines
Zahlers ausgelost.

Bedeutung der
Energieverbrauchswerte

Bestimmte Bedienelemente des Fahrzeugs
verbrauchen Energie: Die vom Fahrzeug
verbrauchte Energie kann sich demzufolge
von der am Stromzéahler verbrauchten Ener-
gie unterscheiden.

Bedeutung der angezeigten
Werte nach einer
Speicherruckstellung

Die Werte ,mittlerer Energieverbrauch” und
~Durchschnittsgeschwindigkeit* stabilisieren

sich (nach Speicherruckstellung), je groRer
die zurlickgelegte Fahrstrecke ist.

Reinitialisierung der
voraussichtlichen Reichweite
Nach dem kompletten Aufladen des An-
triebsakkus kdnnen Sie zwischen zwei Arten
der Reinitialisierung wahlen: per Tasten-
druck oder automatisch.

Reinitialisierung per Tastendruck

Nach Auswahl eines der Fahrparameter im
Display eine der Tasten 2 oder 3 driicken
und gedriickt halten, um die Reichweite zu-
riickzusetzen.

Automatische Reinitialisierung

Die Reichweite wird nach dem vollstandigen
Aufladen des Antriebsakkus automatisch re-
initialisiert, auf einen Wert, der nach dem
Energieverbrauch auf den letzten 200 km
berechnet wird.

Bestimmte Informationen des Bordcom-
puters erscheinen auf dem Display des
Navigationssystems.

Die Ruckstellung des Gesamtkilome-
terzahlers, der Fahrparameter ... erfolgt
gleichzeitig am Bordcomputer und im
Navigationssystem.




BORDCOMPUTER: Fahrparameter (1/3)

Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewdahlten Anzeige
101778 km
)% a) Gesamt-Kilometer- bzw. Tageskilometerzahler
112.4 km
Gesamt b) Fahrparameter
20 kWh ; Verbrauchte Energie seit Speicherrickstellung.
Vo
522 km Zuriickgelegte Fahrstrecke seit Speicherriickstellung
Durchschnitt Seit Speicherriickstellung.
mittlerer Stromverbrauch.
14,6 kWh/100km )% Der Wert wird erst nach Zurlicklegen einer Fahrstrecke von mindestens
A 400 Metern nach der letzten Speicherriickstellung angezeigt.
[ Y
48 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit seit Speicherriickstellung
Mindestfahrstrecke fur die Anzeige: 400 m
Momentanverbrauch
@ Momentaner Energieverbrauch.
Ho
12 kW
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (2/3)

Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Ihr Fahrzeug durchgefiihrt wurde.

Beispiele Bedeutung der gewdahlten Anzeige
. ¢) Wartungsintervall.
Wartung in . . “ . S
Verbleibende Strecke bis zur ndchsten Wartungsdiagnose (Anzeige in Kilome-
)% tern). Gegen Ende des Wartungsintervalls konnen folgende Félle auftreten:
1936 km — Falligkeit unter 1500 km oder einem Monat: Es erscheint die Meldung
oder 3 Monate +Wartung in“ gefolgt von der Kilometer- und Zeitangabe;
— Bevorstehende Wartung: Es erscheint die Meldung ,Wartung planen®, ge-

folgt von der entsprechenden Kilometer- oder Zeitangabe (je nachdem welche

Angabe zuerst erreicht wird);

— Falligkeit gleich 0 km oder Datum der Wartungsdiagnose erreicht: Es er-
scheint die Meldung ,Wartung durchfiihren* und die Kontrolllampe
leuchtet auf.

Es muss baldmdglichst eine Wartung des Fahrzeugs durchgefiihrt werden.

Rickstellung der Anzeige nach Wartungsdiagnose gemaf} Wartungsprogramm
Die Wartungsintervallanzeige darf erst zuriickgesetzt werden, nachdem eine Wartung entsprechend der Vorgaben des Wartungsprogramms fur

Besonderheit: Um die Falligkeit der Wartungsdiagnose zu reinitialisieren, driicken Sie ca. 10 Sekunden lang ohne Unterbrechung auf eine der
Ruckstelltasten der Anzeige, bis die Falligkeit der Wartungsdiagnose angezeigt wird.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (3/3)
Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewahlten Anzeige

d) Reinitialisierung des Reifendrucks
REIFENDRUCK SPEICHERN ):> ) 9

Siehe unter ,Warnung Reifendruckverlust® in Kapitel 2.

e) Bordfunktionsabfrage
Abfolge der Anzeige:
Beifahrerairbag aus — Informationsmeldungen;

— Stérungsmeldungen.
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BORDCOMPUTER: Informationsmeldungen

Sie kdnnen beim Starten des Fahrzeugs helfen, oder eine Auswahl oder einen Fahrzustand anzeigen.
Beispiele fur Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fur Meldungen

Bedeutung der gewé&hlten Anzeige

«Kabel abziehen zum Start»

«Bitte Chipkarte einfihren»

«Servolenkung entriegelt»

«Fahrzeug bremsen»

«Anschluesse pruefen»

«Ladeanschluss pruefen»

«Stromunterbrechung beim Laden»

«Laden abgelehnt Vertrag geblockt»

Zeigt an, dass das Ladekabel immer noch am Fahrzeug angeschlossen ist.

Zeigt an, dass sich die RENAULT Keycard nicht im Lesegerat befindet.

Zeigt an, dass die Lenkung nicht verriegelt wurde.

Befolgen Sie diesen Hinweis: Gefahr eines Motorschadens.

Ziehen Sie den Stecker des Fahrzeugs heraus und stecken Sie ihn wieder ein.
Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird, kdnnte eine andere Ursache vorliegen, die
mit den &uRReren Ladebedingungen oder der Installation an lhrem Wohnsitz zusammenhangt.

Weist auf eine mogliche elektrische Storung oder ein defektes Ladekabel hin: Wechseln Sie
die Ladestation oder den Ladeort oder lassen Sie das Kabel Gberprifen.

Weist auf eine elektrische Stérung wahrend des Ladevorgangs hin. Starten Sie den Ladevor-
gang erneut.
Wenn das nicht funktioniert, lassen Sie die elektrische Installation Uberpriifen.

Das Aufladen wurde von lhrem Vermieter der Batterie untersagt. Klaren Sie die Situation.
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BORDCOMPUTER: Stérungsmeldungen

Sie erscheinen gemeinsam mit der Kontrolllampe und weisen darauf hin, bei nachster Gelegenheit eine Vertragswerkstatt
anzusteuern und bis dorthin méglichst vorsichtig zu fahren. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu einem Schaden am Fahr-
zeug fuhren.

Sie verschwinden nach Druck auf die Anzeigen-Wahltaste oder nach einigen Sekunden und werden in der Bordfunktionsabfrage gespeichert. Die
Kontrolllampe leuchtet weiter. Beispiele fir Stérungsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fir Meldungen Bedeutung der gewé&hlten Anzeige
«Airbag prufen» Zeigt eine Storung der zusatzlichen Rickhaltesysteme an. Diese kdnnten bei einem Unfall
versagen.
«EI-System kontrollieren» Weist auf eine Storung eines Pedalgebers oder des 12-Volt-Batteriesteuersystems hin.
«Bremssystem prufen» Weist auf einen Verschlei3 oder die Notwendigkeit einer Kontrolle der Bremsanlage hin.
«Fahrzeugsteckdose pruefen» Zeigt eine Uberhitzung auf Hohe der Ladesteckdose auf der Fahrzeugseite an. Warten Sie un-

gefahr 20 Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Falls es nicht funktioniert, wenden Sie
sich an eine Vertragswerkstatt.

«El-System kontrollieren» Weist auf eine Storung des Antriebssystems hin.

«Immer aufladen» Weist auf eine Storung des Aufladesystems des Antriebsakkus hin.
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BORDCOMPUTER: Warnmeldungen

Sie erscheinen zusammen mit der Kontrolllampe BN | 1d fordern Sie dazu auf, zu Ihrer eigenen Sicherheit und unter Berlicksich-
tigung der Verkehrssituation sofort anzuhalten. Schalten Sie den Motor aus und starten Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an eine

Vertragswerkstatt.

Beispiele fur Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden. Hinweis: Diese Meldungen erscheinen im Display entweder einzeln oder ab-
wechselnd (wenn mehrere Meldungen angezeigt werden sollen), sie kdnnen zusammen mit einer Kontrolllampe und/oder einem akustischen

Signal erscheinen.

Beispiele fir Meldungen

Bedeutung der gewdahlten Anzeige

«Storung Bremssystem»

«Stérung Servolenkung»

«Panne Elektromotor»

«Elektrische Panne Gefahr»

+REIFENPANNE"

Weist auf eine Stérung der Bremsanlage hin.

Weist auf ein Lenkungsproblem hin.

Weist auf einen Leistungsverlust des Fahrzeugs hin.

Weist auf eine Panne des elektrischen Systems hin.

Zeigt lhnen an, dass mindestens einer der Reifen defekt ist oder einen viel zu geringen Rei-
fendruck aufweist.
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UHRZEIT UND AURENTEMPERATUR (1/2)

Zeitanzeige A

Um zur Anzeige 3 fiir die Einstellung der
Uhrzeit zu gelangen:

— Driicken Sie so oft wie nétig auf den
Knopf 1 oder 2 bis das Menu ,Uhreinstel-
lung* erscheint. Warten Sie einige Sekun-
den ab.

— dricken Sie lange auf den Knopf1
oder 2, die Stunden blinken;

— driicken Sie kurz auf die Knopfe 1 und 2,
um sie einzustellen;

— driucken Sie lange auf den Knopf 1
oder 2, um die Einstellung der Stunden
zu bestatigen;

9 °C 12:00

/

¢

die Minuten blinken, driicken Sie kurz auf
die Kndpfe 1 und 2, um sie einzustellen;

dricken Sie lange auf den Knopf1
oder 2, um die Einstellung der Minuten
zu bestatigen, lhre Einstellung wird ge-
speichert.

Nach einer Stromunterbrechung (z. B.
nach Abklemmen der Batterie, Unterbre-
chung eines Stromkabels) muss die Uhr-
zeit wieder eingestellt werden.

Es empfiehlt sich aus Sicherheitsgrin-
den, Einstellungen niemals wahrend der
Fahrt vorzunehmen.
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UHRZEIT UND AURENTEMPERATUR (2/2)

Aulentemperaturanzeige

Besonderheit:

Wenn die AuRentemperatur zwischen -3 °C
und +3 °C liegt, blinken die Zeichen °C (An-
zeige von Glatteisgefahr).

Beendet

Zeitanzeige B

Die Einstellung der Uhrzeit geschieht auto-
matisch.
Sie kann jedoch geéndert werden.

Uber das Display B wéhlen Sie ,Meni®,
LSystem “, dann ,Uhreinstellung*“.

Stellen Sie die Stunde und die Minuten ein.
Bestatigen Sie dann Ihre Auswahl.

AulRentemperaturanzeige
A Landschaftliche Begebenhei-
ten sowie hohe Luftfeuchtig-
keit kdnnen Glatteisbildung be-
glinstigen. Die Temperatur allein sagt

noch nichts Uber eine Glatteisgefahr
aus!
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LENKRAD/SERVOLENKUNG
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H&hen- und Langsverstellung

Ziehen Sie am Hebel 1 und bringen Sie das
Lenkrad in die gewilinschte Position.

Schieben Sie dann den Hebel wieder voll-
standig, tber den Druckpunkt hinaus, zuriick
um das Lenkrad zu verriegeln.

Vergewissern Sie sich, dass das Lenkrad
gut verriegelt ist.

Aus Sicherheitsgrinden alle
A Einstellungen nur bei stehen-
2 dem Fahrzeug vornehmen.

Servolenkung

Die geschwindigkeitsabhangige Servolen-
kung umfasst ein elektronisches Steuerge-
rat, das den Grad der Lenkunterstlitzung an
die Fahrgeschwindigkeit anpasst.

Die Lenkunterstutzung ist folglich beim Ein-
parken gro3, wohingegen das Lenken mit
zunehmender Geschwindigkeit schwerer
wird (fur mehr Sicherheit bei hohen Ge-
schwindigkeiten).

Den Motor besonders in Gefall-
A strecken, aber auch grundsétz-
lich wahrend der Fahrt nicht
abstellen (bei abgestelltem
Motor ist die Brems- und Lenkkraftver-

starkung aufRer Funktion).

Halten Sie das Lenkrad bei stehendem
Fahrzeug nicht in voll eingeschlagener
Position fest.

Bei abgestelltem Motor oder Ausfall des
Systems ist ein Drehen des Lenkrads
immer noch méglich. Nur der Kraftauf-
wand ist grofer.

Bei schnellen Lenkbewegungen kénnen
Gerausche auftreten. Dies ist normal.
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RUCKSPIEGEL

Elektrisch verstellbare
AulRenspiegel

Bewegen Sie bei eingeschalteter Ziin-
dung den Schalterl:

— Position A: Einstellen des linken Aul3en-
spiegels;

— Position C: Einstellen des rechten Au-
Benspiegels;

Position B: Neutralstellung

1.78

AuRenspiegelheizung

Bei laufendem Motor wird die Spiegelhei-
zung zusammen mit der Heckscheibenhei-
zung aktiviert.

Einklappbare AuRenspiegel

Zum Einklappen der AuBenspiegel den
Knopf 1 in Stellung D bringen. Zum Aus-
klappen der AulRenspiegel fir die Fahrt den
Knopf wieder in die Stellung B bringen.

Wenn Sie die Riickspiegel mit der Hand ein-
klappen, bevor Sie sie in die Fahrposition B
bringen, mussen Sie zuerst den Knopf 1 auf
Position D stellen.

Im AuRenspiegel erscheinende
A Objekte sind in Wirklichkeit
naher, als es den Anschein hat.

Zu lhrer eigenen Sicherheit:
Beriicksichtigen Sie dies, um den Ab-
stand vor Einleitung eines Mandvers
richtig einzuschatzen.

Innenspiegel

Der Innenspiegel kann nach Bedarf verstellt
werden.

Zum Abblenden des Innenspiegels bei
Nachtfahrten: Den kleinen Hebel an der
Spiegelunterkante 2 verstellen.

Nehmen Sie diese Einstellung
A aus Sicherheitsgriinden nur bei
2 stehendem Fahrzeug vor.




SIGNALANLAGE

Akustischer Warngeber
Driicken Sie auf die Lenkradnabe A.

Lichthupe

Zum Betétigen der Lichthupe ziehen Sie den
Hebel 1 zu sich.

Blinker

Verstellen Sie den Hebel 1 in Lenkradebene
in Fahrtrichtung.

Impulsfunktion

Mitunter reichen die Lenkradbewegungen
wahrend der Fahrt nicht aus, um den Blin-
kerhebel in die Ausgangsposition zurlickzu-
stellen.

Bewegen Sie in solchen Fallen den Blink-
hebel 1 kurz in die Zwischenposition und
lassen Sie ihn wieder los: Der Blinkhebel
kehrt in seine Ausgangsstellung zuriick und
die Blinkleuchten leuchten dreimal auf.

Warnblinkanlage

Driicken Sie auf den Schalter 2.
Diese Betatigung aktiviert gleichzeitig die
Warnblinkanlage und die Seitenblinker. Sie
sind nur bei Gefahrensituationen im Verkehr
einzuschalten, um die anderen Verkehrsteil-
nehmer zu warnen, wenn Sie gezwungen
sind, plotzlich oder an einer unibersichtli-
chen Stelle zu halten oder wenn Sie z.B. an
einen Verkehrsstau heranfahren.

Je nach Fahrzeug kann sich bei einer abrup-
ten Bremsung die Warnblinkanlage automa-
tisch einschalten. Um sie abzuschalten dri-
cken Sie zweimal auf den Schalter 2.
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FURGANGERHUPE

Elektrofahrzeuge sind besonders leise. Mit
diesem System konnen Sie andere Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere FuRBganger
und Fahrradfahrer, auf lhre Anwesenheit
aufmerksam machen.

Beim Anlassen des Motors wird das System
automatisch aktiviert. Der Ton wird aus-
geldst, wenn die Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs zwischen 1 und 30 km/h betragt.

Deaktivieren des Systems

Driicken Sie bei laufendem Motor auf den
Schalter 1, um die Funktion zu deaktivieren.
Die Kontrolllampe 2 des Schalters 1 leuch-
tet auf.

Aktivieren des Systems

Dricken Sie bei laufendem Motor auf den
Schalter 1, um die Funktion zu aktivieren.
Die Kontrolllampe 2 des Schalters 1 erlischt.
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System aktiviert:

— es unterbricht automatisch bei Uber-
schreiten der Fahrgeschwindigkeit von

— es wird automatisch aktiviert, wenn die
Fahrgeschwindigkeit unter 30 km/h sinkt.

Auswahl des Warntons

— Halten Sie den Schalter 1 gedrickt.
Die verschiedenen Téne sind nacheinan-
der zu horen;

— lassen Sie den Schalter 1 bei dem von
lhnen gewiinschten Ton los.



AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (1/3)

Standlicht

Den Ring 2 drehen, bis das Symbol
gegenuber der Markierung 3 steht. Die Kon-
trolllampe leuchtet an der Instrumententa-
fel auf.

Tagfahrlicht

Das Tagfahrlicht wird ohne Betatigung des
Hebels 1 beim Starten des Motors automa-
tisch eingeschaltet und geht beim Abstellen
des Motors aus.

und im Bedarfsfall die Leuchtweite der Fahrzeugbeladung entsprechend einstel-
len. Stets darauf achten, dass die Scheinwerfer nicht verschmutzt bzw. verdeckt
sind (Schmutz, Schlamm, Schnee, transportierte Gegenstande usw.).

A Vor Beginn einer Nachtfahrt die Funktion der elektrischen Ausrustung tberprifen
1
(]

Abblendlicht

Manuelle Bedienung
Den Ring 2 drehen, bis das Symbol gegen-
Uber der Markierung 3 steht. Diese Kon-
trolllampe leuchtet an der Instrumententa-
fel auf.

Automatikfunktion

(je nach Fahrzeug)

Drehen Sie den Ring 2, bis das Symbol
AUTO der Markierung 3 gegeniibersteht:
bei laufendem Motor wird das Abblendlicht
je nach Umgebungshelligkeit und ohne Be-
tatigung des Bedienhebels 1 automatisch
ein- bzw. ausgeschaltet.

Wenn Sie mit einem Fahrzeug, in dem
sich der Fahrersitz links befindet, links
fahren (oder umgekehrt), miissen Sie
lhre Scheinwerfer fir die Dauer des Auf-
enthalts in einer Vertragswerkstatt ein-
stellen lassen.
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AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (2/3)

H0

35

Fernlicht

Ziehen Sie bei eingeschaltetem
Abblendlicht den Bedienhebel 1 zu sich.
Diese Kontrolllampe leuchtet an der Instru-
mententafel auf.

Erneutes Ziehen des Hebels 1 zum Lenkrad
schaltet auf Abblendlicht zuriick.
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Ausschalten der Leuchten

Hierfur gibt es zwei Méglichkeiten:

— manuell, indem Sie den Ring 2 in die Po-
sition 0 bringen;

— automatisch, indem sich die Scheinwer-
fer beim Ausschalten der Ziindung, beim
Offnen der Fahrertiir oder beim Verrie-
geln des Fahrzeugs automatisch aus-
schalten. In diesem Fall schalten sich
die Leuchten beim né&chsten Starten des
Motors in der jeweiligen Position des
Rings 2 ein.

Hinweis: falls die Nebelleuchten einge-
schaltet sind, erfolgt kein automatisches Ab-
schalten der Beleuchtung.

Warntongeber ,Licht an“

Beim Offnen der Fahrertir ertont ein akusti-
sches Warnsignal, das Sie darauf hinweist,
dass das Licht noch eingeschaltet ist.

Funktion ,follow me home*

Diese Funktion ermdglicht je nach Fahrzeug
das kurzzeitige Einschalten des Abblend-
lichts (zum Offnen eines Tors ...).

Um das Abblendlicht fur ca. 30 Sekunden
einzuschalten, den Hebel 1 bei abgeschal-
tetem Motor, ausgeschaltetem Licht und
dem Ring 2 in Stellung 0 zu sich ziehen. Zur
Verlangerung dieser Zeitspanne kann der
Hebel bis zu vier Mal gezogen werden (Ge-
samtzeitspanne begrenzt auf zwei Minuten).

Um die Beleuchtung vor der automatischen
Deaktivierung auszuschalten, drehen Sie
den Ring 2 in eine beliebige Stellung und
drehen Sie ihn anschlieend wieder auf 0.



AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (3/3)

300
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Nebelschlussleuchte

Drehen Sie den Mittelring 4 des
Bedienhebels bis das entsprechende
Symbol gegenuber der Markierung 5 er-
scheint und lassen Sie dann los.

Die Funktion hangt von der Position des
Bedienhebels, d. h. von der gewahl-
ten Beleuchtung ab und wird durch eine
Kontrolllampe an der Instrumententafel an-
gezeigt.

Wenn die Sicht wieder frei ist, nicht verges-
sen, die Nebelschlussleuchte auszuschal-
ten, um die anderen Verkehrsteilnehmer
nicht zu blenden.

Ausschalten

Den Ring 4 erneut drehen, bis die Markie-
rung 5 gegeniiber dem Symbol steht. Die
Kontrolllampe erlischt in der Instrumenten-
tafel.

Beim Ausschalten der Aul3enbeleuchtung
wird die Nebelschlussleuchte ebenfalls aus-
geschaltet.

Bei Nebel, Schnee oder Transport von
Gegenstanden, die Uber das Dach vor-
stehen, erfolgt nicht grundséatzlich ein
automatisches Einschalten der Schein-
werfer.

Dabei Nebel die Scheinwerfer nicht auto-
matisch eingeschaltet werden, unterliegt
auch das Einschalten der Nebelleuchten
dem Fahrer. Die Kontrolllampen an der
Instrumententafel informieren Sie dar-
Uber, ob sie ein- (Kontrolllampe leuch-
tet) oder ausgeschaltet (Kontrolllampe
leuchtet nicht) sind.
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LEUCHTWEITENREGULIERUNG

10 W
Wr-

Bei manchen Fahrzeugen kann die Leucht-
weite je nach Beladung des Fahrzeugs uber
die Bedieneinheit A eingestellt werden.

Das Réandelrad A nach unten drehen, um
die Scheinwerfer tiefer zu stellen, nach
oben, um sie hoher zu stellen.

Bei Fahrzeugen ohne Bedieneinheit A er-
folgt die Einstellung automatisch.

1.84

Bei manueller Einstellung

Beispiele fir die Einstellung des Bedienelements A in Abhangigkeit von der Ladung

0 Fahrer allein oder mit Beifahrer

1 Fahrer plus Beifahrer und zwei bzw. drei
Passagiere hinten

2 Fahrer plus Beifahrer, drei Passagiere hinten und
Gepack

2 Fahrer mit Gepack, wobei die maximale Zuladung
erreicht ist

3 Fahrer mit Gepéack (zulassiges Gesamtgewicht
erreicht)

4 Nicht zu verwenden

Wenn Sie mit einem Fahrzeug, in dem sich der Fahrersitz links befindet, links fahren (oder
umgekehrt), mussen Sie lhre Scheinwerfer fir die Dauer des Aufenthalts in einer Vertrags-

werkstatt einstellen lassen.




SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE VORNE (1/2)

Fahrzeuge mit Wischautomatik

Trame

A Aus

B Funktion Wischautomatik
In dieser Position erkennt das System,
dass Wasser auf der Frontscheibe vor-
handen ist und aktiviert den Schei-
benwischer in der angepassten Ge-
schwindigkeit. Der Auslésepunkt und
die Wischintervalle lassen Sich durch
Drehen des Rings 2 andern:

— E: minimale Empfindlichkeit
— F: maximale Empfindlichkeit

Hinweis: Bei Nebel oder Schneefall
schalten sich die Scheibenwischer nicht

Fahrzeug mit Intervall- Besonderheit automatisch ein und missen deshalb
Frontscheibenwischer Wahrend der Fahrt fihrt das Anhalten des vom Fahrer bedient werden.
Fahrzeugs zu einer Verringerung der Wisch-
A Aus geschwindigkeit. Es wird von schnell auf C Langsame Wischgeschwindigkeit
langsam umgeschaltet. Nach dem Anfah-
B Intervallschaltung ren wird wieder automatisch in die zuvor ge- D Schnelle Wischgeschwindigkeit

wabhlte Stufe zurtickgeschaltet.
Die Automatik wird voriibergehend aufgeho-
ben, sobald der Hebel 1 betéatigt wird.

Die Scheibenwischer bleiben zwischen
zwei Wischbewegungen stets einige
Sekunden stehen. Die Wischintervalle
lassen sich durch Drehen des Rings 2
verandern.

C Langsame Wischgeschwindigkeit

D Schnelle Wischgeschwindigkeit Bei allen Fahrzeugen kann die Posi-

tion C bei eingeschalteter Ziindung ge-
wahlt werden; die Positionen B und D
sind nur bei laufendem Motor wahlbar.
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SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE VORNE (2/2)
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Scheibenwaschanlage

Ziehen Sie bei eingeschalteter Ziindung
den Hebel 1 und lassen Sie ihn wieder los.

Kurzes Ziehen |6st, zusétzlich zur Scheiben-
waschanlage, eine einmalige Wischbewe-
gung aus.

Langeres Ziehen lost, zusatzlich zur Schei-
benwaschanlage, drei Wischbewegungen
und nach einigen Sekunden eine weitere
Wischbewegung aus.
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Befreien Sie bei kalter Witterung die
Frontscheibe (u.a. den mittleren Be-
reich hinter dem Innenspiegel) sowie die
Heckscheibe von Eis und Schnee, bevor
Sie die Scheibenwischer einschalten
(Gefahr der Uberhitzung des Wischer-
motors).

Achten Sie stets auf den Zustand der
Wischerblatter. Ihre Lebensdauer héngt
von lhnen ab:

— Sie mussen stets sauber sein: Reini-
gen Sie die Wischerblatter sowie die
Front- und Heckscheiben regelmagig
mit Seifenlauge.

— Schalten Sie die Scheibenwischer
nicht ein, wenn die Front- oder Heck-
scheibe trocken ist.

— Losen Sie sie zuerst von der Front-
oder Heckscheibe, wenn sie lange
nicht benutzt wurden.

Tauschen Sie die Wischerblatter grund-

satzlich aus, wenn sie beschéadigt oder

verschlissen sind (nach ca. einem Jahr).

Vor dem Einschalten des Frontscheiben-

wischers sicherstellen, dass der Bewe-

gungsweg des Wischerblatts frei ist.

»

—_—
s —

Stellen Sie bei Arbeiten im Mo-
torraum sicher, dass der Schei-

benwischerschalter in Position

A (Aus) steht.
Verletzungsgefahr!

Bringen Sie den Bedienhebel 1
A vor jeglicher Behandlung der
= Frontscheibe (Wagenwasche,

Enteisen, Reinigung der Front-
scheibe) in die Position A (aus) zuriick.

Verletzungs- und/oder Beschadigungs-
gefahr




SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE HINTEN

wom  Heckscheiben-Wisch-
@ Waschanlage

Bei eingeschalteter Ziindung den Schalter
nach vorne driicken.

Befreien Sie bei kalter Witterung die
Frontscheibe (u.a. den mittleren Be-
reich hinter dem Innenspiegel) sowie die
Heckscheibe von Eis und Schnee, bevor
Sie die Scheibenwischer einschalten
(Gefahr der Uberhitzung des Wischer-
motors).

Achten Sie stets auf den Zustand der

Wischerblatter. Ihre Lebensdauer hangt

von lhnen ab:

— Sie mussen stets sauber sein: Reini-
gen Sie die Wischerblatter sowie die
Front- und Heckscheiben regelmafig

Heckscheibenwischer mit Seifenlauge.

Drehen Sie bei eingeschalteter — Schalten Sie die Scheibenwischer
Zindung den Ring A am Hebel 1, bis das nicht ein, wenn die Front- oder Heck-
Symbol der Markierung 2 gegeniiber steht, scheibe trocken ist.
und lassen Sie ihn dann los. — Losen Sie sie zuerst von der Front-

oder Heckscheibe, wenn sie lange

Zum Ausschalten, erneut den Ring A nicht benutzt wurden.

drehen. Tauschen Sie die Wischerblatter grund-
Die Wischgeschwindigkeit hangt von der satzlich aus, wenn sie beschadigt oder
Fahrgeschwindigkeit ab. verschlissen sind (nach ca. einem Jahr).

Stellen Sie vor dem Einschalten des
Heckscheibenwischers sicher, dass kein
transportierter Gegenstand die Bewe-
gung des Wischerarms stort.
Verwenden Sie den Wischerarm nicht
zum Offnen oder SchlieRen der Heck-
klappe.
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MOTOR ANLASSEN, ABSTELLEN (1/3)

RENAULT Keycard mit
Fernbedienung

Schieben Sie beim Einsteigen in das Fahr-
zeug die RENAULT Keycard vollstéandig in
das Kartenlesegerét 2 ein.

Zum Anlassen

— bringen Sie den Wahlhebel in Position P;

— Dricken Sie den Knopfl. Die Mel-
dungREADY erscheint an der Instru-
mententafel zusammen mit einem akus-
tischen Signal.

Die Meldung verschwindet, sobald die Fahr-
zeuggeschwindigkeit etwa 5 km/h lber-
schreitet.

2.2

RENAULT Keycard mit ,Keyless
Entry&Drive“

Die RENAULT Keycard muss sich im Kar-
tenlesegeréat 2 oder im Erfassungsbereich 3
befinden.

Zum Anlassen

— bringen Sie den Wahlhebel in Position P;

— Treten Sie auf das Bremspedal;

— Dricken Sie den Knopfl. Die Mel-
dungREADY erscheint an der Instru-
mententafel zusammen mit einem akus-
tischen Signal.

Die Meldung verschwindet, sobald die Fahr-

zeuggeschwindigkeit etwa 5 km/h (ber-

schreitet.

Das Fahrzeug kann nur gestartet
werden, wenn das Ladekabel nicht mehr
am Fahrzeug angeschlossen ist.
Verlassen Sie nie das Fahrzeug, ohne
den Fahrstufenwahlhebel auf P gestellt
zu haben. Siehe Kapitel 2 unter ,Gang-
schaltung®.




MOTOR ANLASSEN, ABSTELLEN (2/3)

Funktionsstdrungen

In bestimmten Fallen kann es zu einem
Ausfall der RENAULT Keycard mit ,Keyless
Entry & Drive" kommen:

— Batterie der RENAULT Keycard defekt,
12-Volt-Zusatzbatterie entladen ...

— in der Nahe von Geréaten, die mit dersel-
ben Frequenz betrieben werden (Bild-
schirm, Mobiltelefon, Videospiel usw.);

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

Die Meldung ,Bitte Chipkarte einfihren* er-
scheint an der Instrumententafel.

Schieben Sie die RENAULT Keycard bis
zum Anschlag in das Kartenlesegerat 2 ein.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-

zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kdnnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei3 werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.




MOTOR ANLASSEN, ABSTELLEN (3/3)

Stopp-Bedingungen

Das Fahrzeug muss stehen, Schalthebel in
Position N oder P.

Verantwortung des Fahrers

/]\ beim Parken oder Halten
(]

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil3 werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.

2.4

RENAULT Keycard mit Fernbedienung

Wenn sich die Keycard im Lesegeréat 2 be-
findet, driicken Sie den Knopf 1: der Motor
wird abgeschaltet. Die Meldung READY er-
lischt an der Instrumententafel.

In diesem Fall wird durch das Entfernen der
Karte aus dem Lesegerét die Lenksaule ver-
riegelt.

Besonderheit

Wenn sich die Karte nicht mehr im Lese-
gerat befindet und Sie den Motor abschal-
ten mochten, erscheint die Meldung ,Keine
Chipkarte gedriickt halten“ an der Instru-
mententafel: Driicken Sie den Knopf1
langer als zwei Sekunden.

RENAULT Keycard mit ,Keyless
Entry&Drive*

Wenn sich die Karte im Fahrzeug befindet,
driicken Sie den Knopf 1: Der Motor stoppt
und die Meldung READY erlischt an der In-
strumententafel. Die Lenksé&ule wird beim
Offnen der Fahrertiir oder beim Verriegeln
des Fahrzeugs verriegelt.

Wenn sich die Karte nicht mehr im Lese-
gerat befindet und Sie den Motor abschal-
ten mochten, erscheint die Meldung ,Keine
Chipkarte gedrickt halten* an der Instru-
mententafel: Dricken Sie den Knopf1
langer als zwei Sekunden.

Bei abgestelltem Motor funktioniert ein-
geschaltetes Zubehor (Radiogerat usw.)
ca. 10 Minuten weiter.

Beim Offnen der Fahrertir wird das Zubehor
ausgeschaltet.

—

Die Ziindung niemals ausschal-
A ten, bevor das Fahrzeug steht;

= bei abgestelltem Motor sind die
Funktionen der Servolenkung
und -bremse sowie der passiven Si-

cherheitsvorrichtungen wie Airbags und
Gurtstraffer nicht mehr vorhanden.
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Q@

Sie funktioniert wie ein Automatikgetriebe.

Fahrstufenwahlhebel 1

Das Display 3 an der Instrumententafel in-
formiert Sie Uber die Position des Ganghe-
bels.

P: Parkstellung

R: Rickwartsgang

N: Neutralstellung

D: Vorwartsgang

Das Fahrzeug kann nur gestartet
werden, wenn das Ladekabel nicht mehr
am Fahrzeug angeschlossen ist.

580

S
®

P
R
N

Starten

Zum Anlassen des Motors siehe Kapitel 2
unter ,Motor anlassen, abstellen*.

Beim Verlassen der Position P muss vor
dem Driicken des Entriegelungsknopfes 2
unbedingt das Bremspedal betatigt werden.
Betéatigen Sie das Bremspedal (die Kontroll-
lampe % am Display 3 erlischt), und bewe-
gen Sie den Schalthebel aus der Position P.

Das Fahrzeug kann nur dann starten,
wenn sich der Fahrstufenwahlhebel auf
P befindet.

Um ein ruckartiges Anfahren zu vermei-
den (Unfallgefahr), darf bei stehendem
Fahrzeug der Fahrstufenwahlhebel nur
auf D oder R gestellt werden, wenn das
Bremspedal gedriickt und das Gaspedal
frei ist.

Fahren

Stellen Sie den Schalthebel 1 in Position
D oder R.

Das Fahrzeug fahrt los, sobald Sie das
Bremspedal loslassen (ohne auf das
Gaspedal zu driicken).

Drucken Sie wahrend der Fahrt mehr oder
weniger stark auf das Gaspedal, entspre-
chend der gewiinschten Geschwindigkeit.
Beim Ruckwartsfahren leuchten die Rick-
fahrscheinwerfer, sobald der Ruckwarts-
gang eingelegt wird (Kontakt hergestellt).

Beeintrachtigung der Bedie-
A nung
2 Verwenden Sie auf der Fahrer-

seite ausschlie3lich zum Fahr-
zeug passende FuBmatten, die sich
an den vorinstallierten Elementen be-
festigen lassen. Uberpriifen Sie diese
Befestigungen regelmafig. Legen Sie
nie mehrere Matten ibereinander. Die
Pedale kénnten dadurch blockiert
werden.

2.5



GANGSCHALTUNG (2/2))HANDBREMSE

Abstellen des Fahrzeugs

Nach Stillstand des Fahrzeugs den Fahr-
stufenwahlhebel auf P stellen: Das Getriebe
steht dann im Leerlauf und die Antriebsrader
sind durch die Automatik blockiert.

Aus Sicherheitsgrinden zusétzlich die
Handbremse anziehen.

Wenn Sie bei einem Fahrma-
A néver mit dem unteren Fahr-
2 zeugbereich gegen eine Be-
ton-Wegmarke, einen hohen
Bordstein oder andere straf3enbauliche
Einrichtungen stoRen, kdnnen das Fahr-
zeug (z. B.: Verformung einer Achse),
der Stromkreis oder die Antriebsbatterie
beschadigt werden.

Fassen Sie nicht die Elemente des
Stromkreises oder eventuell austretende
Flussigkeiten an.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt Uberprifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
3en.

Schwere Verletzungsgefahr oder
Stromschlag mit tddlichen Folgen
maoglich.

2.6

Funktionsstérungen

Sollte der Hebel beim Starten in Position P
blockiert sein, auch wenn das Bremspedal
betatigt und der Entriegelungsknopf 2 ge-
druckt wird, kann der Hebel von Hand gelést
werden. Ldsen Sie hierzu die Abdeckung 4
unten am Hebel.

Driicken Sie gleichzeitig auf die Markie-
rung 7 und auf den Entriegelungsknopf 2
am Schalthebel.

Handbremse

Losen

Den Hebel der Handbremse 6 leicht nach
oben ziehen und Knopf5 eindriicken;
danach den Hebel nach unten fiihren.

Feststellen

Ziehen Sie den Hebel 6 nach oben und ver-
gewissern Sie sich, dass das Fahrzeug wirk-
lich steht.

Achten Sie wéhrend der Fahrt

A darauf, dass die Handbremse
2 vollstéandig geldst ist (die rote
Warnlampe muss erloschen

sein), da andernfalls die Bremsen Uber-
hitzen und beschéadigt werden kdnnten.

Je nach Steigung und/oder Be-

A ladung des Fahrzeugs kann
= es notwendig sein, die Hand-
bremse um zwei Raststufen
weiter anzuziehen und die Gangschal-

tung auf P zu stellen.




EMPFEHLUNGEN ZUR FAHRWEISE, ENERGIESPARENDE FAHRWEISE (1/3)

Der Kraftstoffverbrauch ist gemaR einer vor-
geschriebenen Standardmethode homolo-
giert. Diese ist fur alle Fahrzeughersteller
identisch und ermdglicht den Vergleich der
Fahrzeuge untereinander. Der tatséachliche
Verbrauch ist von den Nutzungsbedingun-
gen des Fahrzeugs, den Ausrustungen und
dem Fahrstil des Fahrers abhangig. Zur Op-
timierung des Kraftstoffverbrauchs beachten
Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen.

Je nach Fahrzeug stehen lhnen unter-

schiedliche Funktionen zur Verfigung, mit

denen Sie lhren Kraftstoffverbrauch redu-
zieren kénnen:

— Econometer;

— die Anzeige des Fahrstils;

— die Streckenubersicht und die Empfeh-
lungen fir eine energiesparende Fahr-
weise Uber das Multifunktionsdisplay;

— ECO-Modus, aktiviert uber die Taste
ECO.

Je nach Fahrzeugausstattung erganzt das

Navigationssystem diese Informationen.

Ob diese Informationen vorhanden sind
und wie sie angezeigt werden, ist abhan-
gig vom ausgewahlten Ambiente. Siehe
Kapitel 1 unter ,Displays und Anzeigen®“.

110 km

ST

110 km*m.”
l‘|I|||

b b
..‘.1LI"‘F|'F||,.
]
rnunuuu“::::'l:::
T T eI
.

Wb bbb R bR EEE R EE D

109;

Okonometer
(auf der Instrumententafel)

Das Econometer zeigt lhnen in Echtzeit den
Energieverbrauch des Fahrzeugs an.

Blauer Nutzungsbereich A ,Energie
speichern”

Wenn Sie den Ful vom Gaspedal nehmen
oder auf das Bremspedal driicken, wahrend
das Fahrzeug verlangsamt, generiert der
Motor elektrischen Strom, der genutzt wird,
um das Fahrzeug zu bremsen und die An-
triebsbatterie aufzuladen.

Nutzungsbereich 0, Neutral*

Zeigt an, dass der Verbrauch gleich null ist.
Gruner Nutzungsbereich B
~Empfohlener Verbrauch*

Der Antriebsakku liefert dem Motor die not-
wendige Energie, um das Fahrzeug fortzu-
bewegen.

Gelber Nutzungsbereich C ,Nicht
empfohlener Verbrauch”

Zeigt einen hohen Energieverbrauch an.

2.7
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Anzeige des Fahrstils

Sie informiert Sie Uber lhren derzeitigen
Fahrstil (Geschwindigkeit und vorausschau-
ende Fahrweise). Sie werden Uber die Farbe
des Bereichs 1 an der Instrumententafel ge-
warnt.

— Grin: fur eine sanfte und sparsame Fahr-
weise;

— Blau: fur eine weniger sanfte Fahrweise;
— Violett: Die Fahrweise ist zu dynamisch.

2.8
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Streckeniibersicht (Driving ECO?2
Score)

Beim Abschalten des Motors haben Sie tGber
die Anzeige ,Streckenibersicht* im Multi-
funktionsdisplay 2 die Moglichkeit, alle In-
formationen bezuglich Ihrer letzten Strecke
abzurufen.

Zeigt an:
— mittlerer Stromverbrauch;
— Anzahl der gefahrenen Kilometer.

An der Instrumententafel oder im Multime-
dia-Display 2 werden folgende Informati-
onen angezeigt:

— eine Gesamtinformation unter Bertick-
sichtigung der Beschleunigung, des
vorausschauenden Fahrens und lhrer
Fahigkeit, die Geschwindigkeit zu mana-
gen;

— Hinweise, um sich zu verbessern (siehe
dazu die Bedienungsanleitung der Aus-
stattung).

Navigationssystem

Die Nutzung der in lhrem Navigationssys-
tem verfligbaren Informationen (Verkehrs-
informationen, Ladestationen in der Nahe...)
vereinfachen lhre Fahrt.
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ECO-Modus
(Batteriesparmodus)

Der ECO-Modus ist eine Funktion, die die
Reichweite Ihres Fahrzeugs optimiert. Sie
wirkt auf bestimmte energieverbrauchende
Systeme des Fahrzeugs (Heizung, Klimaan-
lage, Servolenkung usw.) und Fahraktionen
(Beschleunigung, Tempomat, Verzdgerung
usw.) ein.

Aktivieren der Funktion
Driicken Sie den Schalter 3.

Die Kontrolllampe 5 ECO leuchtet an der In-
strumententafel auf und der untere Teil der
Instrumententafel 4 leuchtet griin.

Wahrend der Fahrt ist es moglich, den ECO-
Modus zeitweise zu verlassen, um optimale
Motorleistungen nutzen zu kénnen.

Druicken Sie dazu das Gaspedal zuigig und
vollstandig durch.

Der ECO-Modus wird reaktiviert, sobald Sie
das Gaspedal los lassen.

Wenn der ECO-Modus aktiviert ist, ist
die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs
auf ca. 90 km/h begrenzt.

Deaktivieren der Funktion
Driicken Sie den Schalter 3.

Die Kontrolllampe 5 ECO an der Instrumen-
tentafel erlischt und der untere Teil der In-
strumententafel 4 leuchtet blau.

Bei jeder Aktivierung oder Deaktivierung
des ECO-Modus wird die Regler-Funk-
tion des Tempomaten unterbrochen.
Siehe Kapitel 2 unter ,Tempomat: Reg-
ler-Funktion®.

2.9
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Die Reichweite des Fahrzeugs entspricht
dem Fahrzyklus NEDC (New European Dri-
ving Cycle).

Im realen Fahrbetrieb hangt die Reich-
weite des Elektrofahrzeugs von mehreren
Faktoren ab, die Sie teilweise beeinflussen
kénnen, um nicht erheblich langere Reich-
weiten zu erzielen. Diese Faktoren sind:

— die Geschwindigkeit und der Fahrstil;

— das StraBenprofil;

— der Warmekomfort;

die Reifen;

— die Nutzung von elektrischen Geréaten;

— die Ladung des Fahrzeugs.

Dariiber hinaus wird durch die Aktivierung
des ECO-Modus der Verbrauch aller Ener-
gieverbraucher (Motor, Heizung...) auto-
matisch maximal reduziert. Siehe Kapitel 2
unter ,Energiesparende Fahrweise".

Geschwindigkeit und Fahrstil

Bei hoher Geschwindigkeit verringert sich
die Autonomie des Fahrzeugs.

2.10

Ein ,sportlicher* Fahrstil verringert die Auto-
nomie des Fahrzeugs: entscheiden Sie sich
lieber fir eine ,sanfte* Fahrweise.

Empfehlungen:

— Fahren Sie mit gleichbleibender Ge-
schwindigkeit.

— Uberprifen Sie bei den lhnen zur Verfi-
gung stehenden Instrumenten regelma-
Big die Fahrbedingungen (Econometer,
momentaner Verbrauch, Streckeniber-
sicht...). Siehe Kapitel 2 unter ,Energie-
sparende Fahrweise*;

— passen Sie lhren Fahrstil an, um einen zu
hohen Energieverbrauch zu vermeiden

— Bevorzugen Sie die Energieriickge-
winnung: Fahren Sie vorausschauend,
nehmen Sie den Ful? vom Gas und brem-
sen Sie langsam.

Das StralRenprofil

Versuchen Sie an Steigungen nicht, lhre
Geschwindigkeit beizubehalten, geben Sie
nicht mehr Gas, als auf ebener Strecke: Ver-
suchen Sie nach Mdglichkeit, die gleiche
Gaspedalstellung beizubehalten.
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Der Warmekomfort

Die Nutzung der Heizung oder der Klima-
anlage verringert die Autonomie des Fahr-
zeugs.

Um die Reichweite des Fahrzeugs voll aus-
zunutzen, ist es empfehlenswert:

— vor der Fahrt den Modus ,Programmie-
rung"“ zu aktivieren (siehe Kapitel 3 unter
.Klimaanlage: Programmierung");

— beim Fahren den ECO-Modus zu ver-
wenden (siehe Kapitel 2 unter ,Energie-
sparende Fahrweise®).

1360
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Die Reifen

Ein zu niedriger Reifendruck erhdht den
Kraftstoffverbrauch. Der fir Ihr Fahrzeug
vorgeschriebene Reifendruck muss unbe-
dingt eingehalten werden.

Verwenden Sie bei einem Wechsel der
Reifen vorzugsweise Reifen derselben
Marke, Grof3e, Type und Struktur wie die ur-
spriinglichen Reifen. Die Nutzung von nicht

empfohlenen Reifen verringert die Autono-
mie des Fahrzeugs erheblich.

Siehe Kapitel 4 unter ,Reifendruck".

Die Ladung des Fahrzeugs

Vermeiden Sie unniitze Ladung an Bord des
Fahrzeugs.

211



UMWELTSCHUTZ

Ilhr Fahrzeug wurde fur seine gesamte Le-
bensdauer unter Beriicksichtigung von Um-
weltschutzaspekten entwickelt: hinsichtlich
Herstellung und Benutzung, aber auch fiir
den Fall seiner Verwertung.

Diese Verpflichtung ist am eco? Logo der
Renault Gruppe erkennbar.

Herstellung

Die Herstellung Ihres Fahrzeugs erfolgt an
einem Industriestandort, der fortschrittliche
Prozesse zur Reduzierung von Umweltbe-
lastungen umsetzt, sowohl im Hinblick auf
das direkte Umfeld als auch auf die Natur
(Reduzierung des Wasser und Energiever-
brauchs, der optischen und akustischen Be-
eintrachtigungen, der in die Luft und in die
Gewasser abgegebenen Emissionen, Sor-
tierung und Recycling von Wertstoffen).

2.12

Tragen auch Sie zum
Umweltschutz bei

— Die im Rahmen der Fahrzeugwartung
ausgetauschten Teile (12-Volt-Zusatz-
batterie, Batterien...) sind von Fachbe-
trieben zu entsorgen und missen an den
entsprechenden Sammelstellen abgege-
ben werden.

— Das stillgelegte Fahrzeug muss am Ende
der Altautoverwertung zugefihrt werden.

— Beachten Sie in jedem Fall die geltenden
gesetzlichen Vorschriften.

Umluftbetrieb

Ihr Fahrzeug ist zu 85% recycelbar und be-
steht zu 95% aus Wertstoffen.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden viele
Fahrzeugteile aus recyclingfahigen Mate-
rialien hergestellt. Ihr Einsatz und die hier-
bei verwendeten Werkstoffe wurden speziell
darauf ausgelegt, ihren Ausbau zu erleich-
tern, und ihre Wiederverwertbarkeit mit Hilfe
spezieller Verfahren zu erleichtern.

Um dem Ziel der Schonung der Rohstoffe
nachzukommen, verfigt dieses Fahrzeug
Uber Teile aus recycelten Kunststoffen oder
nachwachsenden Rohstoffen (pflanzliche
oder tierische Werkstoffe, wie z. B. Baum-
wolle oder Wolle).
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110 kim Hily

Wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist,
gibt dieses System bei Druckverlust eines
oder mehrerer Reifen eine Warnung aus.

Funktionsprinzip

Jedes Rad (mit Ausnahme des Reserve-
rads) ist mit einem in das Ventil eingesetz-
ten Sensor ausgestattet, der den Reifen-
druck wahrend der Fahrt in regelmaRigen
Abstanden misst.

Die Kontrolllampe 1 leuchtet auf

und bleibt an, um den Fahrer bei unzurei-
chendem Druck (Reifendruckverlust, Rei-
fenpanne ...) zu warnen.

Reinitialisierung des
Bezugswertes flr den
Reifendruck

Die Reinitialisierung muss erfolgen:

Wenn der Bezugswert fir den Reifen-
druck angepasst werden muss, um den
Nutzungsbedingungen zu entsprechen
(unbeladen, beladen, Fahrt auf der Auto-
bahn...);

— nach einem Reifenwechsel (von dieser
Vorgehensweise wird allerdings abgera-
ten);

— Nach einem Radwechsel.

Sie muss immer nach einer Kontrolle des
Reifendrucks der 4 Reifen bei kalten Reifen
erfolgen.

Der Reifendruck muss der jeweiligen Nut-
zung des Fahrzeugs entsprechen (unbela-
den, beladen, Fahrt auf der Autobahn...).

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe.
Sie greift jedoch nicht aktiv an-

stelle des Fahrers ein. Sie kann
niemals die Wachsamkeit und Verant-
wortung des Fahrers ersetzen.

Uberpriifen Sie in monatlichen Abstéan-
den den Reifendruck, einschlieRlich den
des Reserverads.

2.13



WARNUNG REIFENDRUCKVERLUST (2/3)

Verfahren zur Reinitialisierung

Bei eingeschalteter Ziindung

— Kurze Druckimpulse auf einen der
Knopfe 3 oder 4 ausiiben, um die Funk-
tion ,REIFENDRUCK SPEICHERN" im
Display 2 auszuwahlen.

— Einen langen Druckimpuls (ca. 3 Sekun-
den) auf den Knopf 3 oder 4 ausiiben,
um die Initialisierung zu starten. Die Mel-
dung ,Speichern Reifendruck lauft* zeigt
an, dass die Anfrage zur Reinitialisierung
des Bezugswertes des Reifendrucks be-
rucksichtigt wurde.

Die Reinitialisierung erfolgt nach einigen Mi-

nuten Fahrt.

2.14

Hinweis

Der Bezugswert fur den Reifendruck kann
nicht unter dem empfohlenen und an der
Turkante angegebenen Wert liegen.

Anzeige

Die Anzeige 2 an der Instrumententafel in-
formiert Sie Uber eventuelle Stérungen des
Reifendrucks (Reifendruckverlust, Reifen-
panne usw.).

« REIFENDRUCK ANPASSEN »

Die Kontrolllampe leuchtet auf, be-

gleitet von der Meldung ,REIFENDRUCK
ANPASSEN".

Dies zeigt an, dass mindestens einer der
Reifen einen zu geringen Reifendruck auf-
weist.

Kontrollieren und korrigieren Sie wenn nétig
den Reifendruck aller vier Reifen bei kalten
Reifen.

) | . .
Die Kontrolllampe erlischt nach eini-

gen Minuten Fahrt.

Es kann sein, dass der plétzliche Druck-
verlust eines Reifens (Platzen eines Rei-
fens...) nicht vom System erkannt wird.

« REIFENPANNE »

Die Kontrolllampe leuchtet dauer-

haft auf, es erscheint die Meldung ,REIFEN-
PANNE" und ein akustisches Signal ertont.

Diese Meldung wird durch das Aufleuchten
der Kontrolllampe begleitet.

Sie informieren Sie darlber, dass minde-
stens einer der Reifen defekt ist oder einen
viel zu geringen Reifendruck aufweist.
Wechseln Sie das Rad oder verstandigen
Sie eine Vertragswerkstatt im Falle eines
Reifenschadens. Korrigieren Sie den Rei-
fendruck, wenn dieser zu gering ist.

Das Aufleuchten der Kon-
A trolllampe bedeutet:
Halten Sie zu lhrer eigenen

Sicherheit unter Berlicksichti-
gung der Verkehrssituation sofort an.
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JREIFENSENSOR PRUEFEN*

Die Kontrolllampe blinkt mehrere

Sekunden lang. Danach leuchtet sie dauer-
haft auf und die Meldung ,REIFENSENSOR
PRUEFEN" wird angezeigt.

Diese Meldung wird durch das Aufleuchten
der Kontrolllampe begleitet.

Sie zeigen an, dass mindestens eines der
Réader nicht Uber Sensoren verfugt (zum
Beispiel das Reserverad). In allen anderen
Fallen mussen Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt wenden.

Anpassung des Reifendrucks

Der Druck muss bei kalten Reifen ein-
gestellt werden (siehe Aufkleber an der
Fahrertirkante).

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
maoglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 psi) ggli. dem Sollwert erhéhen.

Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

Wechsel der Rader/Reifen

Dieses System erfordert besondere Ausri-
stungen (Rader, Reifen, Radzierkappen ...).
Siehe Kapitel 5 unter ,Reifen”.

Wenden Sie sich im Falle eines Reifenwech-
sels an eine Vertragswerkstatt. Hier erfahren
Sie auch alle nétigen Informationen zu dem
mit dem System kompatiblen Zubehor, das
bei den Vertragspartnern erhaltlich ist: Die
Verwendung von anderem Zubeh6r kann
die korrekte Funktion des Systems beein-
tréchtigen.

Reserverad

Bei Fahrzeugen mit Reserverad ist dieses
nicht mit einem Sensor ausgestattet. Wenn
das Reserverad am Fahrzeug montiert wird,

blinkt die Kontrolllampe mehrere Se-

kunden lang und leuchtet dann dauerhaft
zusammen mit der Kontrolllampe
und an der Instrumententafel erscheint die
Meldung ,REIFENSENSOR PRUEFEN".

Gaspatrone zur Reifenreparatur
und Reifenfiullset

Verwenden Sie, aufgrund der besonderen
Ventile, nur die Gaspatronen aus dem Her-
steller-Zubehdrprogramm. Siehe Kapitel 5
unter ,Reifenfillset".

Radwechsel
A Das System benétigt meh-

rere Minuten, um den Reifen-

druck zu speichern; Uberprifen
Sie daher den Reifendruck nach jeder
Arbeit.

2.15
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Dazu gehoren:

— das ABS (Antiblockiersystem);

— Elektronisches Stabilitatsprogramm
ESC mit Untersteuerungskontrolle
und Antriebsschlupfregelung;

— Bremsassistent mit Bremsautomatik
(geman Fahrzeugtyp);

— Bremssystem mit Energieriickgewin-
nung.

Diese Funktionen dienen als

A zusétzliche Hilfen in kritischen
- Fahrsituationen, um das Ver-
halten des Fahrzeugs an die

Fahrweise anzupassen.

Sie greifen jedoch nicht anstelle des
Fahrers ein und sie erweitern auch
nicht die Grenzen des Fahrzeugs. Sie
sollen somit nicht zu einer schnelle-
ren Fahrweise verleiten. Diese Funkti-
onen kdnnen niemals die Wachsamkeit
und die Verantwortung des Fahrers er-
setzen (der Fahrer muss wahrend der
Fahrt immer auf plétzliche Gefahrensitu-
ationen gefasst sein).

ABS (Antiblockiersystem)

Bei einer starken Bremsung verhindert das
ABS ein Blockieren der Rader und tragt
dadurch dazu bei, einen mdoglichst kurzen
Bremsweg zu erzielen und die Lenkfahigkeit
des Fahrzeugs zu erhalten.

Unter diesen Bedingungen sind wahrend
der Bremsung auch Ausweichmanéver még-
lich. AuRerdem ermdglicht das System eine
Optimierung der Bremswege, insbesondere
bei geringer Bodenhaftung (nasse Fahr-
bahn ...).

Das Eingreifen dieses Systems macht sich
durch ein Ritteln des Bremspedals be-
merkbar. Das ABS kann jedoch keinesfalls
die Bremswirkung, die von der jeweiligen
Bodenhaftung der Reifen abhéangt, verbes-
sern. Die gewohnten VorsichtsmafRnah-
men mussen folglich unbedingt eingehal-
ten werden (Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug usw.).

In Notsituationen kann eine Vollbrem-
sung vorgenommen werden. Eine
LStotterbremsung“ zur Erhaltung der
Lenkfahigkeit erubrigt sich. Das ABS re-
guliert die Leistung der Bremsanlage.

Funktionsstérungen

- und () erscheinen an der

Instrumententafel sowie dem Fahrzeug-
typ entsprechend die Meldungen ,ABS
prifen, ,Bremssystem prufen“ und ,ESC
prufen“: ABS, ESC und Bremsassistent
sind deaktiviert. Eine normale Brems-
leistung ist weiterhin gewéhrleistet;

— Die Kontrolllampen , ,

und ELL2M leuchten an der In-
strumententafel auf, zusammen mit der
Meldung ,Stérung Bremssystem*: Dies
weist auf eine Stérung des Bremssys-
tems hin.

Wenden Sie sich in beiden Fallen an einen
Vertragspartner.

Die Bremsen sind nur bedingt
A funktionsfahig. Heftiges Brem-

sen ist jedoch gefahrlich.

Halten Sie - unter Berlicksich-
tigung der Verkehrssituation - sofort an.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.
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Elektronisches
Stabilitatsprogramm ESC mit
Untersteuerungskontrolle und
Antriebsschlupfregelung

Elektronisches Stabilitatsprogramm ESC

Dieses System hilft Ihnen, in kritischen Fahr-
situationen die Kontrolle tber das Fahrzeug
zu behalten (plotzliche Ausweichmandver,
Verlust der Reifenhaftung in Kurven...).

Funktionsprinzip
Ein Sensor am Lenkrad erkennt die ge-
wiinschte Fahrtrichtung.

Andere im Fahrzeug verteilte Sensoren
messen die tatsachliche Fahrtrichtung.

Das System vergleicht die gewiinschte mit
der tatséchlichen Fahrtrichtung und korri-
giert Letztere nétigenfalls durch Abbremsen
bestimmter Rader und/oder Anpassung der
Motorleistung. Bei einem Eingriff des Sys-

-
tems leuchtet die Kontrolllampe an
der Instrumententafel auf.

Untersteuerungskontrolle (USK)

Diese Funktion optimiert das ESC (Elektro-
nisches Stabilitdtsprogramm) im Falle star-
ker Untersteuerung (Haftungsverlust der
Vorderrader).

Antriebsschlupfregelung

Das System verhindert das Durchdrehen
der Antriebsrader und kontrolliert das Fahr-
zeug beim Anfahren, Beschleunigen bzw.
Bremsen.

Funktionsprinzip

Uber die Radsensoren misst und vergleicht
das System standig die Geschwindigkeit
der Antriebsrader und erkennt, wenn diese
durchdrehen. Wenn ein Rad durchzudre-
hen droht, wird es vom System solange ge-
bremst, bis die Antriebsleistung der Haftung
des Rads angepasst ist.

Funktionsstérungen

Erkennt das System eine Funktionsstorung,
erscheint an der Instrumententafel die Mel-
dung ,ESC prifen und die Kontrolllampe
leuchtet auf. In diesem Fall sind
ESC und Antriebsschlupfregelung deakti-
viert.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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Bremsassistent

Es handelt sich hierbei um ein Zusatzsystem
zum ABS, das zur Verringerung der Brems-
wege des Fahrzeugs beitragt.

Funktionsprinzip

Das System ermdglicht die Feststellung
einer Notbremsung. In diesem Fall erreicht
das System sofort seine maximale Leistung
und kann die ABS-Regulierung aktivieren.

Das Fahrzeug wird mittels ABS abgebremst,
solange das Bremspedal gedriickt wird.
Aufleuchten der Warnblinkanlage

Sie kann bei starker Verzdgerung aufleuch-
ten.

Bremsautomatik

Bei einem schnellen Loslassen des Fahrpe-
dals, greift das System (je nach Fahrzeug)
sofort ein und bremst automatisch, um den
Bremsweg zu verkirzen.
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Sonderfalle

Bei Verwendung des Tempomaten:

— wenn Sie das Fahrpedal benutzen, kann
das System eine Bremsung ausldsen,
wenn Sie das Pedal loslassen;

— wenn Sie das Fahrpedal nicht benutzen,
greift das System nicht ein.

Funktionsstdérungen

Erkennt das System eine Funktionsstorung,
erscheint an der Instrumententafel die Mel-
dung ,Bremssystem prifen“ und die Kon-

trolllampe leuchtet auf.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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Berganfahrhilfe

Das System unterstiitzt den Fahrer beim An-
fahren am Berg, je nach Grad der Steigung.
Es verhindert ein Zurtickrollen des Fahr-
zeugs, indem die Bremsen automatisch an-
gezogen werden, wenn der Fahrer den FuRl
vom Bremspedal nimmt, um das Gaspedal
Zu betatigen.

Funktionsweise des Systems

Es funktioniert nur, wenn die Gangschaltung
nicht auf N oder P steht und das Fahrzeug
komplett still steht (Bremspedal ist betatigt).

Das System hélt das Fahrzeug fur ca. 2 Se-
kunden zuriick. AnschlieRend l6sen sich die
Bremsen allmahlich und das Fahrzeug be-
ginnt entsprechend der Neigung zu rollen.

Das System der Berganfahr-
A hilfe kann nicht vollstandig ver-
hindern, dass das Fahrzeug

zurickrollt (bei sehr starker
Neigung...).

Das Fahrer kann stets das Bremspedal
betétigen und auf diese Weise ein Zu-
ruckrollen des Fahrzeugs verhindern.
Die Berganfahrhilfe darf nicht fir einen
langeren Halt verwendet werden: Benut-
zen Sie hierfur das Bremspedal.

Diese Funktion ist nicht dafir ausgelegt,
das Fahrzeug dauerhaft gegen Wegrol-
len zu sichern.

Benutzen Sie gegebenenfalls das
Bremspedal, um das Fahrzeug anzuhal-
ten.

Der Fahrer muss insbesondere bei glat-
tem Untergrund sowie bei geringer Bo-
denhaftung und/oder Neigung beson-
ders wachsam sein.

Gefahr schwerer Verletzungen!
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Bremssystem mit
Energieriickgewinnung

Beim Bremsen kann das Bremssystem mit
Energieriickgewinnung die durch das Ab-

bremsen des Fahrzeugs entstandene Ener-
gie in elektrische Energie umwandeln.

Mit dieser Energie wird dann der 400 V-An-
triebsakku aufgeladen und die Reichweite
verlangert.
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Funktionsstérungen

leuchtet an der Instrumententafel
auf, zusammen mit der Meldung ,Brems-
system prifen*: Die Bremsassistenz ist
weiterhin gewaéhrleistet.

Unter diesen Bedingungen kann das
Gefuhl beim Treten des Bremspedals
anders sein.

Es wird empfohlen, stark und gleichma-
Rig auf das Pedal zu treten.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.

EI8 euchtet an der Instrumententafel
auf, zusammen mit der Meldung ,Stérung
Bremssystem*: Dies weist auf eine Sto-
rung des Bremssystems hin.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.

Das Aufleuchten der Kontroll-
A lampe SN bedeutet: Halten

Sie zu lhrer eigenen Sicher-

heit unter Berticksichtigung der
Verkehrssituation sofort an. Stellen Sie
den Motor ab und starten Sie ihn nicht
erneut. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt.
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b -

Der Tempomat hilft Ihnen, eine von lhnen
gewahlte Geschwindigkeit, die so genannte
Hochstgeschwindigkeit, nicht zu uber-
schreiten.

—
Betatigungen
1 Hauptschalter Ein/Aus

2 Aktivieren, Speichern und stufenloses Er-
héhen der Hochstgeschwindigkeit (+)

3 Verringern der Hochstgeschwindigkeit (-)

4 Funktion ausschalten (mit Speichern der
Hochstgeschwindigkeit) (O).

5 Aktivierung und Abrufen der gespeicher-
ten Hochstgeschwindigkeit (R)

w5Eh
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Einschalten
Driucken Sie den Schalter 1 auf der Seite

(%‘5”. Die Kontrolllampe (S)? 6 leuchtet orange
auf und die Meldung ,Begrenzer” erscheint
zusammen mit Strichen an der Instrumen-
tentafel, um anzuzeigen, dass die Regler-
Funktion des Tempomaten aktiviert ist und
auf die Eingabe einer Hochstgeschwindig-
keit wartet.

Driicken Sie auf die Taste 2 (+), um die aktu-
elle Fahrgeschwindigkeit zu speichern: Die
Striche werden durch die Héchstgeschwin-
digkeit ersetzt und die Begrenzung wird
durch Aufleuchten der orangen Kontroll-

@
lampe bestatigt.

Die gespeicherte Mindestgeschwindigkeit
betragt 30 km/h.

221
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i == A .
Fahren

Wenn eine Geschwindigkeit gespeichert ist,
fahrt sich das Fahrzeug unterhalb dieser
Geschwindigkeit wie eines ohne Tempomat
(Begrenzer-Funktion).

Ein Uberschreiten der eingestellten Hochst-
geschwindigkeit durch Betétigen des Fahr-
pedals ist nur noch in Ausnahmesituationen
moglich (siehe Abschnitt ,Uberschreiten der
eingestellten Héchstgeschwindigkeit*).
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Verandern der eingestellten
Hochstgeschwindigkeit
Sie koénnen die eingestellte Hochstge-

schwindigkeit &ndern, indem Sie wiederholt
auf folgende Tasten driicken:

— den Schalter 2 (+), um die Geschwindig-
keit zu erh6hen;

— den Schalter 3 (-), um die Geschwindig-
keit zu senken.

Die Funktion Tempomat (Be-
A grenzer-Funktion) greift auf

keinen Fall in das Bremssys-
tem ein.

Uberschreiten der eingestellten
Hochstgeschwindigkeit

Die Uberschreitung der Hochstgeschwindig-
keit ist jederzeit moglich: hierzu driicken Sie
das Gaspedal ziigig und vollstandig durch
(den Druckpunkt tberwinden).

Wiéhrend der Uberschreitung der Héchstge-
schwindigkeit blinkt die Geschwindigkeits-
anzeige an der Instrumententafel und es
ertont ein Warnton.

Nehmen Sie nach der Ausnahmesitua-
tion den Ful3 vom Gaspedal: Die Funktion
Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer wird erneut
wirksam, sobald Sie eine geringere als die
gespeicherte Geschwindigkeit erreichen.

Einhalten der eingestellten
Hochstgeschwindigkeit nicht mdglich

Bei starkem Gefalle kann die Hochstge-
schwindigkeit vom System nicht einge-
halten werden: In diesem Fall blinkt die
gespeicherte Geschwindigkeit an der Instru-
mententafel, um Sie darauf hinzuweisen.
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Unterbrechen der Funktion

Wenn Sie die Taste 4 (O) betatigen, wird
die Begrenzer-Funktion unterbrochen. In
diesem Fall bleibt die Héchstgeschwindig-
keit gespeichert und die Meldung ,Gespei-
chert* erscheint zusammen mit dem ge-
speicherten Geschwindigkeitswert an der
Instrumententafel.

Das Erléschen der orangen Kontrolllampe

Q
und das Aufleuchten der Kontroll-

lampe @9 bestatigt die Unterbrechung der
Funktion.

Abrufen der eingestellten
Hochstgeschwindigkeit

Wenn eine Geschwindigkeit gespeichert ist,
kann sie durch Driicken der Taste 5 (R) ab-
gerufen werden.

Beim Abrufen der gespeicherten Geschwin-
digkeit wird die Aktivierung des Tempomaten
durch das Aufleuchten der orangen Kontroll-

3
lampe angezeigt.

Wurde die Begrenzer-Funktion unterbro-
chen, wird sie durch Driicken der Taste 2
(+), ohne Beriicksichtigung der zuvor
gespeicherten Geschwindigkeit, wieder
aktiviert: gespeichert wird die aktuelle
Fahrgeschwindigkeit.

Abschalten der Funktion

Die Begrenzer-Funktion des Tempomaten
wird unterbrochen, wenn Sie den Schalter 1
betatigen. In diesem Falle wird die Héchst-
geschwindigkeit nicht gespeichert. Das Er-

)
I6schen der Kontrolllampe (éé“j)q’ oder

an der Instrumententafel bestétigt die Deak-
tivierung der Funktion.
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Der Tempomat (Regler-Funktion) dient dazu,
eine vom Fahrer vorgewéhlte Geschwindig-
keit, die so genannte Regelgeschwindig-
keit, konstant einzuhalten.

Die Einstellung dieser Regelgeschwindigkeit
ist ab 30 km/h stufenlos maoglich.

Die Funktion Tempomat (Reg-
A ler-Funktion) greift auf keinen
2 Fall in das Bremssystem ein.

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe. Die Funk-
tion Ubernimmt nicht die Auf-

gaben des Fahrers. Sie kann
weder die Einhaltung der Geschwindig-
keitsbegrenzungen tberwachen noch
die Wachsamkeit und die Verantwortung
des Fahrers ersetzen (der Fahrer muss
stets bremsbereit sein). Der Tempomat
(Regler-Funktion) darf nicht in dichtem
Verkehr, auf kurvenreicher Strecke oder
glatter Fahrbahn (Glatteis, Aquaplaning,
Rollsplitt) oder bei ungunstigen Witte-
rungsbedingungen (Nebel, Regen, Sei-
tenwind...) genutzt werden.

Unfallgefahr!
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Betatigungen

1 Hauptschalter Ein/Aus

2 Aktivierung, Speichern und stufenloses
Erhohen der Regelgeschwindigkeit (+)

3 Verringern der Regelgeschwindigkeit
©)

4 Unterbrechen der Funktion (mit Spei-
chern der Regelgeschwindigkeit) (O).

5 AktivierungundAbrufen dergespeicher-
ten Regelgeschwindigkeit (R)
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Einschalten

Dricken Sie den Schalter 1 auf der Seite
des {©).

Die Kontrolllampe ‘&’3 6 leuchtet griin auf,
und die Meldung , Tempopilot* erscheint zu-
sammen mit Strichen an der Instrumenten-
tafel, um anzuzeigen, dass der Tempomat
aktiviert ist und auf die Eingabe einer Regel-
geschwindigkeit wartet.

1100 15

Aktivieren des Tempomats
(Regler-Funktion)

Druicken Sie auf die Taste 2 (+), sobald Sie
die gewiinschte Geschwindigkeit erreicht
haben (uber ca. 30 km/h): die Funktion ist
aktiviert und die momentane Geschwindig-
keit gespeichert.

Die Striche werden durch die Regelge-
schwindigkeit ersetzt und die Aktivierung der
Regler-Funktion wird durch das Aufleuchten

~,
der griinen Kontrolllampe angezeigt.

Fahren

Bei gespeicherter Regelgeschwindigkeit
und aktivierter Regler-Funktion kdnnen Sie
den FuB vom Gaspedal nehmen.

Die Fuf3e mussen in der Nahe

A der Pedale bleiben, um in

> einem Notfall schnell reagieren
zu kénnen.
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|}

Andern der
Regelgeschwindigkeit
Sie kdnnen die eingestellte Regelgeschwin-

digkeit andern, indem Sie wiederholt auf fol-
gende Tasten dricken:

— den Schalter 2 (+), um die Geschwindig-
keit zu erhéhen,

— den Schalter 3 (-), um die Geschwindig-
keit zu senken.

Die Funktion Tempomat (Reg-
A ler-Funktion) greift auf keinen
2 Fall in das Bremssystem ein.
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Uberschreiten der
Regelgeschwindigkeit

Die Uberschreitung der vorgewéhl-
ten Regelgeschwindigkeit ist jeder-
zeit durch Dricken des Gaspedals mdg-
lich. Wahrend des Uberschreitens der
Hoéchstgeschwindigkeit blinkt die Re-
gelgeschwindigkeit an der Instru-
mententafel, um Sie darauf aufmerk-
sam zu machen.

Nehmen Sie nach der Ausnahmesituation
den Full vom Gaspedal: nach einigen Se-
kunden fahrt das Fahrzeug automatisch
wieder mit der urspringlichen Regelge-
schwindigkeit.

Einhalten der Regelgeschwindigkeit
nicht méglich

Bei starkem Gefalle kann die Regelge-
schwindigkeit vom System nicht einge-
halten werden: In diesem Fall blinkt die
gespeicherte Geschwindigkeit an der Instru-
mententafel, um Sie darauf hinzuweisen.

Unterbrechen der Funktion

Die Funktion wird unterbrochen beim Beta-
tigen:

— des Schalters 4 (O);

— des Bremspedals

— Gangschaltung in Neutralstellung;

— Schalter fur den ECO-Modus.

In allen vier Féllen bleibt die Regelgeschwin-
digkeit gespeichert und die Meldung ,Ge-
speichert erscheint an der Instrumententa-
fel.

Das Erloschen der grinen Kontrolllam-

2
pe und das Aufleuchten der Kontroll-

lampe (%) bestatigt die Funktionsunterbre-
chung.

Bei jeder Aktivierung oder Deaktivierung
des ECO-Modus wird die Regler-Funk-
tion des Tempomaten unterbrochen.
Siehe Kapitel 2 unter ,Energiesparende
Fahrweise".
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Aufrufen der Regelgeschwindigkeit

Wurde eine Regelgeschwindigkeit gespei-
chert, kdbnnen Sie diese, nachdem Sie sich
vergewissert haben, dass die Verkehrsbe-
dingungen dies zulassen (Verkehrsaufkom-
men, Fahrbahn- und Wetterbedingungen,
usw.), abrufen. Drucken Sie auf die Taste 5
(R), wenn die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs 30 km/h Ubersteigt.

Bei Abruf der gespeicherten Geschwindig-
keit wird die Aktivierung des Tempomaten
durch das Aufleuchten der griinen Kontroll-

D)
lampe angezeigt.

‘|

Hinweis: liegt die zuvor gespeicherte Regel-
geschwindigkeit weit Uber der momentanen
Fahrgeschwindigkeit, wird das Fahrzeug
stark beschleunigen, um den eingestellten
Wert zu erreichen.

Wurde die Regler-Funktion unterbro-
chen, wird sie durch Driicken der Taste 2
(+), ohne Beriicksichtigung der zuvor
gespeicherten Regelgeschwindigkeit,
wieder aktiviert: gespeichert wird die ak-
tuelle Fahrgeschwindigkeit.

| —

o

1mmE

Abschalten der Funktion

Die Regler-Funktion des Tempomaten wird
unterbrochen, wenn Sie den Schalter 1 be-
tatigen. In diesem Falle wird die Regelge-
schwindigkeit nicht gespeichert. Das Erl6-

N 2
schen der Kontrolllampe (@ oder
an der Instrumententafel bestétigt die Deak-
tivierung der Funktion.

Die Unterbrechung bzw. das

A Ausschalten des Tempoma-
= ten (Regler-Funktion) bedeutet
nicht, dass die Geschwindig-
keit rasch abnimmt: Sie missen durch

Betatigen des Bremspedals bremsen.
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Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren, die (je nach Fahrzeug)
im StoRféanger hinten untergebracht sind,
.messen“ den Abstand zwischen dem Fahr-
zeug und einem Hindernis.

o]

Diese Messung aufert sich in akustischen
Signalen, die mit zunehmender Annaherung
an das Hindernis in immer kiirzeren Abstén-
den ertdnen. Sie werden zu einem Dauer-
ton, wenn das Hindernis noch ca. 30 Zenti-
meter vom Fahrzeug entfernt ist.

Hinweis: Zusétzlich zu den akustischen Si-
gnalen zeigt das Display 1 die Umgebung
um das Fahrzeug an.

Funktionsweise

Beim Einlegen des Riickwartsgangs werden
die meisten Gegenstande erfasst, die sich
naher als ca. 1,20 Meter hinter dem Fahr-
zeug befinden, es ertént ein Warnton und
das Display 1 leuchtet auf.

Diese Funktion ist eine zusatzliche Hilfe, die bei einer Ruckwartsfahrt durch Piep-
A tone den Abstand zwischen lhrem Fahrzeug und einem Hindernis anzeigt.
(]

Sie kann keinesfalls die Wachsamkeit und die Verantwortung des Fahrers beim
Ruckwartsfahren ersetzen.

Der Fahrer muss wahrend der Fahrt immer auf plétzliche Gefahrensituationen gefasst sein:
Bei allen Fahrmandvern sicherstellen, dass sich keine kleinen, schmalen und/oder sich be-
wegenden Hindernisse (Kinder, Tiere, Kinderwagen, Fahrrader, Begrenzungssteine, Pfos-
ten usw.) im toten Winkel befinden.
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.

Lautstarkeregelung der
Einparkhilfe

Sie kdnnen am Multimedia-Display 2 ver-
schiedene Einstellungen vornehmen.
Ziehen Sie fur weitere Informationen die Be-
dienungsanleitung des Gerates zurate.

Wahlen Sie ,Meni*, ,Einstellungen®, ,Par-
kassistent” und stellen Sie die Lautstarke
der Einparkhilfe ein, indem Sie auf + oder
- druicken.

15388

Parkassistent

Einparkhilfe hinten aktivieren

Lautstarke

Einstellungen fiir Bild der Riickfahrkamera

Bild der Riickfahrkamera

Fertig

Deaktivieren des Systems

Sie kdnnen die Einparkhilfe Gber das Multi-
media-Display deaktivieren.

Wahlen Sie ,Menu*, ,Einstellungen®, ,Par-
kassistent” und dann ,Einparkhilfe hinten
aktivieren“. Aktivieren oder deaktivieren
Sie die Einparkhilfe und bestéatigen Sie mit
JFertig”.

Funktionsstdrungen

Wenn das System eine Funktionsstérung
registriert, erscheint dem Fahrzeugtyp ent-
sprechend an der Instrumententafel die
Meldung ,Einparkhilfe kontrollieren“, eine
Kontrolllampe leuchtet auf und ein
akustisches Signal ertént fur ca. 5 Sekun-
den. Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.

Besonderheiten

Darauf achten, dass die Ultraschallsenso-
ren nicht verdeckt sind (Schmutz, Matsch,
Schnee usw.).

Wenn Sie bei einem Fahrma-
A néver mit dem unteren Fahr-
= zeugbereich gegen eine Be-
ton-Wegmarke, einen hohen
Bordstein oder andere stral3enbauliche
Einrichtungen stoRen, kbnnen das Fahr-
zeug (z. B.: Verformung einer Achse),
der Stromkreis oder die Antriebsbatterie
beschadigt werden.

Lassen Sie |hr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt Uberprifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
en.
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5T

Funktionsweise

Beim Einlegen des Ruckwartsgangs uber-
mittelt die Kamera 1, die sich an der Heck-
klappe befindet, ein Bild des riickwartigen
Bereichs des Fahrzeugs auf dem Multime-
dia-Display 2 zusammen mit einer oder zwei
MafRlinien 3 und 4 (beweglich und fest).

Dieses System wird zunachst anhand einer
oder mehrerer MaRlinien verwendet (beweg-
liche fur Fahrtrichtung, feste fur Abstand).
Nutzen Sie anschlieBend bei Erreichen des
roten Bereichs die Darstellung des Stol3fan-
gers, um das Fahrzeug prazise abzustellen.
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Bewegliche MaBlinie 3

Sie wird blau auf dem Display 2 angezeigt.
Diese Maklinie gibt je nach Lenkeinschlag
die Fahrtrichtung an.

Feste Mal3linie 4

Die feste MaRlinie besteht aus Markierun-
gen in den Farben A, B und C, die den Ab-
stand zum Fahrzeugheck angeben:

— A (rot): ca. 30 cm Abstand zum Fahr-
zeug;

— B (gelb): ca. 70 cm Abstand zum Fahr-
zeug;

— C (gruin): ca. 150 cm Abstand zum Fahr-
zeug.

Diese Mal3linie ist feststehend und zeigt den
Weg des Fahrzeugs bei gerade ausgerich-
teten Réder an.

Besonderheit

Darauf achten, dass die Kamera nicht
verdeckt ist (durch Schmutz, Schlamm,
Schnee, Beschlag, ...).
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-
o
-

Einparkhilfe

Am Display wird ein spiegelverkehrtes
Einparkhilfe hinten Bild angezeigt.

Lautstarke der Einparkhilfe ; n Die MaRlinien entsprechen einer Dar-
stellung auf ebener Flache; diese MalRe
gelten nicht, wenn sie von einem senk-
rechten oder auf dem Boden abgestell-
ten Gegenstand uberlagert werden.

Einstellungen der Rickfahrkamera

Gegenstande, die am Rand des Displays
erscheinen, werden mdglicherweise ver-
zerrt dargestellt.

Beendet

Bei zu starkem Licht (Schnee, Fahrzeug
in der Sonne usw.) kann das Kamerabild

Aktivierung, Deaktivierung der Sie kénnen auch die Bildparameter der beeintrachtigt werden.
Ruckfahrkamera Kamera einstellen (Belichtung, Kontrast...). Wenn die Heckklappe offen oder nicht
Wahlen Sie am Multimedia-Display 2 ,Meni* ricr:gg geschlokskslen ist, ﬁerscheizt ddie
P il o ’ Meldung ,Heckklappe offen* und das
JParameter”, ,Einparkhilfe* und ,Einstellung Bild der Kamera verschwindet.

der Ruckfahrkamera®. Aktivieren oder deak-
tivieren Sie die Rickfahrkamera und bestéti-
gen Sie lhre Wahl mit ,Fertig"“.

Diese Funktion dient als zusatzliche Fahrhilfe. Sie kann niemals die Wachsamkeit
A und Verantwortung des Fahrers ersetzen.

Der Fahrer muss wahrend der Fahrt immer auf plétzliche Gefahrensituationen ge-

fasst sein: Bei allen Fahrmandévern sicherstellen, dass sich keine kleinen, schma-

len und/oder sich bewegenden Hindernisse (Kinder, Tiere, Kinderwagen, Fahrrader, Be-
grenzungssteine, Pfosten usw.) im toten Winkel befinden.
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LUFTDUSEN: Luftaustritt (1/2)
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5 Warmluftdiisen zu den Ful3raumen.

®

Seitliche Luftduse
Beluftungsduse fir Seitenfenster
Luftdiisen in Armaturenbrettmitte.

6 Instrumententafel.

Beliftungsdusen fir die Frontscheibe.



LUFTDUSEN: Luftaustritt (2/2)

Luftdidsen in
Armaturenbrettmitte

Luftmenge

Bewegen Sie die Schieber 7 (Uber die Rast-
position hinaus).

Nach oben: maximale Offnung.
Nach unten: schliel3en.

Ausrichtung

Bringen Sie die Schieberegler 8 in die ge-
winschte Position.

Seitliche Luftdisen

Luftmenge

Dricken Sie zum Off[]en der Luftduse 9 je
nach gewlinschtem Offnungsgrad auf die
Luftdiise (Stelle 10).

Ausrichtung

Verstellen Sie zum Ausrichten des Luft-
stroms die seitliche Luftdiise 9 durch Drehen
bzw. Schwenken.

Verwenden Sie gegen schlechte Gerliche
im Fahrzeug nur hierfiir vorgesehene Mittel.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Keine Mittel in das Luftungs-
A system des Fahrzeugs ein-
=)

sprithen (zum Beispiel im Fall

schlechter Geruche...).

Gefahr einer Beschadigung oder
eines Brandes.

3.3



KLIMAANLAGE MIT MANUELLER REGELUNG (1/3)
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Bedieneinheiten:

1 Temperaturregelung.

2 Funktion ,Klare Sicht".

3 Einstellung der Luftverteilung im Fahr-
gastraum.

4 Deaktivierung der Klimaanlage.

5 Regler fir Gebléseleistung bis zum Still-
stand des Systems.

6 Umluftbetrieb.

7 Entfrostungs-/ Antibeschlageinrichtung
der Heckscheibe und heizbare Aul3en-
spiegel (je nach Fahrzeug).

Die Nutzung der Heizung und der Klimatisie-
rung kann nur bei laufendendem Motor er-
folgen.

3.4

A2TES

Ein- und Ausschalten der
Klimaanlage
(je nach Fahrzeug)

Die Taste 4 ermdglicht das Einschalten
(Kontrolllampe leuchtet) bzw. Ausschalten
(Kontrolllampe erlischt) der Klimaanlage.

Sie funktioniert jedoch nicht, wenn der
Regler 5 auf OFF steht.

Die Klimaanlage ermdglicht:

— das Absenken der Temperatur im Fahr-
gastraum;

— schnelleres Befreien beschlagener
Scheiben

Empfehlung: Um die Reichweite des Fahr-
zeug zu optimieren, deaktivieren Sie die Kli-
maanlage bei angenehmen Umgebungs-
temperaturen.

Regler fur Geblaseleistung

Zum Einschalten und Einstellen der Gebla-
seleistung drehen Sie den Regler 5 in eine
der acht Positionen.

Position OFF

In dieser Position:

— wird die Heizung bzw. Klimaanlage auto-
matisch ausgeschaltet;

— ist der Lufteinlass geschlossen, sodass
keine AuRenluft angesaugt wird

— gelangt wahrend der Fahrt dennoch eine
geringfiigige Menge Frischluft in den
Fahrgastraum

Diese Stellung sollte im Normalbetrieb nicht

gewahlt werden.

Einige Tasten verfiigen uber eine Funk-
tionslampe, die den Funktionsstatus an-
zeigt.




KLIMAANLAGE MIT MANUELLER REGELUNG (2/3)

Temperaturregler (Heizung)

Drehen Sie den Regler 1 nach Bedarf zur
Einstellung der gewiinschten Temperatur.
Je weiter der Zeiger im roten Bereich steht,
desto hoher ist die Temperatur.

Bei langerem Betrieb der Klimaanlage kann
die Temperatur zu stark abfallen. Zum Anhe-
ben des Gurts die Betatigung 1 nach oben
driicken.

Einstellung der Luftverteilung

im Fahrgastraum

Driicken Sie eine der Tasten 3, um die Luft-
verteilung zu wahlen. Die integrierte Kont-
rollleuchte der ausgewéhlten Taste leuchtet
auf.

Es ist mdglich, zwei Positionen zu kombinie-
ren; driicken Sie daflr auf zwei der Tasten 3.

Die Luft wird zu den Beltftungsdii-
sen der vorderen Seitenscheiben

und zu den Bellftungsdisen der Front-
scheibe geleitet.

Die gesamte Luft wird zu den Luft-
~ disen im Armaturenbrett geleitet.
il Die Luft wird hauptsachlich in die
Wl Furiaume geleitet.

Heckscheibenheizung

Driicken Sie die Taste 7: die integrierte Kon-
trolllampe leuchtet auf. Diese Funktion er-
mdoglicht ein schnelles Freiwerden bei Ver-
eisung oder Beschlag der Heckscheibe und
der AuRRenspiegel (je nach Fahrzeug).

Zum Verlassen der Funktion driicken Sie
erneut die Taste 7. StandardméaRig wird die
Entfeuchtung automatisch abgeschaltet.

Empfehlung

Um bei Frost Ihre Heckscheibe von Eis
zu befreien, verwenden Sie vorzugs-
weise einen Eiskratzer, anstatt die Ent-
frostungs- und Frontscheibenbeliiftung
zu verwenden, um Energie zu sparen.

3.5
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Funktion ,freie Sicht”

Druicken Sie die Taste 2: die integrierte Kon-
trolllampe leuchtet auf.

Diese Funktion ermdglicht ein schnelles Be-
luften und Entfrosten der Frontscheibe und
der vorderen Seitenfenster. Sie bewirkt ein
automatisches Einschalten der Klimaanlage
oder der Heizung.

Zum Verlassen dieser Funktion wahlen
Sie eine der obligatorischen Einstellungen
(Luftverteilung, Geblaseleistung, Tempera-
tur, Umluftbetrieb).

3.6

Der Umluftbetrieb erméglicht:

— sich von der Umgebungsluft zu isolieren
(Fahren in Streckenabschnitten mit hoher
Luftverschmutzung...);

— eine schnellere Kihlung des Fahrgast-
raums.

Einschalten des Umluftbetriebs

Drucken Sie die Taste 6: die integrierte Kon-
trolllampe leuchtet auf. Die Luft wird im
Fahrgastraum angesaugt und umgewalzt;
dabei erfolgt keine Auf3enluftzufuhr.

Bei langerer Verwendung des Umluftbe-
triebs kénnen Seitenfenster und Front-
scheibe beschlagen; auf3erdem wird die
Luft allmahlich stickig, da sie nicht er-
neuert wird. Es empfiehlt sich daher in
jedem Fall, durch erneuten Druck auf
Taste 6 auf Normalbetrieb (AuRenluft)
umzustellen, wenn der Umluftbetrieb

Die Entfrostungs-/Antibeschlagfunktion nicht mehr erforderlich ist.
hat Vorrang vor dem Umluftbetrieb.
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Bedieneinheiten:
1 Modus ,Automatik”.

Temperaturregelung.

3 Funktion ,Klare Sicht“.

4 Einstellung der Luftverteilung im Fahr-
gastraum.

5 Deaktivierung der Klimaanlage.

6 Regler fur Geblaseleistung bis zum Still-
stand des Systems.

7 Je nach Fahrzeug Schnellzugriff auf das
Meni ,Programmierung der Klimaan-
lage" oder Schalter zur Aktivierung der
Programmierung der Klimaanlage.

8 Umluftbetrieb.

9 Entfrostungs-/Antibeschlageinrichtung
der Heckscheibe und (je nach Fahrzeug)
heizbare Auf3enspiegel.

Die Nutzung der Heizung und der Klimatisie-
rung kann nur bei laufendendem Motor er-
folgen.

Modus ,, Automatik*”

Die Klimaautomatik garantiert (auBer bei ex-
tremem Einsatz) ein angenehmes Klima im
Fahrgastraum sowie gute Sicht bei optimier-
tem Verbrauch.

Das System steuert die Gebléseleistung, die
Luftverteilung, den Umluftbetrieb, das Ein-
und Ausschalten der Klimaanlage, die Hei-
zung und die Lufttemperatur.

AUTO : Optimiert das Erreichen des ge-
wahlten Raumklimas abhangig von den Au-
Benbedingungen. Dricken Sie die Taste 1.

Temperaturregler (Heizung)
Drehen Sie den Regler 2 nach Bedarf zur
Einstellung der gewiinschten Temperatur.
Je weiter der Zeiger von der Ausschalte-Po-
sition der Heizung entfernt ist, desto héher
ist die Temperatur.

Wenn die AuBentemperatur zu hoch ist, wird
die Heizung automatisch schwécher. Da-
durch wird der Energieverbrauch verringert
und die Reichweite des Fahrzeugs bewahrt.
Besonderheit: Die Einstellung der Extrem-
werte ermdoglicht es dem System, ein Maxi-
mum an Kélte oder Warme zu produzieren
(im Multimedia-Display erscheint ,LOW" und
JHIGH"Y).

Einige Tasten verfiigen uber eine Funk-
tionslampe, die den Funktionsstatus an-
zeigt.

3.7
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Deaktivierung der Klimaanlage

Die Taste 5 ermdoglicht das Ausschalten
(Kontrolllampe leuchtet) der Klimaanlage.

Um die Klimaanlage zu aktivieren, dru-
cken Sie die Taste 1, die Kontrolllampe der
Taste 5 erlischt.

Die Klimaanlage ermdéglicht:

— das Absenken der Temperatur im Fahr-
gastraum

— schnelleres Befreien beschlagener
Scheiben

Die Klimaanlage funktioniert bei niedrigen
AufRentemperaturen nicht.

3.8

Empfehlung: Um die Reichweite des Fahr-
zeug zu optimieren, deaktivieren Sie die Kli-
maanlage bei angenehmen Umgebungs-
temperaturen.

Funktion ,freie Sicht*

Driicken Sie auf die Taste 3; die integrierte
Kontrolllampe leuchtet auf.

Diese Funktion ermdglicht ein schnelles Be-
luften und Entfrosten der Frontscheibe und
der vorderen Seitenfenster. Sie bewirkt ein
automatisches Einschalten der Klimaanlage
oder der Heizung.

Zum Verlassen der Funktion, driicken Sie
die Taste 3.

Die angezeigten Temperaturwerte sind
die Werte der Regeltemperatur.

Eine Erh6hung oder Senkung des ange-
zeigten Werts beim Fahrzeugstart, fuhrt
keinesfalls dazu, dass die gewiinschte
Temperatur schneller erreicht wird. Un-
abhangig von der angezeigten Regel-
temperatur optimiert das System das
Erhéhen oder Absenken der Temperatur
(Das Geblase lauft nicht sofort mit ma-
ximaler Geschwindigkeit, es wird nach
und nach héher geschaltet); dies kann
einige Sekunden bis zu mehreren Minu-
ten dauern.

Im Allgemeinen, auBer wenn der Luftzug
als unangenehm empfunden wird, soll-
ten die Luftdisen im Armaturenbrett ge-
offnet sein.

Verwenden Sie vorzugsweise den Au-
tomatikmodus.

Im Automatikmodus (Kontrolllampe der
Taste 1 leuchtet) werden alle Funktionen
der Klimaanlage vom System gesteuert.
Sie kdnnen die Systemwahl jederzeit
andern. In diesem Fall erlischt die Kon-
trolllampe der Taste 1.
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Regler fur Geblaseleistung

Zum Einschalten und Einstellen der Gebla-
seleistung drehen Sie den Regler 6 in eine
der acht Positionen.

Position OFF

In dieser Position:

— wird die Heizung bzw. Klimaanlage auto-
matisch ausgeschaltet;

— ist der Lufteinlass geschlossen, sodass
keine AuRenluft angesaugt wird

— gelangt wahrend der Fahrt dennoch eine
geringfigige Menge Frischluft in den
Fahrgastraum

Diese Stellung sollte im Normalbetrieb nicht

gewahlt werden.

Einstellung der Luftverteilung

im Fahrgastraum

Driicken Sie eine der Tasten 4, um die Luft-
verteilung zu wahlen. Die integrierte Kont-
rollleuchte der ausgewéhlten Taste leuchtet
auf.

Es ist mdglich, zwei Positionen zu kombinie-
ren; driicken Sie dafiir auf zwei der Tasten 4.

Die Luft wird zu den Beliiftungsdu-
sen der vorderen Seitenscheiben

und zu den Bellftungsdiisen der Front-
scheibe geleitet.

Die gesamte Luft wird zu den Luft-
disen im Armaturenbrett geleitet.

il Die Luft wird hauptsachlich in die
Al uciaume geleitet.

Heckscheibenheizung

Driicken Sie auf die Taste 9; die integrierte
Kontrolllampe leuchtet auf. Diese Funktion
ermdglicht ein schnelles Freiwerden bei Ver-
eisung oder Beschlag der Heckscheibe und
der Au3enspiegel (je nach Fahrzeug).

Zum Verlassen der Funktion driicken Sie
erneut die Taste 9. StandardmaRig wird die
Entfrostung automatisch abgeschaltet.

Empfehlung

Um bei Frost Ihre Heckscheibe von Eis
zu befreien, verwenden Sie vorzugs-
weise einen Eiskratzer, anstatt die Ent-
frostungs- und Frontscheibenbeliiftung
zu verwenden, um Energie zu sparen.

3.9
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Umluftbetrieb (Luftumwalzung)
(\
-~/

Diese Funktion wird automatisch gesteuert,
Sie kdnnen sie jedoch auch manuell aktivie-
ren. In diesem Fall wird die Inbetriebnahme
durch die integrierte Kontrolllampe der
Taste 8 bestatigt.

Die Entfrostungs-/Antibeschlagfunktion
hat Vorrang vor dem Umluftbetrieb.

3.10

Das System bestimmt je nach Fahrzeugtyp
den Einsatz oder Nichteinsatz des Umluftbe-
triebs je nach Qualitat der Auf3enluft.

Die Luftqualitéat wird Gber ein Aufleuchten
einer der folgenden Kontrolllampen im Mul-
timedia-Display angezeigt (jeweils von der
saubersten bis zur am meisten verschmutz-
ten Luft):

= mm

Hinweis:

— Bei Umluftbetrieb wird nur Luft aus dem
Fahrgastraum angesaugt und umge-
walzt; die Ansaugung von AufRenluft ist
unterbunden;

— der Fahrgastraum ist gegentber der Um-
gebung ,isoliert* (empfiehlt sich beson-
ders bei hoher Luftbelastung in Industrie-
gebieten oder bei Tunnelfahrten usw.);

— Der Umluftbetrieb erméglicht es, schnel-
ler die gewunschte Temperatur im Fahr-
gastraum zu erreichen.

Manuelle Bedienung

Driicken Sie auf die Taste 8; die integrierte
Kontrolllampe leuchtet auf.

Bei Umluftbetrieb tiber langere Zeit wird die
Luft allmahlich stickig, da sie nicht erneuert
wird, und die Scheiben kénnen beschlagen.
Es empfiehlt sich daher in jedem Fall, durch
erneuten Druck auf die Taste 8 wieder auf
Automatikbetrieb umzustellen, wenn der
Umluftbetrieb nicht mehr erforderlich ist.
Manuelles Abschalten der Funktion
Driicken Sie die Taste 8, um die Funktion
abzuschalten. Die Luft wird damit automa-
tisch umgewalzt.



KLIMAANLAGE: Fernbedienung
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Die Klimaanlage kann ilber die RENAULT
Keycard oder Uber die Online-Services ak-

tiviert werden.

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine Kom-
forttemperatur erreichen, bevor Sie das

Fahrzeug benutzen.

Empfehlung: Um die Reichweite des
Fahrzeugs zu optimieren, aktivieren Sie
diese Funktion vorzugsweise, wenn das
Fahrzeug an das Stromnetz angeschlos-
sen ist.

Funktionsbedingungen

der Motor muss abgeschaltet sein;

der Ladestand der Antriebsbatterie muss
Uber 25 % bzw. — je nach Fahrzeug —
Uber 45 % liegen

Aktivieren der Funktion

Sie wird ausgefuhrt durch:

ein langes Driicken der Taste 1 der Key-
card RENAULT (achten Sie darauf, dass
Sie sich im Empfangsbereich der Key-
card befinden, siehe Kapitel 1 unter ,Key-
card RENAULT: Allgemeines");
Online-Services.

Die Aktivierung der Funktion wird angezeigt
durch

das Aufleuchten der Warnblinkanlage
und der Seitenblinker fir 3 Sekunden;

das Aufleuchten der Kontrolllampen

R
mB und AUTO der Steuerung der
Klimaanlage.

Abschalten der Funktion

— automatisch nach ca. 5 Minuten;

— beim Starten des Motors;

— bei Drucken der Befehlsschaltflachen des

+2Automatikmodus®, der Funktion ,Klare
Sicht", der Geblaseeinstellung oder des
Schnellzugriffs auf das Meni ,Program-
mierung der Klimaanlage*;

— wenn die Energie 5% des Ladestands

der Antriebsbatterie Giberschreitet.

Verantwortung des Fahrers
beim Parken oder Halten

(]
——J Verlassen Sie niemals lhr Fahr-

zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
so lange sich der Schliissel und ein Kind
(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.

Bei warmem Wetter und/oder Sonnen-
einwirkung kann es im Fahrgastraum
rasch sehr heil werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.

3.1
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Einstellen der Programmierung

Ist das Fahrzeug an eine Stromquelle ange-

schlossen, kann diese Funktion:

— das Fahrzeug vor Benutzung auf eine an-
genehme Temperatur vorheizen;

— die Reichweite des Fahrzeugs optimie-
ren.

Die Funktion der programmierten Klimaan-
lage schaltet sich eine Stunde vor der pro-
grammierten Uhrzeit ein, um eine Komfort-
temperatur zu erreichen.

3.12

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-

zeug (auch nicht fiir kurze Zeit),
so lange sich der Schlissel und ein Kind

(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.

Bei warmem Wetter und/oder Sonnen-
einwirkung kann es im Fahrgastraum
rasch sehr hei3 werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.

Funktionsbedingungen
— der Motor muss abgestellt sein;
— das Fahrzeug muss verriegelt sein;

— der Ladestand der Antriebsbatterie muss
Uber 25 % bzw. — je nach Fahrzeug —
Uber 45 % liegen, damit die Funktion aus-
gelost werden kann;

— das Fahrzeug muss an das Stromnetz
angeschlossen sein;

— die Programmierung muss mindestens 2
Stunden vor der Abfahrt vorgenommen
werden;

und

— Die Programmierung der Klimaanlage
muss aktiviert sein.

Je nach Fahrzeug erfolgt die Program-
mierung Uber:

— das Multimedia-Display;

oder
— das Menu fur personliche Einstellun-
gen am Fahrzeug.

Die integrierte Kontrolllampe der Taste 1
und die Kontrolllampe @ leuchten

auf.
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ST
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[
Am Multimedia-Display A Aktivierung der ,Programmierung® Die Funktion schaltet sich eine Stunde vor
. . . — Bei eingeschalteter Ziindung und wenn i?)rm?t;?t?é;memr;[fgulérr]rrezi(cezlr:e?]m, um eine
Progl;(rgmmf(ung der Uhrzeltl,lzu der die die Klimaanlage in Betrieb ist (siehe Ka- p '
Funktion aktiviert werden so pitel 3 unter ,Klimaanlage mit Regelauto- Die Kontrolllampen der Taste 1, der Taste
Es ist moglich, zwei verschiedene Uhrzeiten matik®); )
zu programmieren. — Wahlen Sie die zu aktivierende Program- AUTO 2 und die Kontrolllampe an

mierung im Meni ,Komfort-Timer*. der Instrumententafel leuchten.

— driicken Sie auf die Taste 1 fur den — Stellen Sie sicher, dass eine der Pro-

Schr_l_e_llzugr iﬁIan Adgs Programmierungs- grammierungen bestatigt wurde.
menu im Display A, — Stellen Sie den Motor ab.
— wabhlen Sie ,Andern* bei einer der beiden — schlieBen Sie das Fahrzeug an eine

programmierbaren Uhrzeiten; Stromquelle an;

— stellen Sie die Stunde und Minuten ein, — verriegeln Sie das Fahrzeug.

und bestatigen Sie.

Die beiden programmierten Uhrzei-
ten konnen nicht gleichzeitig aktiviert
werden.

3.13
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— kurz auf den KnopfB oder C, um das
Meni ,Innenraum vorheizen* aufzurufen;

— dricken Sie lang auf den Knopf B oder C,
um zu bestatigen;

— driicken Sie kurz auf den Knopf B oder C,
um auf die Einstellung der Uhrzeit zuzu-
greifen;

— driicken Sie lange auf den KnopfB
oder C, die Stunden blinken;

— driicken Sie kurz auf die Knépfe B und C,
um sie einzustellen;

— dricken Sie lange auf den KnopfB
oder C, um die Einstellung der Stunden
zu bestatigen;

— die Minuten blinken, driicken Sie kurz auf

Im Menu far perst’)nliche die Knopfe B und C, um sie einzustellen;

Einstellungen am Fahrzeug 3 — dricken Sie lange auf den KnopfB
oder C, um die Einstellung der Minuten

Programmierung der Uhrzeit, zu der die zu bestatigen, Ihre Einstellung wird ge-

Funktion aktiviert werden soll speichert.

Es ist méglich, nur eine Uhrzeit zu program-

mieren.

— kurz auf den KnopfB oder C, um das
Menii ,PROGRAMMIERUNG" aufzuru-
fen;

— driicken Sie lang auf den Knopf B oder C,
um zu bestatigen;

3.14
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Aktivierung der ,Programmierung*

— Bei eingeschalteter Ziindung und wenn
die Klimaanlage in Betrieb ist (siehe Ka-
pitel 3 unter ,Klimaanlage mit Regelauto-
matik“);

— Drucken Sie die Taste 1.

Die Funktion schaltet sich zwei Stunden vor
der programmierten Uhrzeit ein, damit eine
komfortable Temperatur erreicht wird.

Die Kontrolllampen der Taste 1, der Taste

AUTO 2 und die Kontrolllampe @ an
der Instrumententafel leuchten.

Ausschalten der
programmierten Klimaanlage

Die Klimaanlage schaltet sich ca. 10 Minu-
ten nach der programmierten Endzeit auto-
matisch ab.

Diese Funktion kann auch deaktiviert

werden, wenn:

— die Ladesteckdose nicht angeschlossen
ist;

— die Funktion ,Fernbedienung“ aktiviert
ist, siehe Kapitel 2 unter ,Klimaanlage:
Fernbedienung®;

— der Ladestand der Antriebsbatterie liegt
unter 15 % bzw. — je nach Fahrzeug — -
unter 30 %

Online-Services

Die Klimaanlage kann auch tber die Online-
Services programmiert werden. Wenden Sie
sich fur die Funktionsbedingungen an einen
Vertragspartner.

Verantwortung des Fahrers
beim Parken oder Halten

1
(]
—— Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
solange sich der Schliissel und ein Kind
(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.

Bei warmem Wetter und/oder Sonnen-
einwirkung kann es im Fahrgastraum
rasch sehr heil werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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Bedienelemente
1 Duftspenderausgang

2 Filtereinsatzhalterung

Wahl des Dufts

Waéhlen Sie am Display A ,Menu*, ,Fahr-
zeug", ,Komfort*, ,Duftspender” und eine der
beiden Diifte.

3.16

Einstellung der Intensitat des
Duftspenders

Waéhlen Sie eine der funf Duftstarken, indem
Sie auf ,-* oder ,+* driicken.

Die Intensitat und GleichmaRigkeit variiert
auRerdem je nach Einstellung der Luftvertei-
lung an der Klimaanlage.

Zum Ausschalten des Duftspenders wahlen
Sie ,Aus”.

Hinweis: Steht die Beluftung auf O (ausge-
schaltet), ist der Duftspender deaktiviert.

Austausch eines Filtereinsatzes
des Duftspenders

Driicken Sie auf die Filtereinsatzhalterung 2,
um sie zu 6ffnen. Tauschen Sie den Filter-
einsatz aus und driicken Sie auf die Filter-
einsatzhalterung 2, um sie zu schlie3en.

Hinweis: Bei einer taglichen Nutzungsdauer
von 1 Stunde hélt die Kapsel ca. 3 Monate.
Filtereinséatze sind beim Fachhandler erhélt-
lich.

VorsichtsmalRnahmen

Verwenden Sie nur Filtereinséatze, die
vom Hersteller empfohlen werden.

Offnen Sie die Filtereinsatze nicht und
fullen Sie sie nicht nach.

Von Kindern fernhalten.

Setzen Sie den Filtereinsatz des Duft-
spenders keiner direkten Sonnenein-
strahlung aus.

Bei Kontakt des Filtereinsatzes mit Augen
oder Haut, spilen Sie grundlich mit Trink-
wasser. Gegebenenfalls einen Arzt auf-
suchen.

Verwenden Sie den Filtereinsatz nur fur
die fir ihn vorgesehenen Zwecke.

Tauschen Sie aus Sicherheits-
grinden den Filtereinsatz des
Duftspenders niemals beim

>

Fahren aus.




IONISATOR

:
>
e

[

Auswahl des Funktionsmodus

Wahlen Sie bei laufender Klimaanlage
Menul“, ,Fahrzeug®, ,Care" und dann ,loni-
sator “ auf dem Display A.

Wahlen Sie eine der beiden Varianten oder
schalten Sie die Funktion aus:

— CLEAN: Reduzierung von Bakterien und
Allergenen in der Luft;

— RELAX: schafft ein angenehmes Fahr-
klima durch lonen-Ausstof3;

— Aus (Ausschalten der Funktion).

Aktivierung des lonisators im Modus
CLEAN beim Starten des Motors

Zur Aktivierung des Modus CLEAN beim
Starten des Motors markieren Sie die Zeile
Llonisierung bei jedem Motorstart aktivieren
“und bestéatigen Sie.

Hinweis:

— Steht die Luftung auf 0 (ausgeschaltet),
bewirkt die Aktivierung des lonisators
beim Starten des Motors automatisch
eine minimale Beliftung von etwa 10 Se-
kunden.

— Wenn die Einstellung der Luftverteilung
keine Versorgung der Luftdisen in Arma-
turenbrettmitte mit Luft zul&sst, wird der
lonisator nicht aktiviert.

SchlieRen Sie nicht die Luftdiisen, wenn
der lonisator aktiviert ist. Dadurch wird
ein homogener lonen-Ausstol} sicherge-
stellt.
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KLIMAANLAGE: Informationen und Empfehlungen fur die Verwendung (1/2)

Empfehlungen

Unter bestimmten Bedingungen (Klima-
anlage aus, Umluftbetrieb aktiviert, keine
oder nur schwache Geblaseleistung, usw.)
kénnen die Scheiben des Fahrzeugs be-
schlagen.

Aktivieren Sie bei Beschlag die Funktion
Lklare Sicht*, um die Scheiben davon zu
befreien, und nutzen Sie dann die Klimaan-
lage im Automatikbetrieb, um erneutes Be-
schlagen zu vermeiden.

Wartung

Zu den Wartungsintervallen siehe die War-
tungsunterlagen des Fahrzeugs.
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Reichweite

Es ist normal, dass sich bei eingeschalteter
Klimaanlage der Energieverbrauch erhoht.

Empfehlungen, den Energieverbrauch
zu senken und somit die Reichweite des
Fahrzeugs zu erhdhen:

Fahren Sie mit geo6ffneten Luftdiisen und
geschlossenen Fenstern.

Wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne
abgestellt war, vor dem Starten den Fahr-
gastraum luften, damit die hei3e Luft entwei-
chen kann.

Vorzugsweise:

— Programmieren Sie vor dem Losfahren
die Klimaanlage am Fahrzeug oder uber
die Fernbedienung. Siehe Kapitel 2 unter
+Klimaanlage: Programmierung” und ,Kli-
maanlage: Fernbedienung®;

— benutzen Sie beim Fahren den ECO-
Modus. Siehe Kapitel 2 unter ,Funktion
ECO-Modus".

Funktionsstdrungen

Bei Funktionsstérungen wenden Sie sich
bitte an eine Vertragswerkstatt.

— Verringerter Wirkungsgrad der Ent-
frostungs- und Antibeschlageinrich-
tung bzw. der Klimaanlage. Ursache
hierfir kann eine Verschmutzung des
Reinluftfiltereinsatzes sein.

— Keine Kalt- oder Warmlufterzeugung.
Vergewissern Sie sich zunachst, ob alle
Schalter und Hebel die korrekte Betriebs-
stellung einnehmen und ob die Sicherun-
gen in Ordnung sind. Schalten Sie an-
sonsten das System aus.

Vorhandensein von Wasser
unter dem Fahrzeug.
Bei langerer Nutzung der Klimaanlage ist es

normal, dass sich unter dem Fahrzeug Kon-
denswasser sammelt.

Den Kaltemittelkreislauf
nicht 6ffnen. Das Kaltemit-
tel ist gefahrlich fur Augen und
Haut.




KLIMAANLAGE: Informationen und Empfehlungen fur die Verwendung (2/2)

Art des Kaltemittels

Typ des Ols in der Klimaanlage

Entziindliches Produkt

- Die Bedienungsanleitung zu
Rate ziehen

L)
Wartung

Der Kaltemittelkreislauf kann fluorierte Treib-
hausgase enthalten.

Je nach Fahrzeug finden Sie auf dem im
Motorraum angebrachten Aufkleber A die
folgenden Informationen.

Ob und wo sich diese Informationen auf dem
Aufkleber A befinden, hangt vom jeweiligen
Fahrzeug ab.

A

Den Kaltemittelkreislauf nicht
offnen. Das Kaltemittel ist ge-
fahrlich fur Augen und Haut.

Schalten Sie vor jeglichen Ar-
beiten im Motorraum unbedingt
die Zundung aus (siehe Infor-
mationen unter ,Anlassen, Ab-

stellen des Motors* in Abschnitt 2).

X, Xxx kg

THP XXXXX

. Co2-
Aquivalent
X,XX t

Menge des Kaltemittels
im Fahrzeug.

Treibhauspotenzial
(CO2-Aquivalent).

Menge (Gewicht und
CO2-Aquivalent).
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ELEKTRISCHE FENSTERHEBER (1/2)

Diese Systeme funktionieren bei einge-
schalteter Zindung oder, bei ausgeschalte-
ter zindung, bis zum Offnen/Verriegeln
einer Vordertur (maximal ca. 3 Minuten lang)

Sicherheit der Fondgéste

/l\ Der Fahrer kann die Funktion

= der Fensterheber durch Druck
auf den Schalter 4 sperren.
Eine Bestatigungsmeldung wird an der
Instrumententafel angezeigt.
Verantwortung des Fahrers
Das Fahrzeug niemals (auch nicht fir
kurze Zeit) verlassen, solange sich die
RENAULT Keycard im Fahrzeug befin-
det und ein Kind, ein unselbststandiger
Erwachsener oder ein Tier an Bord ist.
Das Kind konnte den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. Fensterhe-
ber) und somit sich und andere geféhr-
den oder auch die Turen verriegeln. Wird
etwas eingeklemmt, sofort den betref-
fenden Schalter in die andere Richtung
betéatigen, um das Fenster zu 6ffnen.
Schwere Verletzungen kénnten die
Folge sein.
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Elektrische Fensterheber

Durch Ziehen oder Driicken des Schalters
eines Fensters, kdnnen Sie die Scheibe bis
zur gewlinschten Hohe 6ffnen oder schlie-
Ben. (Hinweis: Die Fenster der hinteren
Seitentliren lassen sich nicht vollstandig
offnen).

Impulsfunktion

(je nach Fahrzeug)

Dieser Modus ist eine Zusatzfunktion zu den
bereits beschriebenen elektrischen Fenster-
hebern. Das Fahrerfenster kann damit aus-
gestattet werden.

Ziehen oder driicken Sie kurz den Schalter
des Fensters bis zum Anschlag: das Fens-
ter offnet oder schlie3t sich vollstandig.
Durch nochmaliges Betétigen des Schalters
kénnen Sie den Vorgang unterbrechen.

Betéatigen Sie vom Fahrerplatz aus die Taste

1 fir die Fahrerseite

2 fur die Beifahrerseite vorne

3 und 5 fur die Fondpassagiere.
Betatigen Sie von den anderen Sitzplatzen
aus den Schalter 6.
Hinweis: Wenn das Fenster beim Schlie-
Ren auf Widerstand (z. B. den Zweig eines
Baums usw.) stof3t, stoppt es und &ffnet an-
schlieBend wieder um einige Zentimeter.

Vermeiden Sie das Abstiitzen von Ge-
genstanden auf einer halbgedffneten
Fensterscheibe: dies kénnte die Fens-
terheber beschadigen.




ELEKTRISCHE FENSTERHEBER (2/2))MANUELLE FENSTERHEBER

Wenn beim Schliel3en eines Fensters eine g | )
Stérung auftritt, wechselt das System in den |
Normalmodus: Den betreffenden Schal-
ter so oft wie nétig hochschieben, um das
Fenster vollstandig zu schlieen; anschlie-
Rend den Schalter loslassen. Den Schalter
erneut fur etwa eine Sekunde driicken (wei- H i
terhin auf der SchlieBseite), um das System

zurtickzusetzen.

Funktionsstdrungen I

Wenden Sie sich gegebenenfalls an lhre
Vertragswerkstatt.

Manuelle Fensterheber
Betatigen Sie die Handkurbel 8.

Achten Sie beim SchlieRBen

/'\ der Fenster darauf, dass keine
= Korperteile (Arm, Hand usw.)
aus dem Fahrzeug herausra-

gen.
Gefahr schwerer Verletzungen!
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INNENBELEUCHTUNG/SONNENBLENDEN

Deckenleuchte

Durch Betatigen des Schalters 2 konnen Sie
Folgendes bewirken:

— Dauerbeleuchtung;

— Beleuchtung bei gedffneter Tir. Sie er-
lischt bei korrekt geschlossenen Tiren
und mit einer zeitlichen Verzégerung;

— Sofortiges Ausschalten der Beleuchtung

Lesespots
Kippen Sie die Schalter 1 oder 3 um.
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Gepackraumleuchte

Die Lampe 4 leuchtet beim Offnen des Ge-
packraums.

Die durch das Entriegeln und Offnen der
Turen oder der Heckklappe aktivierte
Innenraumbeleuchtung wird nach einer
vordefinierten Zeit ausgeschaltet.

Sonnenblenden

Klappen Sie die Sonnenblende 5 an die
Frontscheibe bzw. rasten Sie diese aus und
fuhren Sie sie an die Seitenscheibe.

Make-up-Spiegel

Klappen Sie dem Fahrzeugtyp entspre-
chend die Abdeckung nach oben oder ver-
schieben Sie sie 6.

Achten Sie darauf, dass der

A Deckel des Make-up-Spiegels

2 wahrend der Fahrt geschlos-
sen ist.Verletzungsgefahr!




ABLAGEFACHER, AUSRUSTUNG FAHRGASTRAUM (1/3)

% =
L = 7~
Ablagefacher in den Dosenhalter 2 und 4 Ablagefach in der
Vordertiren 1 Mittelkonsole 3

Achten Sie darauf, dass das

A im Getrankehalter befindliche Kei : x :
H GefaRk in Kurven oder bei Be- einerlei Gegenstande im vor-
schleunigungen und Bremsma- ! deren FuBraum der Fahrer-

ndvern nicht tiberschwappen kann. SIS gnterkzrm_gen: sie konn-
ten beim plétzlichen Bremsen

Bei heien Getranken besteht neben unter das Bremspedal rutschen und
dem Auslaufrisiko Verbriithungsgefahr. dieses blockieren.
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ABLAGEFACHER, AUSRUSTUNG FAHRGASTRAUM (2/3)

Ablagefach im Armaturenbrett 5 Ablagefacher der Hintertr 7 Haltegriff 8

Dieser dient zum Festhalten wahrend der
Handschuhfach Fahrt.
zum Offnen an der Griffplatte 6 ziehen. Verwenden Sie diesen nicht beim Ein- oder
Aussteigen.

In dieses Ablagefach passen Dokumente im
Format DIN A4, eine groRe Wasserflasche
Usw.

Achten Sie darauf, dass sich
A keine harten, schweren oder
= spitzen Gegenstande in diesen
,offenen” Ablagefachern befin-
den oder herausragen. Diese kdnnten
in Kurven, bei einer starken Bremsung
oder einer Kollision herausgeschleudert
werden und Insassen verletzen.
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ABLAGEFACHER, AUSRUSTUNG FAHRGASTRAUM (3/3)

i
Stautaschen 9 mit seitlicher Stautaschen 10 Ablage an der Sonnenblende 11

Offnung

Sie dient zum Anklemmen von Autobahnti-
ckets, Karten usw.

Achten Sie darauf, dass sich
A keine harten, schweren oder
= spitzen Gegenstande in diesen
,offenen” Ablagefachern befin-
den oder herausragen. Diese kdnnten
in Kurven, bei einer starken Bremsung
oder einer Kollision herausgeschleudert
werden und Insassen verletzen.
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ASCHENBECHER, STECKDOSE FUR ZUBEHOR

Steckdose fir Zubehor 2

Sie ist fur Zubehor vorgesehen, das vom
Hersteller geprift und zugelassen ist.

Aschenbecher 1

Offnen: Klappen Sie den Deckel hoch. Ent-
leeren: Ziehen Sie den Aschenbecher nach
oben aus der Aufnahme heraus.

SchlieRen Sie ausschlief3lich

A Geréate mit einer Leistungsauf-

= nahme von maximal 120 W
(12 V) an.
Wenn mehrere Zubehdrsteckdosen
gleichzeitig in Benutzung sind, darf die
Gesamtleistung des angeschlossenen
Zubehors nicht mehr als 180 Watt be-
tragen.
Brandgefahr!

Falls lhr Fahrzeug nicht mit einem
Aschenbecher ausgestattet ist, kdnnen
Sie diesen bei einem Vertragspartner er-
werben.
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KOPFSTUTZEN HINTEN

Gebrauchsposition

Die Kopfstltze nach oben oder unten ver-
schieben und die Kopfstitze dabei zur Fahr-
zeugvorderseite ziehen.

Entfernen

Driicken Sie den Knopf A der Verriegelung 1
und nehmen Sie die Kopfstitze ab.

Einsetzen

Das Gestange in die Fuhrungsrohre einset-
zen und die Kopfstiitze bis zur ersten Rast-
stellung absenken. Uberpriifen Sie die kor-
rekte Verriegelung.

Ablageposition

Dricken Sie den Knopf A und driicken Sie
die Kopfstitze vollstéandig nach unten.

Ist eine Kopfstitze vollstandig nach
unten gedruckt (Position B), befindet sie
sich in Ablageposition: Diese Position darf
nicht verwendet werden, wenn auf dem je-
weiligen Sitz eine Person sitzt.

L by

Die Kopfstitze dient Ihrer Si-
A cherheit. Achten Sie darauf,
= dass sie vorhanden und kor-

rekt eingestellt ist. Der obere
Rand der Kopfstiitze sollte sich so nah
wie moglich an der oberen Kopfhalfte
befinden.
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HINTERE SITZBANK: Verstellmoéglichkeiten

-

Die Rickenlehne kann umgeklappt werden,
um sperrige Gegensténde transportieren zu
kénnen.

Umklappen der Riickenlehne

Darauf achten, dass die Vordersitze ausrei-
chend nach vorne gestellt sind.

Die Kopfstiitzen in die unterste Position brin-
gen.

Setzen Sie die Sicherheitsgurte in ihre Fih-
rungen A ein.

Den Knopf 1 nach unten dricken und die
Rickenlehne B umklappen.
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Setzen Sie den Sicherheitsgurt vor dem
Verstellen der Rickenlehne in die Gurt-
fihrung A ein, um eine Beschadigung
des Gurtes zu vermeiden.

Achten Sie beim Verstellen der
A hinteren Sitzbank darauf, dass

die Verankerungen frei sind
(keine Hindernisse, Tiere, Stein-
chen, Lappen, Spielzeug...).

Diese Einstellung aus Si-
A cherheitsgriinden nur bei ste-
hendem Fahrzeug vornehmen.

Die Sitzkonfiguration mit Dop-
pelsitzbank, wobei die kleine Lehne B
umgeklappt wurde, macht die Verwen-
dung des mittleren Sitzplatzes unmdg-
lich, da der Sicherheitsgurt nicht an-
gelegt werden kann (Gurtschlésser
unzuganglich).

Zum Einbau der Rickenlehne in umge-
kehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

Stellen Sie die Rickenlehne auf und rasten
Sie sie in der Halterung ein.

Achten Sie beim Aufrich-

A ten der Riickenlehne darauf,
= dass sie korrekt einrastet.

Falls Sie Schonbeziige ver-
wenden, dirfen diese das korrekte Ein-
rasten der Riickenlehne nicht behindern.
Achten Sie auf die korrekte Positionie-
rung der Sicherheitsgurte.
Bringen Sie die Kopfstitzen wieder in
ihre ursprungliche Position.




HECKABLAGE

Heckablage

Ausbau:

stellen Sie die Kopfstiitzen der hinteren
Sitze nach unten;

héngen Sie die beiden Halteseile 1 aus;

ziehen Sie die Heckablage 2 nach oben,
um sie auszurasten;

Hochstgewicht auf der Heckablage: 2 kg
gleichmégig verteilt.

— dricken sie die Heckablage 2 nach innen
und drehen Sie sie;

— ziehen Sie die Heckablage zu sich heran.

Zur Anbringung in umgekehrter Ausbaurei-
henfolge vorgehen.

Legen Sie keine, vor allem

A keine schweren oder harten

= Gegensténde auf die Heckab-
lage.

Im Falle einer abrupten Bremsung oder
eines Unfalls kdnnten diese Gegen-
stande die Insassen in Gefahr bringen.
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GEPACKRAUMABDECKUNG: Modelle Société

— : :

Die Gepackraumabdeckung besteht aus Die Gepéackraumabdeckung ist zuge- Die Abdeckung ist ausgebaut.
zg;;rl?t ;tarren A und einem faltbaren Ab- klappt. Um sie aus der gefalteten Position heraus
' Um sie einzuklappen: zu entfernen, folgendermafen vorgehen

Ilj;e (tBepackraumabdeckung ist aufge- — Heben Sie die Abdeckung A leicht an und (sie hierbei waagerecht halten):
ppt. ziehen Sie sie zu sich, um Sie zu entfer- — Ziehen Sie die Gepackraumabdeckung
nen. an einer Seite zu sich hin, indem Sie sie

— Falten Sie anschliefend den Abschnitt B leicht drehen.
aufeinander. — Ziehen Sie dann an der anderen Seite,
um sie vollstandig aus ihrer Aufnahme zu
losen.

Legen Sie keine schweren

A oder harten Gegenstinde auf

> die Gepackraumabdeckung.

Im Falle einer abrupten Brem-

sung oder eines Unfalls kénnten diese

Gegenstande die Insassen in Gefahr
bringen.
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GEPACKRAUMI/SPOILER

Offnen

Den Knopf 1 driicken und die Heckklappe
offnen.

Schliel3en

Fassen Sie dem Fahrzeugtyp entsprechend
die Heckklappe zunachst am Innengriff und
fuhren Sie sie nach unten.

Spoiler

Es ist untersagt Gegenstande und/oder An-
bauteile (Fahrradtrager...) an dem Spoiler A
zu befestigen.
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TRANSPORT VON GEGENSTANDEN IM GEPACKRAUM

Transportgut stets so in den Gepackraum
einrdumen, dass die gréRte Flache ange-
lehnt ist an:

— die Ruckenlehne der hinteren Sitze bei
normaler Beladung (Fall A)

— Die Lehnen der Vordersitze mit den um-
geklappten Riicksitzlehnen, bei maximaler
Beladung (Fall B).

Wenn Sie Gegenstande auf die umgeklappte
Ruckenlehne laden méchten, missen Sie die
Kopfstitzen zurlickziehen, bevor Sie die Ru-
ckenlehne umklappen; dadurch kann die RU-
ckenlehne maximal nach vorne gegen das
Sitzbankkissen gedriickt werden.
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Die Gegenstande mit dem
A groRten Gewicht sollten immer
(]

direkt auf dem Gepéackraumbo-

den aufliegen. Ist das Fahrzeug
mit Verzurrésen 1 am Gepackraumbo-
den ausgestattet, nutzen Sie diese zum
Fixieren transportierter Gegenstande.
Das Ladegut ist so zu sichern, dass
bei heftigem Bremsen keinerlei Gegen-
sténde nach vorne auf die Insassen ge-
schleudert werden kénnen. Rasten Sie
die Schlosszungen der hinteren Sicher-
heitsgurte stets in die Gurtschlosser ein,
auch wenn sie nicht benutzt werden.




MULTIMEDIA-GERATE

Das Vorhandensein und der Einbauort
dieser Ausstattungselemente sind vom
Fahrzeug abhangig.

1

2
3
4
5

Multimedia-Touchscreen;
Multimedia-Anschlisse;
Sprachsteuerung;
Bedieneinheit am Lenkrad;
Mikrofon.

Zur Funktion dieses Gerats siehe die
entsprechende Bedienungsanleitung.

Benutzen des Telefons
A Wir weisen darauf hin, dass

die geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen hinsichtlich der
Nutzung dieser Gerate zu beachten
sind.
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MOTORHAUBE (1/2)

Zum Offnen am Hebel 1 auf der linken Seite
des Armaturenbretts ziehen.

Versuchen Sie nicht, Eingriffe
A im Motorraum vorzunehmen,
> wahrend das Fahrzeug auf-

geladen wird oder solange die
Zundung nicht ausgeschaltet ist.

Entriegeln des
Sicherheitshakens der
Motorhaube

Heben Sie die Motorhaube etwas an und

schieben Sie den Hebel 2 nach links.

JAN

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
torraum. Der Motor kann noch
hei sein. Zudem kann sich
der Kihlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe m
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr.

A

Lassen Sie nach einem (wenn
auch leichten) Schlag gegen
das Frontblech oder die Motor-
haube baldmdglichst das Ver-

riegelungssystem von einer Vertrags-
werkstatt Gberprufen.

A

Bei Arbeiten im Motorraum si-
cherstellen, dass der Schei-
benwischerschalter in Position
Aus steht.

Verletzungsgefahr.
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MOTORHAUBE (2/2)

Offnen der Motorhaube

Offnen Sie die Motorhaube und filhren Sie
sie nach oben. Die Haube wird dann von
einem Hydraulikzylinder gehalten.

Stiitzen Sie sich nicht auf der
1 Motorhaube ab: diese kdnnte
2 sich unbeabsichtigt schlieen.

Stellen Sie sicher, dass Sie
nach Arbeiten im Motor-
raum nichts vergessen haben
(Lappen, Werkzeuge...).

Diese kdnnen den Motor beschéadigen.

>

SchlieBen der Motorhaube

Stellen Sie sicher, dass keinerlei Gegen-
sténde im Motorraum vergessen wurden.

Fassen Sie beim Schlielen die Haube in der
Mitte, fiihren Sie sie nach unten, bis die Off-
nung nur noch ca. 30 cm betragt, und lassen
Sie sie dann los. Sie verriegelt sich durch ihr
Eigengewicht.

Priifen Sie, ob die Motorhaube
A korrekt verriegelt ist.

Achten Sie darauf, dass die
Verriegelung frei von Gegen-

sténden (Steinchen, Lappen ...) ist.
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FULLSTANDE (1/2)

Kuhlflussigkeit

Der Fillstand wird bei abgestelltem Motor
auf ebener Flache tberprift und muss im
Kaltzustand zwischen den Marken ,MINI*
und ,MAXI* am Kuhlflussigkeitsbehalter 1
liegen.

Vor Erreichen der Markierung ,MINI*
mussen die Flllstande bei kaltem Motor
korrigiert werden.

Nehmen Sie keine Arbeiten im
A Motorraum vor, wahrend das
> Fahrzeug aufgeladen wird oder

solange der Motor nicht abge-
schaltet ist.

Kontrollintervalle

Uberpriifen Sie Ihre Kihlflissigkeits-
stande regelmaRig (bei unzureichender
Kihlflussigkeitsmenge kann der Motor stark
beschéadigt werden).

Beim Nachfillen nur von unseren Techni-
schen Abteilungen gepriifte Produkte ver-
wenden. Diese gewébhrleisten:

— Frostschutz
— Korrosionsschutz des Kihlsystems

Bei Ubermé&Rigem oder wiederholtem
Absinken des Fullstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

Keinerlei Arbeiten am Kihlsy-
A stem bei warmem Motor durch-
fuhren.

Es besteht Verbrennungsge-
fahr.

Austauschintervalle

Siehe das Wartungsdokument Ihres Fahr-
zeugs.

Bei Arbeiten im Motorraum si-

A cherstellen, dass der Schei-

> benwischerschalter in Position
Aus steht.

Verletzungsgefahr.

[ A | Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch

2 hei sein. Zudem kann sich
der Kihlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr.
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FULLSTANDE (2/2)

it o]

Bremsflissigkeit

Die Kontrolle des Fullstandes erfolgt bei ab-
gestelltem Motor auf ebener Flache. Kont-
rollintervalle: haufig; in jedem Fall, sobald
Sie nur die geringste Beeintrachtigung der
Bremswirkung feststellen.

Bei Arbeiten im Motorraum
A kénnen verschiedene Ele-
2 mente heil3 sein. Zudem kann

sich der Kuhlerventilator jeder-
zeit in Gang setzen.

Verbrennungs- und Verletzungsge-
fahr.

Auffillen:

Nach Arbeiten am Hydrauliksystem der
Bremsen muss grundsétzlich die Brems-
flussigkeit durch einen Fachmann er-
neuert werden.

Verwenden Sie ausschlief3lich eine von un-
seren technischen Abteilungen geprufte und
zugelassene Bremsflissigkeit aus einem
neuen, versiegelten Behalter.

Austauschintervalle

Siehe das Wartungsdokument lhres Fahr-
zeugs.

Fillstand 2

Der Fillstand sinkt im Normalfall mit der Ab-
nutzung der Bremsbeldge. Er darf jedoch
nicht unter die Warnmarkierung , MINI*
sinken.

Wenn Sie den Verschleif3grad der Brems-
scheiben selbst prifen mdchten, besorgen
Sie sich das Dokument mit der Erklarung der
Kontrollmethode. Es liegt in den Vertrags-
werkstétten aus oder ist Uiber die Webseite
des Herstellers erhéltlich.

Bei Ubermé&Rigem oder wiederholtem
Absinken des Fullstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

it

Behalter der
Scheibenwaschanlage

Auffullen:

Offnen Sie den Deckel 3 und befiillen Sie,
bis die Flussigkeit sichtbar wird; schlieBen
Sie den Deckel wieder.

Flissigkeit

Spezialzusatz fir Scheibenwaschanlagen
(im Winter mit Frostschutz)

Dusen:

Verwenden Sie zum Ausrichten der Dusen
der Frontscheiben-Waschanlage einen spit-
zen Gegenstand wie etwa eine Nadel.
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12-VOLT-ZUSATZBATTERIE (1/2)

Wartung/Austausch

Der Ladestand der 12-Volt-Zusatzbatterie 1

kann sinken, insbesondere bei der Nutzung

lhres Fahrzeugs:

— wenn die AuRentemperatur sinkt;

— nach langerer Nutzung elektrischer Ver-
braucher bei ausgeschaltetem Motor.

Um lhre Sicherheit und die
A Funktion der elektrischen Aus-
stattung des Fahrzeugs zu ge-
wabhrleisten (Leuchten, Schei-
: iy benwischer, Bremsassistent...), durfen
. o 3 ) manuelle Eingriffe an der 12-Volt-Zu- Nehmen Sie keinerlei Ein-
Die Zusatzbatterie ist eine 12-Volt-Batte- satzbatterie (Ausbau, Abklemmen...) A griffe im Motorraum vor, wah-
rie: Sie liefert die notwendige Energie fur nur von einem Fachmann vorgenom- 2| rend das Fahrzeug aufgeladen
den Betrieb der Ausstattungselemente des men werden. wird oder solange die Ziindung
Fahrzeugs (Scheinwerfer, Scheibenwischer, Verbrennungsgefahr durch Stromschlag. nicht ausgeschaltet ist.
Audio-System...) und verschiedener Sicher- Halten Sie unbedingt die Austauschzei-
heitssysteme wie den Bremsassistent. ten ein, die in den Wartungsunterlagen
Bitte nicht 6ffnen und keine Flussigkeit angegeben sind (nicht Uberschreiten).
nachfullen. Da es sich um eine spezielle Batte-
rie handelt, achten Sie beim Austausch (— a | Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
darauf, eine gleichwertige Batterie ein- A torraum. Der Motor kann noch
zusetzen. 2 hei sein. Zudem kann sich
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk- der Kuhlerventilator jederzeit in
statt.
Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.
Verletzungsgefahr.
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12-VOLT-ZUSATZBATTERIE (2/2)

Aufkleber A

Beachten Sie die Warnhinweise auf der Bat-

terie.

2 Kein offenes Feuer und Rauchverbot;
3 unbedingt einen Augenschutz tragen;
4 von Kindern fernhalten;

5 explosive Materialien;

6 siehe Beschreibung;

7 atzende Materialien.

Pannenhilfe

Um lhr Fahrzeug nicht zu beschadigen,
darf die 12-Volt-Zusatzbatterie nicht auf-
geladen werden mit:

— einem externen Ladegerat;

— der Batterie eines anderen Fahr-
zeugs.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.

Die 12-Volt-Zusatzbatterie darf
A nicht abgeklemmt werden.

Verbrennungsgefahr durch
Stromschlag.

Verwenden Sie nicht Ihr Elektrofahrzeug,
um eine Storung einer 12-V-Zusatzbat-
terie eines anderen Fahrzeugs zu behe-
ben. Die 12-Volt-Spannung eines Elekt-
rofahrzeugs ist dafur nicht ausreichend.
Beschadigungsgefahr des Fahrzeugs
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REIFENDRUCK

i
s
Aufkleber A

Offnen Sie die Fahrertir, um ihn zu lesen.

Der Reifendruck muss bei kalten Reifen ge-
messen werden.

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
maoglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 psi) gegenuber dem Sollwert erhdhen.
Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

4.8
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B: ReifengroRe der montierten Reifen.
C: Reifendruck fir die Vorderrader.
D: Reifendruck fur die Hinterrader.

Sicherheit der Reifen und Montage
von Schneeketten

Im Kapitel 5 - ,Reifen” - finden Sie alle
Informationen zu den Wartungsbedin-
gungen und, je nach Ausfiihrung, zur
Montage von Schneeketten.

Fahrzeug mit automatischer
Reifendruckkontrolle

Bei ungeniigend aufgepumpten Reifen (Rei-
fenpanne, niedriger Druck usw.) leuchtet die

Kontrolllampe an der Instrumenten-
tafel auf. Weitere Einzelheiten finden Sie
unter ,Warnung Reifendruckverlust* in Ka-
pitel 2.

Zu Ihrer Sicherheit und zur Ein-
A haltung der geltenden Rechts-
- vorschriften.

Wenn Reifen erneuert werden,
durfen nur solche gleicher Marke,
Grol3e, gleichen Typs und gleichen Pro-
fils an einer Achse montiert werden.

Sie mussen: eine maximale Tragfa-
higkeit und eine maximal zuléssige
Geschwindigkeit aufweisen, die ent-
weder den Originalreifen oder den
von lhrer Vertragswerkstatt empfoh-
lenen Reifen entsprechen.

Die Nicht-Einhaltung dieser Anweisun-
gen kann lhre Sicherheit gefahrden und
einen VerstoR gegen die Konformitat
lhres Fahrzeugs darstellen.

Gefahr des Verlustes der Kontrolle
Uber das Fahrzeug.




PFLEGE DER KAROSSERIE (1/3)

Ein gut instand gehaltenes Fahrzeug
kénnen Sie langer fahren. Daher wird emp-
fohlen, das Fahrzeug von auf3en regelméaRig
zu pflegen.

lhr Fahrzeug wurde mit modernen techni-
schen Mitteln gegen Korrosion geschutzt.
Es ist jedoch sténdig verschiedenen Fakto-
ren ausgesetzt.

Atzende Substanzen in der Luft

— Luftverschmutzung (Stadte und Indus-
triegebiete),

— Salzgehalt der Luft (in Meeresnahe, be-
sonders bei warmer Witterung),

— jahreszeitlich bedingte Einflisse von Wit-
terung und Luftfeuchtigkeit (Streugut,
Stral3enreinigung usw.).

Nutzungsbedingte Auswirkungen

Schleifeffekte

Staubpartikeln in der Luft, Sand, Schmutz;
Steinchen, die andere Fahrzeuge hoch-
schleudern usw.

Ein Minimum an Vorbeugemafnahmen zur
Ausschaltung gewisser Risikofaktoren ist
daher erforderlich.

Was Sie tun sollten

Reinigen Sie Ihr Fahrzeug haufig bei aus-

geschaltetem Motor mit den von uns emp-

fohlenen Reinigungsmitteln (niemals scheu-

ernde Produkte verwenden). Zuvor mit dem

Wasserstrahl griindlich abspilen:
Ablagerungen von Baumharzen und In-
dustrieschmutz;

— Schlamm, der in den Radkéasten und am
Fahrzeugunterboden ein feuchtes Ge-
misch bildet;

— Vogelkot, dessen chemische Bestand-
teile zum schnellen Ausbleichen oder
gar zum Abldsen des Lacks fuhren
kénnen;
solche Verschmutzungen miissen unbe-
dingt sofort entfernt werden, da sich die
Flecken spéter auch durch Polieren nicht
mehr entfernen lassen;

— Riuckstande von Streusalz in den Rad-
késten und am Fahrzeugunterboden,
besonders nach Fahrten in Gebieten,
wo chemische Schmelzmittel eingesetzt
wurden.

Entfernen Sie regelmafig herabgefallene
Pflanzenreste (Harz, Blatter...) vom Fahr-
zeug.

Abstand halten zu anderen Fahrzeugen,
wenn Splitt auf der Stral3e liegt (Gefahr von
Lackschéden).

Eventuelle Lackschaden mdglichst schnell
beheben oder beheben lassen, damit sich
kein Korrosionsherd bildet.

Denken Sie daran, Ihr Fahrzeug zu den vor-
geschriebenen Kontrollen in die Werkstatt
zu bringen, wenn es Uber eine Korrosions-
schutz-Garantie verfugt. Siehe Wartungsun-
terlagen.

Beachten Sie eventuelle gesetzliche Vor-
schriften im Zusammenhang mit der Wagen-
wasche (z.B. Verbot, Fahrzeuge auf offentli-
chen Stral3en zu waschen).

Falls mechanische Teile, Scharniere usw.
gereinigt wurden, missen diese unbedingt
durch erneutes Aufspriihen von Mittel, die
von unseren technischen Abteilungen zuge-
lassen wurden, geschitzt werden.

Spezielle ausgewahlte Reinigungs- und
Pflegeprodukte finden Sie in unseren
Markenboutiquen.
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PFLEGE DER KAROSSERIE (2/3)

Was Sie vermeiden sollten:

Das Fahrzeug in der prallen Sonne oder bei
Frost waschen.

Schmutz oder Fremdkorper abkratzen ohne
sie einzuweichen.

Den Wagen uberm&Rig verschmutzen
lassen.

Zulassen, dass sich Rost ausgehend von
kleineren Lackschaden ausbreitet.

Flecken mit LOsungsmitteln entfernen,
die nicht unserem Hersteller-Zubehorpro-
gramm entsprechen und den Lack angreifen
koénnen.

Fahrten im Schnee oder auf unbefestigten
StraBen ohne nachfolgende Wagenwaésche,
insbesondere Reinigung der Radkasten und
des Fahrzeugunterbodens.

4.10

Entfetten oder Reinigen
unter Verwendung eines
Hochdruckreinigers oder
durch Aufspriihen von Pro-
dukten, die Uber keine Frei-
gabe unserer Technik-Abtei-
lung verfugen:

— mechanische Bauteile (z. B. Motorraum);
— Fahrzeugunterboden;

Teile mit Scharnieren (z. B. in den Tiren);
— lackierte externe Kunststoffelemente (z.
B. Stof3fanger).

Dies kdnnte zu Oxidation oder Beeintrachti-
gung der Funktion fuhren.



PFLEGE DER KAROSSERIE (3/3)

Besonderheit der Fahrzeuge mit
Mattlackierung

Diese Art Lackierung erfordert bestimmte
VorsichtsmaBnahmen.

Was Sie vermeiden sollten:

Wachshaltige Produkte (Poliermittel) ver-
wenden.

Kréaftig reiben.

Waschen des Fahrzeugs in einer Wasch-
straRe mit rotierenden Bursten.

Das Fahrzeug mit einem Hochdruckreiniger
reinigen.

Anbringen von Aufklebern auf dem Lack
(kann Spuren hinterlassen).

Das Fahrzeug mit einem
Hochdruckreiniger reini-
gen.

Was Sie tun sollten

Reinigen Sie das Fahrzeug mit viel Wasser
und per Hand mit einem weichen Lappen,
einem weichen Schwamm...

Vor der Benutzung einer
Waschanlage

Stellen Sie den Scheibenwischer-Bedien-
hebel in Position Aus (siehe Kapitel 1 unter
.Frontscheiben-Wisch-Waschanlage").
Prufen Sie die Befestigung von &ufReren
Ausristungskomponenten, Zusatzschein-
werfern, Rickspiegeln und befestigen Sie
die Wischerblatter mit Klebeband.

Bauen Sie eine eventuell vorhandene Funk-
antenne (Radio usw.) ab.

Denken Sie nach dem Waschen daran, das
Klebeband zu entfernen und die Antenne
wieder anzubringen.

Waschen des Fahrzeugs
A Niemals den Motorbereich,
den Elektroanschluss und den

Antriebsakku mit einem Hoch-
druckreiniger reinigen.

Gefahr eines Schadens am Stromkreis.

Das Fahrzeug niemals waschen, wah-
rend es aufgeladen wird.

Es besteht die Gefahr von Stromschlag
mit todlichen Folgen.

Reinigung der Scheinwerfer

Verwenden Sie zur Reinigung der Kunst-
stoffscheiben der Scheinwerfer Watte oder
einen weichen Lappen. Reicht dies nicht
aus, tranken Sie den Lappen mit Seifen-
lauge und wischen Sie mit einem weichen
Lappen oder Wattebausch nach.
AnschlieBend vorsichtig mit einem weichen
trockenen Lappen nachreiben.

Keine Reinigungsprodukte auf Alkohol-
basis verwenden; keine Hilfsmittel (z. B.
Schaber) verwenden.
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PFLEGE DER POLSTER UND DER INNENVERKLEIDUNG (1/2)

Ein gut instand gehaltenes Fahrzeug
kénnen Sie langer fahren. Daher wird emp-
fohlen, den Innenraum des Fahrzeugs regel-
malfig zu pflegen.

Flecken mussen stets so schnell wie mdg-
lich entfernt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen und Entfernen
von Flecken jeglicher Art kalte oder evtl. lau-
warme Seifenlauge auf der Basis von Na-
turseife.

Die Verwendung von Detergenzien (Spul-
mittel, Pulver, alkoholhaltige Reinigungs-
mittel) ist zu unterlassen.

Verwenden Sie zur Reinigung einen wei-
chen Lappen.

Wischen Sie nach und nehmen Sie die uber-
schussige Flussigkeit auf.

4.12

Scheiben der Bordinstrumente
(z. B. Instrumententafel, Uhr, Anzeige fur Au-
Rentemperatur, Radio-Display usw.)

Mit einem weichen Lappen oder Watte ab-
wischen.

Gegebenenfalls mit Seifenlauge anfeuch-
ten und mit einem anderen weichen Lappen
oder Wattebausch (mit klarem Wasser an-
gefeuchtet) nachreiben.

AnschlieBend vorsichtig mit einem weichen
trockenen Lappen nachreiben.

Verwenden Sie in dem Bereich keine Pro-
dukte mit Alkohol und/oder Spruhflissig-
keiten.

Sicherheitsgurte

Die Sicherheitsgurte stets sauber halten.
Zur Reinigung die Produkte aus dem Her-
steller-Vertriebsprogramm (erhaltlich in den
Boutiquen der Marke) verwenden; gege-
benenfalls auch mit einem Schwamm und
lauwarmer Seifenlauge reinigen. Mit einem
sauberen Lappen trockenreiben.
Chemische Reinigungsmittel oder Far-
bung sind unzulassig (die Gurtfasern
kdnnten versproéden).

Textilien (Sitze,
Tarverkleidungen usw.)

Entfernen Sie regelméafRig den Staub von
Textilien.

Flussigkeitsfleck
Verwenden Sie Seifenlauge.

Nehmen Sie die Flissigkeit mit Hilfe eines
weichen Tuchs auf (leicht tupfen, niemals
reiben!), spiilen Sie und nehmen Sie die
Uberschussige Flussigkeit auf.

Feste oder breiige Flecken

Entfernen Sie sofort und mit Vorsicht die
Uberschiissigen festen oder breiigen Stoffe
mit einer Spachtel (dabei von den Randern
zur Mitte des Flecks hin arbeiten, um ihn
nicht zu vergréRern).

Gehen Sie anschlieRend bei der Reinigung
wie bei einem Flussigkeitsfleck vor.

Besonderheiten bei Bonbons und
Kaugummis

Legen Sie einen Eiswirfel auf den Fleck,
damit er kristallisiert, und gehen Sie dann
wie bei festen Flecken vor.

Fir Hinweise zur Innenraumpflege und/
oder bei nicht zufriedenstellenden Er-
gebnissen wenden Sie sich an lhre Ver-
tragswerkstatt.




PFLEGE DER POLSTER UND DER INNENVERKLEIDUNG (2/2)

Ausbau/Einbau von
serienmaRig im Fahrzeug
eingebauten, herausnehmbaren
Ausstattungsteilen

Wenn Sie herausnehmbare Ausstattungs-
teile zur Reinigung des Fahrgastraums aus
dem Fahrzeug entfernen missen (z. B. Ful3-
matten), achten Sie bei der erneuten Anbrin-
gung auf ihre richtige Lage (die FulBmatte
des Fahrers wieder auf der Fahrerseite usw.)
und ihre richtige Befestigung anhand der mit
den Teilen gelieferten Elemente (z. B. muss
die FuBmatte des Fahrers mittels der vorins-
tallierten Elemente befestigt werden).

In jedem Fall missen Sie bei stehendem
Fahrzeug Uberprifen, dass der Fahrer nicht
behindert wird (Hindernis beim Driicken der
Pedale, Verfangen des Absatzes in der Ful3-
matte usw.).

Was Sie vermeiden sollten

Positionieren von Objekten wie Deodorants,
Parfums usw. in der Nahe der Luftdusen,
da diese die Armaturenbrettverkleidung be-
schéadigen kénnten.

Verwendung von Hoch-
druckreinigern oder
Dampfstrahlern im Inneren
des Fahrgastraums:

Ohne entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen kann dies - unter Anderem - zu
Funktionsstdérungen elektrischer Bauteile
fahren.
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BORDWERKZEUG

Das Vorhandensein der verschiedenen
Werkzeuge in der Werkzeugbox ist abhan-
gig vom Fahrzeugmodell.

Das Bordwerkzeug befindet sich im Ablage-
fach unter der Gepackraummatte A.

5.2

Ials

Hebel 1

Dient zum Lésen oder Festziehen der Ab-
schleppdse.

Abschleppdse 2
Siehe in Kapitel 5 unter ,Abschleppen*.

Lassen Sie die Werkzeuge nie
A unaufgeraumt im Fahrzeug: sie
(]

koénnten beim Bremsen herum-

geschleudert werden. Achten
Sie darauf, das Werkzeug nach der Be-
nutzung in der Werkzeugbox richtig zu
befestigen, und verstauen Sie diese ord-
nungsgemalf im entsprechenden Abla-
gefach: Verletzungsgefahr.
Wenn in der Werkzeugbox Radschrau-
ben mitgeliefert wurden, dirfen diese
ausschlieBlich fir das Reserverad ver-
wendet werden: siehe Aufkleber am Re-
serverad.




MOBILITATSSET (1/3)

nTaE

Das Reifenfillset darf nicht
A verwendet werden, wenn der
Reifen bereits durch Fahren

Mit dem Mobilitatsset kdnnen
A Reifen repariert werden, deren
2 Laufflache A von Fremdkor-
pern mit maximal 4 mm Durch-
messer durchstoBen wurde. Schnitte
oder Lécher von mehr als 4 mm bzw.
Schnitte in der Reifenflanke B kdnnen
auf diese Weise nicht repariert werden.

Vergewissern Sie sich auch, dass die
Felge in Ordnung ist.

Wenn der Fremdkorper, der die Reifen-
panne verursacht hat, noch im Reifen
steckt, sollten Sie diesen nicht heraus-
ziehen.

ohne Luft beschadigt wurde.

Kontrollieren Sie daher vor der Repara-
tur sorgfaltig die Reifenflanken.

Ebenso kann das Fahren mit platten
Reifen ein Sicherheitsrisiko darstellen
und zu irreparablen Schaden fiihren.

Diese Reparatur ist ein Notbehelf.

Den Reifen danach unbedingt schnellst-
maoglich von einem Fachmann tberpri-
fen lassen. Nur er kann entscheiden, ob
der Reifen repariert werden kann oder
durch einen neuen ersetzt werden muss.

Beim Austausch eines Reifens, der
mittels Reifenfillset repariert wurde,
missen Sie den Fachmann davon in
Kenntnis setzen.

Wahrend der Fahrt kénnen bedingt
durch das Dichtungsmittel im Reifen Vi-
brationen im Lenkrad spirbar werden.

Das Reifenfillset ist nur fur
A das Befillen von Reifen eines
(]

Fahrzeugs zugelassen, das

werkseitig mit diesem Reifen-
fullset ausgerustet ist.

Unter keinen Umstanden zum Befil-
len von Reifen eines anderen Fahr-
zeugs oder zum Aufpumpen anderer
Gegenstande verwenden (Rettungsring,
Schlauchboot...).

Beim Umgang mit der Flasche mit dem
Reparaturprodukt darauf achten, dass
keine Spritzer an die Haut gelangen.
Sollte dies dennoch passieren, ausgie-
big mit klarem Wasser spilen.

Den Reparatursatz fur Kinder unzugang-
lich aufbewahren.

Werfen Sie die Patrone keinesfalls weg.
Geben Sie sie in Ihrer Vertragswerkstatt
bzw. an den entsprechenden Sammel-
stellen ab.

Die Patrone unterliegt einem Verfallsda-
tum, das auf ihrem Etikett angegeben
ist. Uberprifen Sie das Haltbarkeitsda-
tum.

Besorgen Sie sich bei Ihrem Vertrags-
héndler einen neuen Druckschlauch und
eine neue Patrone mit Reparaturmittel.
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MOBILITATSSET (2/3)

Je nach Fahrzeug kénnen Sie bei einer Rei-
fenpanne das Mobilitatsset verwenden, das
sich im Gepackraum oder unter der Gepack-
raummatte befindet.

Fahrzeug mit automatischer Reifen-
druckkontrolle

Bei ungeniigend aufgepumpten Reifen (Rei-
fenpanne, niedriger Druck usw.) leuchtet die

1\ 1
Kontrolllampe in der Instrumententa-

fel auf. Weitere Einzelheiten finden Sie unter
~Warnung Reifendruckverlust* in Abschnitt
2.

5.4

Bei laufendem Motor und mit angezoge-
ner Parkbremse:

— wickeln Sie den Fullschlauch von der Fla-
sche ab;

— schlieRen Sie den Schlauch 3 des Kom-
pressors an die Zuleitung der Flasche 8
an;

— schliel3en oder schrauben Sie die Fla-
sche 8 je nach Fahrzeug an den Kom-
pressor an, an der fir die Flasche vorge-
sehenen Aussparung 7;

— entfernen Sie die Schutzkappe des ent-
sprechenden Rads und schrauben Sie
den Reifenfillanschluss der Flasche 1
an;

— samtliches zuvor an den Zubehdorsteck-
dosen des Fahrzeugs angeschlossenes
Zubehor trennen;

— stecken Sie den Stecker 2 unbedingt in
die Steckdose fur Zubehor des Fahr-
zeugs ein;

Vor dem Einsatz des Reifenftill-
A sets das Fahrzeug ausreichend

weit vom Verkehr entfernt ab-

stellen, den Warnblinker ein-
schalten und die Handbremse anziehen.
Alle Insassen des Fahrzeugs muissen
aussteigen und sich vom Verkehr fern
halten.

— dricken sie auf den Schalter 4, um das
Rad mit dem vorgeschriebenen Luftdruck
zu befullen (siehe Abschnitt ,Reifen-
druck®);

— beenden Sie den Pumpvorgang spates-

tens nach 15 Minuten und lesen Sie den
Druck am Manometer 5 ab.
Hinweis: Wahrend die Flasche sich ent-
leert (Dauer ca. 30 Sekunden), zeigt das
Manometer 5 kurzzeitig einen Druck von
bis zu 6 bar an. AnschlieRend fallt der
Druck.

— Stellen Sie den korrekten Druck her: Zum
Erhohen des Drucks das Befillen fort-
setzen, zum Verringern des Drucks den
Knopf 6 driicken.

Wenn Sie lhr Fahrzeug am Stra-
/'\ Renrand abstellen, machen Sie
= es fur die anderen Verkehrsteil-
nehmer kenntlich; stellen Sie
ein Warndreieck oder eine andere Warn-
vorrichtung auf, die laut StraRenver-
kehrsordnung in lhrem jeweiligen Auf-
enthaltsland vorgeschrieben ist.




MOBILITATSSET (3/3)

Wenn nach 15 Minuten ein Mindestdruck
von 1,8 bar nicht erreicht wird, ist eine
Reparatur nicht méglich. Fahren Sie
nicht weiter und verstandigen Sie einen
Vertragspartner.

Sie kdnnten beim pl6tzlichen
Bremsen unter das Bremspe-
dal rutschen und dieses blo-
ckieren.

A

Ist der Reifen korrekt befillt, kénnen Sie
das Set entfernen: Schrauben Sie den Full-
schlauch 1 langsam ab, um zu vermeiden,
dass Dichtmittel herausspritzt und bewahren
Sie die Flasche in einer Plastikverpackung
auf, um zu vermeiden, dass Dichtmittel aus-
lauft.

Bringen Sie den Aufkleber mit dem Warn-
hinweis an einer fur den Fahrer gut sicht-
baren Stelle auf dem Armaturenbrett an.
Verstauen Sie das Set.

Nach dem ersten Aufpumpen weicht
weiterhin Luft aus dem Reifen. Um das
Loch abzudichten, muss unbedingt eine
Fahrt erfolgen.

Fahren Sie sofort los und fahren Sie

mit einer Geschwindigkeit von 20 bis

60 km/h, damit sich das Produkt gleich-
maRig im Reifen verteilen kann, und
halten Sie nach 3 Kilometern an, um den
Reifendruck zu kontrollieren.

Falls dieser tber 1,3 bar, aber unter
dem empfohlenen Wert liegt, stellen Sie
den vorgeschriebenen Reifendruck her
(siehe Aufkleber an der Fahrerturkante),
andernfalls wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt: Eine Reparatur ist nicht
madglich.

Sicherheitshinweise fir die
Verwendung des Reifenfullsets

Den Teilesatz nicht langer als 15 Minuten
ohne Unterbrechung verwenden.

Achtung: Ein fehlender oder
A nicht korrekt verschraubter
Ventilstopfen kann zur Un-
dichtigkeit des Reifens und zu

Druckverlust fiihren.

Stets nur originale Ventilkappen verwen-
den und diese korrekt verschrauben.

Nach Instandsetzungen mittels
A Reifenfiillset maximal 200 km
weit fahren. AuRBerdem eine
Geschwindigkeit von 80 km/h
auf keinen Fall Gberschreiten. Der Auf-
kleber, den Sie an eine sichtbare Stelle
am Armaturenbrett kleben sollten, erin-
nert Sie daran.
In einigen Landern ist es gesetzlich vor-
geschrieben, einen mit Hilfe des Reifen-
fullsets reparierten Reifen zu ersetzt.
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REIFEN (1/3)

Der Bodenkontakt des Fahrzeugs wird aus-
schlieBlich durch die Reifen hergestellt.
lhrem einwandfreien Zustand kommt folglich
grofte Bedeutung zu.

Es sind unbedingt die Bestimmungen der
jeweiligen StraRenverkehrsordnung einzu-
halten.

5.6

Uberpriifung der Reifen

Die Reifen missen in einwandfreiem
Zustand sein, und ihre Laufflachen
missen ein ausreichendes Profil aufwei-
sen; die werkseitig gepruften Reifen sind
mit einer VerschleiBkontrolle 1 versehen.
Es handelt sich dabei um Noppen in den
Reifenprofilen, die in der Laufflache ver-
teilt sind.

Wenn das Profil bis zur Héhe der Noppen
abgefahren ist, werden diese sichtbar 2:
Die Reifen muissen jetzt ausgewechselt
werden, da die Profiltiefe nur noch 1,6 mm
betragt und somit die einwandfreie Bo-
denhaftung auf nassen StraBen nicht
mehr gewahrleistet ist.

Auch Uberladung des Fahrzeugs, lange Au-
tobahnfahrten, insbesondere bei hohen Au-
Rentemperaturen und regelméaRiges Befah-
ren schlechter Wege fuihren zu vorzeitigem
Reifenverschleif3 und beeintrachtigen die
Fahrsicherheit.

Ungiinstige Fahrmandver wie

A das Fahren ber Bordsteine

= kénnen Reifen und Felgen be-

schéadigen und zur Beeintrachti-

gung der Achsgeometrie fiihren. Lassen

Sie gegebenenfalls den Zustand in einer
Vertragswerkstatt Uiberprufen.




REIFEN (2/3)

Reifendruck

Die vorgeschriebenen Reifendriicke mussen
eingehalten werden; sie missen mindes-
tens einmal pro Monat und vor jeder Reise
kontrolliert werden (siehe Aufkleber an der
Fahrerturkante).

Siehe Kapitel 4, Abschnitt ,,Reifendruck".

Ungenigender Reifendruck

A hat einen vorzeitigen Ver-

- schlei sowie eine anormale

Erhitzung der Reifen zur Folge.

Dies beeintrachtigt die Sicherheit lhres
Fahrzeugs durch:

— eine schlechte StralRenlage

— die Gefahr des Platzens eines Rei-
fens oder der Ablésung der Lauffla-
che

Der Reifendruck hangt von der Beladung
und der Geschwindigkeit ab. Passen Sie
den Druck den Einsatzbedingungen an
(Néaheres hierzu finden Sie auf dem Auf-
kleber an der Fahrertirkante).

Der Reifendruck muss kalt gemessen
werden. Liegt der Druck infolge warmen
Wetters bzw. schnellen Fahrens lber den
angegebenen Werten, ist dem keine Bedeu-
tung beizumessen.

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
moglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 psi) ggu. dem Sollwert erhdhen.

Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

Achtung: Ein fehlender oder
A nicht korrekt verschraub-
ter Ventilstopfen kann zur Un-

dichtigkeit des Reifens und zu
Druckverlust fiihren.

Stets nur originale Stopfen verwenden
und diese korrekt verschrauben.

Fahrzeug mit automatischer
Reifendruckkontrolle

Bei ungeniigend aufgepumpten Reifen (Rei-
fenpanne, niedriger Druck usw.) leuchtet die

Kontrolllampe an der Instrumenten-
tafel auf. Weitere Einzelheiten finden Sie
unter ,Warnung Reifendruckverlust® in Ka-
pitel 2.
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Umwechseln der Rader

Tauschen Sie die Rader nicht lber Kreuz
aus.

Reifenwechsel

Zu lhrer Sicherheit und zur Ein-
haltung der geltenden Rechts-
vorschriften.

JAN
Wenn Reifen erneuert werden,

durfen nur solche gleicher Marke,
GroRe, gleichen Typs und gleichen Pro-
fils an einer Achse montiert werden.

Sie missen: eine maximale Tragféa-
higkeit und eine maximal zulassige
Geschwindigkeit aufweisen, die ent-
weder den Originalreifen oder den
von lhrer Vertragswerkstatt empfoh-
lenen Reifen entsprechen.

Die Nicht-Einhaltung dieser Anweisun-
gen kann lhre Sicherheit gefahrden und
einen VerstoR gegen die Konformitét
lhres Fahrzeugs darstellen.

Gefahr des Verlustes der Kontrolle
Uber das Fahrzeug.

Winterbetrieb
Schneeketten

Schneeketten durfen nur auf die vorde-
ren Antriebsréader aufgezogen werden;
die Montage auf die Hinterrader ist aus
Sicherheitsgriinden strikt untersagt.

Bei Montage von Reifen, die gréRer sind als
die Originalreifen, kénnen keine Schnee-
ketten mehr angelegt werden.

Winterreifen bzw. M+S-Reifen

Um eine ausreichende Bodenhaftung lhres
Fahrzeugs zu erhalten, empfiehlt es sich,
Winterreifen auf alle vier Rader zu montie-
ren.

Achtung: Diese Reifen weisen manchmal
eine Laufrichtung sowie einen Geschwin-
digkeitsindex auf, der unter der Hochstge-
schwindigkeit Ihres Fahrzeugs liegen kann.

Reifen mit Spikes

Reifen mit Spikes sind nicht in allen L&ndern
zulassig und meistens auch nur fur eine
vom Gesetzgeber vorgegebene Zeitspanne.
Zudem gelten die allgemeinen Geschwin-
digkeitsbegrenzungen.

Werden nur zwei Reifen mit Spikes aufgezo-
gen, diese auf die Vorderrader montieren.
Hinweis:

Fahrt das Fahrzeug mit Winterreifen oder
Reifen mit Spikes wird die Autonomie des
Fahrzeugs bedeutend verringert.

Lassen Sie sich in einer Vertragswerk-
statt beraten, welche Winterausriistung
fur Ihr Fahrzeug am besten geeignet ist.

Schneeketten kénnen nur auf Reifen montiert werden, die genauso groR sind wie
die urspriinglich an Ihrem Fahrzeug montierten Reifen.

Auf die Rader durfen nur spezifische Schneeketten aufgezogen werden. Wir emp-
fehlen, sich von Ihrem Markenvertreter beraten zu lassen.
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VORDERE SCHEINWERFER: Lampenwechsel
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Sie kdnnen die in diesem Abschnitt beschrie-
benen Gluhlampen selbst austauschen.
Falls lhnen die Vorgehensweise schwierig
erscheint, empfehlen wir lhnen jedoch, die
Lampen von einer Vertragswerkstatt austau-
schen zu lassen.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
U tausch platzen.

Verletzungsgefahr!

Bei lhrer Vertragswerkstatt erhalten Sie
ein Sortiment Ersatzlampen und Si-
cherungen fir lhr Fahrzeug. Sie sollten
diese aus Sicherheitsgriinden stets im
Wagen mitfiihren.

Blinkleuchten

Losen Sie den Lampentrager 1 um eine
Viertelumdrehung und lésen Sie die Lampe.
Lampentyp: PY21W

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
hei3 sein. Zudem kann sich
der Kihlerventilator jederzeit in

Gang setzen. Die Kontrolllampe
im Motorraum erinnert daran.

Verletzungsgefahr!

Fernlicht/Abblendlicht

Entfernen Sie die Abdeckung A.

Ldsen Sie den Lampentrager 2 und nehmen
Sie das Ganze aus der Halterung heraus.
Entfernen Sie die Lampe.

Lampentyp: H7

Verwenden Sie unbedingt Anti-U.V.
55W-Halogenlampen, um eine Beschédi-
gung der Kunststoffstreuscheibe der Schein-
werfer zu vermeiden .

Berlihren Sie nicht das Lampenglas.
Bringen Sie nach dem Lampenwechsel die
Abdeckung wieder korrekt an.

Stellen Sie beim Wiedereinbau sicher, dass
die Kabel nicht vom Lampentrager einge-
quetscht werden.

Tagfahrlicht

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Versuchen Sie nicht, Eingriffe
A im Motorraum vorzunehmen,
> wahrend das Fahrzeug auf-

geladen wird oder solange die
Zindung nicht ausgeschaltet ist.
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SEITEN- UND RUCKLEUCHTEN

4
Blinkleuchte/Schlussleuchte
und Bremsleuchte

— Offnen Sie die Heckklappe;

— Zum Entriegeln 16sen Sie den Kopf der
oberen Klammern 2;

— Lo6sen Sie die Klammern 2 der Verklei-
dung;

— Entfernen Sie die Verkleidung;
— Losen Sie die Schraube 1;

5.10

. Lampenwechsel (1/2)

A58

— Ziehen Sie von auBen den Leuchtenein-
satz nach hinten heraus;

— Schrauben Sie die Lampentrager 3 ab
(Stand- und Bremslicht) oder 4 (Blinker)
und tauschen Sie die Lampe aus.

Schlussleuchte und
Bremsleuchte 5

Lampentyp: PR21W.

Blinkleuchten 6
Lampentyp: PY21W

k]

Einbau

Gehen Sie beim Einbau in umgekehrter
Reihenfolge vor und achten Sie darauf, die
Kabel nicht zu beschadigen.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
2 tausch platzen.

Verletzungsgefahr!




SEITEN- UND RUCKLEUCHTEN: Lampenwechsel (2/2)

Dritte Bremsleuchte 7 Kennzeichenleuchten 9

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt. — Die Feder 10 niederdriicken und die
Leuchte 9 ausrasten;

Rickfahrscheinwerfer und — Nehmen Sie den Deckel der Leuchte ab,

Nebelschlussleuchte 8 um an die Lampe zu gelangen.
Verschaffen Sie sich von der Fahrzeugun-
terseite aus Zugang zum Lampentrager und
schrauben Sie ihn durch Drehung in Rich-
tung Fahrzeugmitte ab.

Lampentyp: W5W.

Nebelleuchte
Lampentyp: PR21W.

Ruckfahrscheinwerfer

Lampentyp: P21W.

Die Lampen stehen unter
A Druck und koénnen beim Aus-
2 tausch platzen.

Verletzungsgefahr!

Seitenblinker 11

— Rasten Sie den Seitenblinker 11 aus (mit
Hilfe eines Schlitzschraubendrehers o.
A.; platzieren Sie diesen an Stelle A, um
den Blinker von hinten nach vorne umzu-
kippen);

— Drehen Sie den Lampentrager um eine
Vierteldrehung und nehmen Sie die
Lampe heraus.

Lampentyp: W5W.
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INNENBELEUCHTUNG: Lampenwechsel

Deckenleuchte

Den Strahler (mit Hilfe eines Schlitz-
schraubendrehers o. A.) ausrasten.

Die betreffende Lampe entnehmen.
Lampentyp 1 : W5W.

5.12

Gepackraumleuchte

Die Leuchte 2 (mithilfe eines Schlitz-Schrau-
bendrehers o. A.) ausrasten; dabei die seitli-

chen Federzungen zusammendriicken.

Stecker abziehen.

Die Lampen stehen unter
Druck und kénnen beim Aus-
tausch platzen.

Verletzungsgefahr!

Fetal-]

Ziehen Sie den Stecker ab.

Driicken Sie die Federzunge 3 ein, um den
Lampentrager 5 herauszuziehen und die
Lampe 4 zu entnehmen.

Lampentyp: W5W.



SICHERUNGEN (1/2)

Sicherungskasten

Falls ein elektrisches Gerat nicht funktio-
niert, Uberpriifen Sie die Sicherungen.

Rasten Sie die Klappe A aus.

GemalR den jeweiligen gesetz-
lichen Vorschriften bzw. aus Sicherheits-
grinden:

Bei lhrer Vertragswerkstatt erhalten Sie
ein Sortiment Ersatzlampen und Si-
cherungen fir lhr Fahrzeug. Sie sollten
diese aus Sicherheitsgriinden stets im
Wagen mitfiihren.
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Klammer 1

Ziehen Sie die Sicherung mit Hilfe der Klam-
mer 1 heraus, die sich auf der Ruckseite der
Klappe A befindet.

Um sie aus der Klammer zu l8sen, schieben
Sie die Sicherung zur Seite.

Die freien Sicherungsplatze maoglichst nicht
belegen.

Die betreffende Sicherung kon-
A trollieren und gegebenenfalls
(]

gegen eine Sicherung unbe-

dingt gleicher Ampere-Zahl
auswechseln.

Wird eine Sicherung mit héherer Am-
pere-Zahl eingesetzt, kann es - bei
anormalem Stromverbrauch eines Ab-
nehmers - zur Uberhitzung der Strom-
kabel und damit zu einem Kabelbrand
kommen.
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SICHERUNGEN (2/2)
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Sicherungsbelegung

(Welche Sicherungen vorhanden sind, hangt
vom Ausstattungsniveau bzw. von den Opti-
onen ab.)

1 Bremsleuchten;

2 Signalhorn;

3 Instrumententafel;

4 Automatische Zentralverriegelung;
5 Blinker;

6 Zigarettenanziinder;

7 Frontscheiben-Waschanlage;

8 Radio;

9 Heckscheibenwischer;

5.14
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10 Deckenleuchte vorne und Gepéackraum-
leuchte;

11 FuBgangerhupe;
12 Bremslichtschalter;

13 Fensterheber der Fahrerseite mit Impuls-
funktion;

14 AuBenspiegelheizung.

Die betreffende Sicherung kon-
A trollieren und gegebenenfalls
gegen eine Sicherung unbe-

dingt gleicher Ampere-Zahl
auswechseln.

Wird eine Sicherung mit héherer Am-
pere-Zahl eingesetzt, kann es - bei
anormalem Stromverbrauch eines Ab-
nehmers - zur Uberhitzung der Strom-
kabel und damit zu einem Kabelbrand
kommen.




RENAULT KEYCARD: Batterie
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Austauschen der Batterie
Erscheint die Meldung ,Batterie Chipkarte
fast leer” an der Instrumententafel, muss
die Batterie der RENAULT-Keycard aus-
getauscht werden. Driicken Sie hierzu auf
den Knopf 1, ziehen Sie gleichzeitig den
Notschlissel 2 heraus und rasten Sie den
Deckel 3 an der Lasche 4 aus.

Entnehmen Sie die Batterie, indem Sie sie
auf einer Seite herunterdriicken (Bewe-
gung A) und auf der anderen anheben (Be-
wegung B), und tauschen Sie sie unter Be-
achtung der Polaritat und des Batterietyps
(siehe Deckel 3) aus.
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Gehen Sie beim Einsetzen in umgekehrter
Reihenfolge vor. Driicken Sie anschlief3end
viermal in Fahrzeugnéhe auf eine der Key-
card-Tasten: Beim nachsten Startvorgang
erscheint die Meldung nicht mehr.

Hinweis: Beriihren Sie beim Austausch der
Batterie nicht den Stromkreis oder die Kon-
takte der RENAULT Keycard.

Stellen Sie sicher, dass der Deckel rich-
tig eingerastet ist.

um Kontaktfehler zu vermeiden.

Geeignete Batterien erhalten Sie bei lnrem Vertragspartner. lhre Lebensdauer betragt ca.
zwei Jahre. Achten Sie darauf, dass keine Tintenspuren auf der Batterie vorhanden sind,

Funktionsstérungen

Auch wenn die Batterie zu schwach ist, um
die Funktion auszulésen, kdénnen Sie den
Motor starten (die RENAULT-Keycard in das
Kartenlesegerat einfiihren) und das Fahr-
zeug verriegeln und entriegeln (siehe Kapi-
tel 1 unter ,Ver- und Entriegeln der Tiren/
Hauben/Klappen").

Schitzen Sie die Umwelt und

A entsorgen Sie leere Batterien

> ausschlie3lich an den entspre-
chenden Sammelstellen.
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AUTORADIO-VORRUSTUNG

Aufnahmefach fir Radio 1

Entfernen Sie die Blende. Dahinter befinden
sich die Anschlisse fur Antenne, Stromver-
sorgung + und —, sowie fur die Lautsprecher-
kabel.

5.16

Tilrlautsprecher 2

Wenden Sie sich fur den Einbau der Ausris-
tung an Ihre Vertragswerkstatt.

— Beachten Sie grundsatzlich die An-

weisungen in der mitgelieferten Be-
dienungsanleitung.

Je nach Fahrzeugmodell und Radio-
gerat werden unterschiedliche Halte-
rungen und Anschlusskabel benétigt.
Die geeigneten Teile finden Sie bei
ihrem Markenhandler.

Um die entsprechenden Teilenum-
mern zu erfahren, wenden Sie sich
an lhren Vertragshandler.

Fur Arbeiten an der Fahrzeugelektrik
und am Autoradio sollte grundséatzlich
eine Vertragswerkstatt aufgesucht
werden. Ein fehlerhafter Anschluss
kénnte die gesamte elektrische
Anlage und/oder die angeschlos-
senen Bauteile zerstdren.




ZUBEHOR

Bevor Sie diese Art von Zubehor installieren (insbesondere bei Telefonen und Funkgeraten: Frequenzbereich, Leistung, Anbringen
der Antenne ...), stellen Sie sicher, dass es fir lhr Fahrzeug geeignet ist. Lassen Sie sich hierzu in einer Vertragswerkstatt beraten.
SchlieRBen Sie nur Gerate an, deren Leistung 120 Watt nicht Ubersteigt. Brandgefahr! Wenn mehrere Zubehdrsteckdosen gleichzei-
tig in Benutzung sind, darf die Gesamtleistung des angeschlossenen Zubehdrs nicht mehr als 180 Watt betragen.

Fir Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und am Autoradio sollte grundsatzlich eine Vertragswerkstatt aufgesucht werden. Ein fehlerhafter An-
schluss konnte die gesamte elektrische Anlage und/oder die angeschlossenen Bauteile zerstoren.

Bei nachtraglichem Einbau von elektrischem Zubehor ist darauf zu achten, dass diese Teile durch eine Sicherung geschutzt sind. Informieren
Sie sich Uber Ampere-Zahl und Position der Sicherungen.

/\ Elektrisches und elektronisches Zubehoér
|
[]

Verwendung des Diagnoseanschlusses

Die Verwendung von elektronischem Zubehor am Diagnoseanschluss kann schwerwiegende Stérungen an den elektronischen Systemen des
Fahrzeugs zur Folge haben. Zu lhrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, nur vom Hersteller zugelassenes Zubehodr anzuschlieRen. Wenden
Sie sich an eine Vertragswerkstatt. Schwere Unfallgefahr

Gebrauch von Telefonen und Funkgeréten.

Telefone und Funkgerate mit integrierter Antenne kdnnen bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum durch die hochfrequente Sendeenergie zu Funk-
tionsstérungen der Fahrzeug-Elektronik fiihren. Wir weisen darauf hin, dass dem Fahrer in manchen Landern das mobile Telefonieren
wahrend der Fahrt verboten ist.

Montage von sonstigem Zubehor

Wenn Sie Zubehdr einbauen lassen méchten: Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt. Um die korrekte Funktion lhres Fahrzeugs zu ge-
wahrleisten und eine Beeintrachtigung der Sicherheit auszuschlie3en, empfehlen wir auBerdem die Verwendung von zugelassenem Zubehor;
dieses Zubehor ist genau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt, weshalb die Garantie nur flr solches Zubehor gilt.

Falls Sie einen Lenkradkralle verwenden, befestigen Sie sie ausschlie3lich am Bremspedal.

Beeintrachtigung der Bedienung

Verwenden Sie auf der Fahrerseite ausschlie3lich zum Fahrzeug passende FuBmatten, die sich an den vorinstallierten Elementen befestigen
lassen. Uberpriifen Sie diese Befestigungen regelmaRig. Legen Sie nie mehrere Matten tibereinander. Die Pedale kénnten dadurch blo-
ckiert werden.
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WISCHERBLATTER
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Austausch der Wischerblatter 1

Bei eingeschalteter Zindung und abge-
stelltem Motor den Scheibenwischerschal-
ter ganz nach unten driicken: die Scheiben-
wischer bleiben mitten auf der Frontscheibe
stehen.

Heben Sie den Wischerarm 3 an, ziehen Sie
an der Lasche 2 (Bewegung A) und schie-
ben Sie das Wischerblatt nach oben.

Einbau

Schieben Sie das Wischerblatt auf den Arm,
bis es einrastet. Priifen Sie, ob das Wischer-
blatt fest sitzt. Stellen Sie den Scheibenwi-
scherschalter wieder in Position Aus.
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Wischerblatt des
Heckscheibenwischers 4
— Heben Sie den Wischerarm 6 an.

— Kippen Sie das Wischerblatt 4 bis ein Wi-
derstand spurbar wird (Bewegung C).

— Dricken Sie, je nach Fahrzeug, auf die
Lasche 5 und ziehen Sie das Wischer-
blatt ab (Bewegung B).

Einbau

Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen. Priifen, ob das Wischerblatt fest
sitzt.

Achten Sie stets auf den Zustand der
Wischerblétter. Ihre Lebensdauer hangt
von lhnen ab:

— reinigen Sie die Wischerblatter sowie
die Frontscheibe regelmafig mit Sei-
fenlauge;

— betétigen Sie sie nicht, wenn die
Frontscheibe trocken ist;

— lésen Sie sie von der Frontscheibe,
wenn sie langere Zeit nicht bewegt
wurden.

— Bei Frost darauf achten, dass
A die Wischerblatter nicht an
der Scheibe festgefroren sind

(Gefahr der Uberhitzung des
Wischermotors).

— Achten Sie auf den Zustand der Wi-
scherblatter.
Sie miissen ausgetauscht werden,
sobald sie nicht mehr richtig wischen:
ungefahr jedes Jahr.

Lassen Sie den Wischerarm wahrend
des Wischerblattwechsels nicht ohne
Wischerblatt auf die Scheibe zuriick-
fallen: die Scheibe kdnnte beschadigt
werden.




ABSCHLEPPEN (1/3)
Wahl! der Abschleppart

Im Fall einer Strompanne

Jede Art des Abschleppens ist bei vollstan-
dig entladener Batterie zulassig: Abschlep-
pen auf einer Abschleppbiihne oder Ab-
schleppen auf der StralBe mithilfe der
Abschleppése (siehe nachfolgende Seiten).
Nach dem Verriegeln der Tiren unbedingt
5 Minuten warten, bevor mit dem Abschlep-
pen begonnen wird.

Jede andere Pannenart

Nur das Abschleppen auf einer Ab-
schleppbuhne ist erlaubt.

Abschleppen auf einer
Abschleppbihne

Das Abschleppen muss in allen Féllen,
auBer bei Stillstand des Fahrzeugs infolge
einer komplett entladenen Antriebsbatte-
rie, auf einer Abschleppbihne erfolgen. Bei
einer Panne durch Entladen der Batterie,
siehe die folgenden Seiten.

Vor dem Abschleppen die Lenksaule ent-
riegeln: Dazu bei getretener Kupplung den
Hebel in Stellung N bringen, die Karte in
das Kartenlesegerat einfihren, und den An-
lassknopf flir den Motor etwa zwei Sekun-
den lang gedrickt halten.

Die fir die Pannenhilfe geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen mussen unbedingt be-
achtet werden.
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ABSCHLEPPEN (2/3)

Im Fall einer Strompanne:
Abschleppen

Wenn die Antriebsbatterie vollsténdig entla-

den ist:

— blinkt die Kontrolllampe 2 D;

— zeigt die Anzeige 1 an, dass die Batterie
leer ist.

Das Fahrzeug kann auf einer Abschlepp-
biihne oder mithilfe der Abschleppdse nach
folgender Anleitung abgeschleppt werden.

Bei ausgeschaltetem Motor ist
A die Lenk- und Bremsunterstiit-
(]

zung aul3erFunktion.
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Vor dem Abschleppen die Lenksé&ule entrie-
geln: Dazu den Hebel 5 in Stellung N brin-
gen, die Karte in das Kartenlesegerét 4 ein-
fuhren, und den Anlassknopf 3 fur den Motor
etwa zwei Sekunden lang gedriickt halten.

Die Lenksaule entriegelt und die Zubehor-
funktionen werden mit Strom versorgt: Sie
kénnen die Fahrzeugbeleuchtung aktivieren
(Warnblinkanlage, Bremsleuchten ...). Bei
Dunkelheit muss die Fahrzeugbeleuchtung
eingeschaltet sein.

Die fur das Abschleppen geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen missen unbedingt be-
achtet werden.

Driicken Sie nach dem Abschleppen zwei
Mal auf den Startknopf (mdgliches Entladen
der 12-V-Batterie).

Ist der Fahrstufenwahlhebel in Stellung P
blockiert, wenn Sie das Bremspedal ge-
driickt halten, kann er manuell gelost
werden.

Lésen Sie hierzu die Abdeckung unten am
Hebel.

Dricken Sie gleichzeitig auf die Markie-
rung 7 und auf den Entriegelungsknopf 6
am Schalthebel.



ABSCHLEPPEN (3/3)

Zugang zur Abschleppoése

Benutzen Sie ausschlie3lich die Ab-
schleppdsen vorne 8.

Die Abschleppése ist ausschlieBlich fiir Be-
lastung durch Zug ausgelegt und darf nicht
verwendet werden, um das Fahrzeug direkt
oder indirekt anzuheben.

Nehmen Sie die RENAULT

A Keycard wahrend des Ab-

2 schleppens nicht aus dem Kar-
tenlesegerat.

Lésen Sie die Abdeckung 10, indem Sie
einen flachen Gegenstand darunter schie-
ben.

Ziehen Sie die Abschleppdse 9 so fest
wie moglich an: Drehen Sie sie zuerst mit
der Hand bis zum Anschlag und ziehen Sie
sie dann mit dem Hebel nach.

Verwenden Sie ausschlief3lich die Abschlep-
pose 9 und den Hebel unter der Gepack-
raummatte im Bordwerkzeug (siehe Kapitel
5 unter ,Bordwerkzeug®).

Hinweis: Benutzen Sie keine beschadigte
Abschleppdse.

Lassen Sie die Werkzeuge nie
A unaufgeraumt im Fahrzeug, sie
kénnten beim Bremsen herum-

geschleudert werden.
Achten Sie darauf, das Werkzeug nach
Gebrauch in der Werkzeugbox richtig zu
befestigen, und verstauen Sie diese ord-
nungsgeman im entsprechenden Abla-
gefach (je nach Fahrzeug).
Verletzungsgefahr!
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FUNKTIONSSTORUNGEN (1/4)

Die nachstehenden Hinweise und Empfehlungen sollen Ihnen eine kurzfristige und provisorische Abhilfe im Pannenfall ermdglichen.

Suchen Sie danach aus Sicherheitsgriinden baldmdéglichst einen Markenhandler auf.

STORUNGEN

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Der Antriebsakku kann nicht aufgeladen
werden.
Die Kontrolllampe des Ladeanschlusses
blinkt rot.

Die AuRentemperatur liegt unter -26 °C.

Die Wandsteckdose liefert keinen
Strom oder das Kabel ist nicht richtig
an der Haussteckdose angeschlossen.

Das Kabel ist defekt.

Laden Sie lhr Fahrzeug an einem Ort mit maRi-
gen Temperaturen auf. Wenn nétig, siehe Kapitel
5 unter ,Abschleppen: Pannenhilfe*.

Lassen Sie die Installation lberprifen (Schutz-
schalter, Programmiereinheit...).

Kontrollieren Sie die Anschlisse (Elektroan-
schluss...), siehe dazu Kapitel 1 ,Elektrofahr-
zeug: Aufladen®.

Wenden Sie sich fiir den Austausch des Kabels
an eine Vertragswerkstatt.

Der Antriebsakku kann nicht aufgeladen
werden.

Die Kontrolllampe des Ladeanschlusses
blinkt blau.

Das Ladekabel ist nicht richtig am Fahr-
zeug verriegelt.

Stecken Sie das Ladekabel richtig in das Fahr-
zeug ein. Siehe dazu unter ,Elektrofahrzeug:
Aufladen”, Kapitel 1.

Die Aktivierung der Klimaanlage mit der
Keycard RENAULT funktioniert nicht.
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Die Keycard RENAULT befindet sich
nicht im Empfangsbereich

Eine der Nutzungsbedingungen ist
nicht erfullt.

Gehen Sie dichter an das Fahrzeug heran.

Siehe Kapitel 3 unter ,Klimaanlage: Fernbedie-
nung".



FUNKTIONSSTORUNGEN (2/4)

STORUNGEN

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Programmierung der Klimaanlage
funktioniert nicht.

Eine der Nutzungsbedingungen ist
nicht erfullt (der Antriebsakku wird nicht
aufgeladen...).

Siehe den Abschnitt ,Klimaanlage: Programmierung”
in Kapitel 3.

Die Turen lassen sich nicht mittels Funk-
Fernbedienung ver- oder entriegeln.

Batterie der Fernbedienung leer.

Verwendung von elektrischen Gera-
ten mit der gleichen Funkfrequenz
(Handys...)

Das Fahrzeug befindet sich in einem
Bereich starker elektromagnetischer
Strahlung.

12-Volt-Zusatzbatterie entladen.

Verwenden Sie den Schlussel.

Die Gerate ausschalten bzw. den Schlissel verwen-
den.

Die Batterie austauschen oder austauschen lassen.
Sie konnen lhr Fahrzeug weiterhin verund entrie-
geln und starten (siehe Kapitel 1 unter ,Ver-/Entrie-
geln der Tiren/Hauben/Klappen* und Kapitel 2 unter
LStarten, Abstellen des Motors").

Die Lenkséule bleibt verriegelt.

Das Lenkrad ist blockiert.

Driicken Sie den Knopf zum Starten des Motors und
drehen Sie gleichzeitig am Lenkrad (siehe Kapitel 2
unter ,Motorstart”).

Vibrationen.

Reifen nicht korrekt aufgefillt/ausge-
wuchtet oder beschadigt.

Den Reifendruck prifen. Bei einer anderen Ursache,
den Reifenzustand durch eine Vertragswerkstatt
prufen lassen.
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FUNKTIONSSTORUNGEN (3/4)

Elektrische Gerate

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Der Scheibenwischer funktioniert nicht.

Die Wischerarme kleben fest.

Sicherung des Frontscheibenwischers defekt.

Sicherung des Heckscheibenwischers defekt
(Intervallschaltung, Endstellung).

Motor defekt.

Die Wischerarme vor dem Einschalten I6sen.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Sicherung austauschen oder austau-
schen lassen; siehe Informationen zu ,Siche-
rungen* in Abschnitt 5.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Der Scheibenwischer stoppt nicht.

Elektrische Betatigungen defekt.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Blinkfolge ist zu schnell.

Gluhlampe durchgebrannt.

Die Lampe austauschen oder austauschen
lassen.

Die Blinker
funktionieren nicht.

Einseitig:

Gliihlampe durchgebrannt.

Die Lampe austauschen oder austauschen
lassen.

Beidseitig:

5.24

— Sicherung defekt

— Blinkrelais defekt.

Die Sicherung austauschen oder austau-
schen lassen; siehe Informationen zu ,Siche-
rungen” in Abschnitt 5.

Das Relais muss ausgetauscht werden:
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.



FUNKTIONSSTORUNGEN (4/4)

Elektrische Gerate

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Scheinwerfer
funktionieren nicht.

Einseitig:

— Glihlampe durchgebrannt

— Stromkabel geldst oder Stecker nicht kor-
rekt angeschlossen.

Die Lampe austauschen oder austauschen
lassen.

Das Kabel bzw. den Stecker prifen und
wieder anklemmen.

Beidseitig:

— Wenn der Stromkreis Uber eine Sicherung
geschitzt ist.

Diese falls erforderlich austauschen.

Die Scheinwerfer schalten sich nicht mehr
aus.

Elektrische Betatigungen defekt.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Spuren von Kondensation in den Scheinwer-
fern oder Heckleuchten.

Es besteht kein Grund zur Beunruhigung,
Spuren von Kondensation in den Leuchten
sind ein naturliches Phanomen, verursacht
durch Schwankungen der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit.

Nach dem Einschalten der Scheinwerfer
werden die Glaser schnell wieder klar.

5.25



5.26



Kapitel 6: Technische Daten

Fahrzeugtypenschilder . . .. ... 6.2
MOtOrtypPeNnSChIld . . . . . o 6.3
Motoreigenschalten. . . . .. 6.3
GBI . . o 6.4
FahrzeugabmesSUNGEN. . . ... e e 6.5
Teile UNd ReparatUren . . . . ... e e e e e 6.6
KoNtrollNaChWeISE . . . . . ..o e 6.7
Kontrolle gegen DUIChroStUNG. . . . . . ..ot e e e e 6.13
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FAHRZEUGTYPENSCHILDER

1-.&2—\: 2

1

3 moooe” |
BosbbEbLaatasas: — 3

00y ——— 4

Die Daten auf der Seite des Motor-Typen-
schilds sind bei jeglichem Schriftverkehr
anzugeben.

Fabrikschild A
1 Name des Herstellers.
2 Zulassungsnummer.
3 Identifizierungsnummer.
Diese Information wird je nach Fahr-
zeug an Stelle B wiederholt.
4 Zulassiges Gesamtgewicht.

Zuléssiges Gesamt-Zuggewicht (Zug-
fahrzeug beladen mit Anhanger).

Zuléssige Gesamtachslast vorne.
Zulassige Achslast hinten.

Fur Eintréage von Partnern oder Ergan-
zungen.

Nummer des Originallacks (Farbcode).



MOTORTYPENSCHILDER/MOTOREIGENSCHAFTEN

: ®

Die Daten auf dem Motortypenschild oder Motoreigenschaften
dem Aufkleber A sind bei einem eventu- . .
ellen Schriftverkehr oder bei Teilebestel- B: Motortyp: 5AM
lungen anzugeben.
(Position je nach Motortyp verschieden)
1 Motortyp
2 Motorkennzahl
3 Motornummer

C: Motortyp: 5AQ
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GEWICHTE (in kg)

Die angegebenen Gewichte betreffen ein Basismodell ohne Optionen: Sie kdnnen je nach Austattung lhres Fahrzeugs Schwankungen
unterliegen. Wenden Sie sich an lhre Vertragswerkstatt.

Zulassiges Gesamtgewicht (MMAC) Gewichte sind dem Fabrikschild zu enthnehmen
Zuléassiges Gesamt-Zuggewicht (MTR) (siehe Kapitel 6, , Typenschild*“)
Anhéangelast, gebremst Nicht zulassig

Anhéangelast, ungebremst Nicht zulassig

Zulassige Stutzlast Nicht zul&ssig

Zulassige Dachlast mit Dachtragersystem Nicht zulassig
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FAHRZEUGABMESSUNGEN (in Metern)

WENSE

1,562*

*  Leer
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TEILE UND REPARATUREN
Original Teile und Zubehér werden nach einem sehr strikten Lastenheft konzipiert und hergestellt und werden regelméfig spezifischen Tests unter-
zogen. Die Qualitat entspricht folglich mindestens der Qualitat der zur Fertigung der Neufahrzeuge verwendeten Teile.

Mit der Verwendung von Original Teilen und Zubehdr haben Sie die Gewaéhr, dass das Leistungsniveau lhres Fahrzeugs unverandert erhalten
bleibt. Dariiber hinaus gelten fur alle Reparaturarbeiten, die von Vertragswerkstatten mit Originalteilen durchgefiihrt wurden, die auf der Riickseite
des Reparaturauftrags genannten Garantiebedingungen.
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KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VN ettt n
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... [m]
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
6.7



KONTROLLNACHWEISE (2/6)

Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

6.8

VN ettt n
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... [m]
[ |



KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VN ettt n
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... [m]
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
6.9



KONTROLLNACHWEISE (4/6)

Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

6.10

VN ettt n
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... [m]
[ |



KONTROLLNACHWEISE (5/6)

VN ettt n

Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel

Wartung o

....................................... a

Kontrolle auf Korrosion:

OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel

Wartung o

....................................... a

Kontrolle auf Korrosion:

OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel

Wartung o

....................................... [m]

Kontrolle auf Korrosion:

OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite




KONTROLLNACHWEISE (6/6)

Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

6.12

VN ettt n
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... a
Kontrolle auf Korrosion:
OK o Nicht OK* o
*siehe spezifische Seite
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: _
Art der Arbeit: Stempel
Wartung o
....................................... [m]
[ |



KONTROLLE AUF KORROSION (1/5)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzufiihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

B

N
L

D

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

£ngl &
L

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

D%

4l

J

Stempel




KONTROLLE AUF KORROSION (2/5)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzufiihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

B

N
L

D

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

£ngl &
L

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

D%

4l

J

Stempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (3/5)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzufiihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

B

N
L

D

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

£ngl &
L

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

D%

4l

J

Stempel




KONTROLLE AUF KORROSION (4/5)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzufiihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

B

N
L

D

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

£ngl &
L

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

D%

4l

J

Stempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (5/5)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzufiihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

B

N
L

D

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

£ngl &
L

Stempel

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

B

D%

4l

J

Stempel
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STICHWORTVERZEICHNIS (1/4)

A
ADBIAge NINTEN.......iiiiiiii e 3.29
Ablagefach ...3.2353.25,3.25
ADIAGETACNET ......eiiiiiic 3.23—-3.25
ABS s 2.16 — 2.20
Abschleppen

Im Fall einer Energiepanne...........cccooevcveniinieenncnnne. 519 -5.21

Pannenhilfe ..o 519 - 521
Abschleppésen......... .5.2,5.20-5.21
Abstellen des MOTOTS .........ocverriiieiieeeie e 2.4
AIDAG ... 1.37 - 1.43

Aktivieren des Beifahrerairbags vorne ............cccoccevviiiiiiiiens

Deaktivieren des Beifahrerairbags vorne .
Akustisches Warnsignal ...........cccoceeevieeniennene 1.27-1.28,1.79,1.82
Antiblockiersystem: ABS...........ccooiiiiiiiienc e 2.16 —» 2.20
ANLHEDSAKKU ..o 12516
Antriebsschlupfregelung... 2.16 —» 2.20
Anzeigen.........ccocceeuen. .1.62 — 1.68
Anzeigen:

der AUBENEMPETATUN ........c.eeveiiiie it 1.75
Armaturenbreth..... ... 1.58 - 1.61
Armaturenbrett und Bet&atigungen ...........ccocevveeniiiiieninnn. 158 — 1.64
Armstutze

VOINIE L.ttt 3.24
ASCNENDECNET. ...ttt 3.26
AulRentemperatur.............cceeeennee. 1.75-1.76
Autonomie des Antriebsakkus ...........ccccoceiiiiniiiin, 27529
Automatische Verriegelung der Turen/Hauben/Klappen wahrend der
FaNIt e 1.31
Autoradio (VOITUSTUNG) .ec.veeiuveeiieiiieriie et 5.16
B
BAEIIE ..o
Batterie RENAULT Keycard ..
12-Volt-Batterie.........ccoceeieiiiiiiiiiiieniece e 12—-16,46-47

WAITUNG ... . .
Beférderung von Kindern............. ..1.44 - 1.45,1.47 — 1.57
Beleuchtung ,Show me home" ...........ccccoeiiiiiiicniiinieneee 1.82,1.84
Beleuchtung:

AUBEN .. s 1.81 —1.83

INNEN L. 3.22,5.12
Instrumententafel ... 181
Beluftung ............... .3.4—-3.10
BEtAtIGQUNGEN ..ot 158 - 1.61
BIINKET ... et 1.79,5.9
Bordcomputer .. 1.67 —> 1.74
BOrAWEIKZEUG. ... .eeiviiiiii it 5.2
Bremsassistent... ..2.16 - 2.20
BremsflUsSIgKEIt ........cooviiiiiiiii i 4.5
D
Deaktivieren des Beifahrerairbags vorne ..........cc.cccoceeviinicinnenns 1.55
DeckenleuChte.........ccoiiiiiiiiicii e 3.22,5.12
DISPIAY ....ceiveeiieiiee e 1.58 — 1.66, 2.29, 3.33
Duft (LUFtErfriISCREr)........coiiiiiiiiicc e 3.16
E
ECO-MOAUS......oomiiiieiiieie e 213215
ECONOMELEr ...
Einbau eines Radiogerats .....
Einparkhilfe..........c.ccoooeennnn.
Einstellen der Scheinwerfer...
Einstellen der Sitzposition .....
Einstellen der Vordersitze...............
Elektrische Leuchtweitenregulierung...........ccccocoeeeieeiiiieee e 1.84
Elektroanschluss ..o 12-16,1.8—-1.15
Elektrofahrzeug
AUFIAAEN ... 1.8—-1.15
Fahrweise............ 1.6,2.10-2.11
Fahrzeugautonomie ...........cccceeveenieiiienc e 210-211
LI e 1.6
Prasentation ...........cccoovvoriiiienienee e 12-16
Wichtige HINWEISE ......coueiiiiiii et
Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP)
Empfehlungen zur Fahrweise............ccocovieiiiiiiiiiec e
Energie
AULONOMIE ... 27529
ECO-Modus (Batteriesparmodus)............cooveereeriieeneeeneenneennes 2.9
Econometer (Funktion)............. . 2.7
ENErgi€SPareN.....coiviiiiiieiiee ittt 2.10



STICHWORTVERZEICHNIS (2/4)

ENEergieSparen ........ccccocviiiiiiiiiiii e 27-211
Energiesparende Fahrweise............ccocevveeiiiiiienicniee e 27—-29
Energieverbrauch................ .1.65-1.66, 2.10 - 2.11
Energie SPeICNEIN.........coiiiiiii e 2.10
Entriegelung der Fahrzeugtlren...........ccccovvvicicniiineennnn. 1.29-1.30
ESP: Elektronisches Stabilitatsprogramm..............ccccce.... 2.16 — 2.20
F
Fahren ... 22-26,210-2.11,2.13 - 2.29
Fahrzeugautonomie..
Fensterheber ...,
Fillstande:
Behélter der Scheibenwaschanlage.............ccoevieiiiiniiiineen. 4.5
BremsflisSigKeIt.......cocveiiiiiieiieec e 4.5
KUNIfIUSSIGKEIL ..ot 4.4
FUnKtionSStorungen ...........covvveieenieenee e 1.73,5.22 - 5.25
Funktionsweise ECO-MOAUS..........cccccveiiiiiiiiiiciieeec e 2.9
FuBgaNger-Signalhnorm...........ccocviiiiiiie e 1.80
G
GaANGSIEUEBIUNG ...ttt e e ettt e e e 25-26

GEPACKIAUM ...ttt ettt 3.31
Gepéackraumhaube... ..3.31
GBWICHTE. ..t 6.4
GUISEIATTET .. 1.37 — 1.40

VOITIE .ttt ettt 1.37 — 1.40
H
HANADIEMSE ...t 2.6
HECKADIAGE. .. .ec ittt 3.29
Heizung-BelUftung.........c.coceeviieennnnenn. 3.4—-3.10,3.12 - 3.15
Heizung, Klimaanlage: Programmierung.................. 2.11,3.12 - 3.15
|
INNENEINFICIUNG ....ooiiiiiii e 3.23-53.25
Innenverkleidungen

WBITUNG ..t 412 -4.13
Instrumententafel............ccovvvveeeiiieiiiie e 1.62 —1.74,1.81
Integrierte Steuerung der Freisprecheinrichtung...........c.cccocveeene 3.33
[0 T 1SY= L (o] USRS 3.17
7.2

K
Kabelanschluss ................................................................... 1.8—1.15
..1.18-1.19,1.27-1.28,1.44-1.45
Kinder (Sicherheit).........cccccevieiiiiniicrie e, 1.24,3.20-3.21
Kindersicherung...... 1.18-1.19,1.24,1.28,1.44 -1.45,1.47 — 1.57,
3.20-3.21
KiNdersitZe.......coovuviiiiiiiiiiieeriee e 1.44-1.45,1.47 — 1.54
Klimaanlage..........ccoceeeiienieiiienic e 3.4 —3.10,3.18-3.19
Kontrolle auf KOrrosion...........cccccveeeniiiiiiiesicnec e 6.13 - 6.17
Kontrolllampen..........ccoceeiieneeniiiiie e 1.62 — 1.64,1.67 —1.68
Kontrolllampen:
BIINKET ..
Instrumententafel
Kontrollnachweise fiir durchgefiihrte Arbeiten.................... 6.7 — 6.12
KOPFSTUEZEN. ...
Korrosionsschutz
KUNIIUSSIGKEIL.......eoieiiiiieriesicc e
L
Lackierung
WAITUNG ..ot 49411
Ladekabel.........cccoriiiiiniiii e 1.8—1.15,1.20-1.21
400 Volt-LadeStromKreis..........cccecviiiieiiiiiiieiecse e 1.2—-16
Ladung Antriebsakku...........cccccoiiiiiiiiiinien 1.8—1.15
Lampen
AUSTAUSCR L 5.10-5.11
Lampenwechsel..........ccooiiiiiiiiiiiii 5.10-5.11
Lautsprecher
ADBIAGETACK ... 5.16
LEeNKNIIFE ..o 1.77
Lenkrad
Einstellung
LESESPOLS ...t
Leuchten:
Abblendlicht............cooiii 1.62,1.81,5.9
BlINKET ... 1.62,1.79,5.9-5.10
Bremslicht .........ccooviiiiiiiii e 5.10-5.11
EiNSEIIUNG ... 1.84
Fernlicht ........cocooviiiiiniens 1.62,1.82,5.9
Kennzeichenbeleuchtung...........ccocuveiieiiiiiiiiicciceee e 5.11
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Nebelscheinwerfer .........cccoceeeeiieiiiieeeee e, 1.62,1.83,5.11
Positionslampen.......

Rickfahrscheinwerfer ..o 5.11
SeIteNbIINKET ..ot 5.11
Warnblinkanlage ...........cccoovviiiiiiiicc e 1.79
LICHERUPE ... e 1.79
Luftdisen... 3.2-33
LUREEITHISCREN. ... 3.16
M
Make-Up-SPIEgEl .......ccviiiiiiiiiiicc 3.22
Meldungen an der Instrumententafel.............c.cccooeeneenne. 1.67— 174
o) o] (o - L1=1 o RO PRSP OUPPOTRRONE 6.3
Motorhaube .. .42-43
Motorstart ................. 22— 24
Multimedia-Gerate............cccccu.... 3.33,5.16
Multimediageréte (AUSSEAttUNG)........cceevrieiieiiiiiii e 3.33
N
NAVIGATION. ...ttt
Navigationssystem ...
NOLSCHITSSE ...t
O
Offnen der TUIEN ........cueeviveieeeieeeeeee et 1.27 - 1.30
P
Pflege:
Innenverkleidungen..........ccooiiiiiieiinec e 412 -4.13
K@IOSSEIIE ...ttt 49— 411
Mechanik . .
Praktische HINWEISE ...........cocuviiiiiiienicci e 2.10-2.11
Prasentation des Elektrofahrzeugs
Wichtige HINWEISE.......cc.eiiiiiiieiiiiieec e 1.7
Programmierung der Heizung, Klimaanlage...................... 3.12 - 3.15
R
RAAAISENSON ...ttt
Rader (Sicherheit) .... .5.
RAIO .. e

REIFEN ..ot 2.13—2.15,4.8,5.6 > 5.8
Reifendruck .........ccocevvienineie e 2135 2.15,4.8,5.7
Reifendruckverlust-Warnung ............ccccceevieiieiiiininiienc e 2.9
Reinigung:

Fahrzeug inNen ... 412 -4.13
RENAULT Keycard

Batterie . ...cueiiiii e 5.15

Verwendung . 1.18 — 1.26, 3.11
Rickfahrkamera ...........ccooieiiiiiiii e 230-231
Riickhaltesysteme fur Kinder..............cccccue..e. 1.44-1.45,1.47 — 1.57
RUCKSItZDANK .......eeiiiiiiiiicc e 3.28
Ricksitze

VerstellmoglichKeiten ... 3.28
RUCKSPIEGE ...t 1.78
Riickwértsgang

GaNGWECKNSEL ....coviiiiiiiii e 25-26
S
Schalthebel.........cccooiiiii e 25-26
SChaltVOrgang.........oocueerieiiieiiceie e 25-26

Scheibenwaschanlagen...
Scheibenwischer ...

WISChErDIAHET ... 5.18
Scheibenwischer/Frontscheiben-Waschanlage. 1.85-1.86
Scheiben-Wisch-Waschanlage............cccocvveviiiiiiiiiiiicniicnec e 1.87
Scheinwerfer

EINSLEIIUNG.....eeiiiiiie et 1.84
Scheinwerferwaschanlage............cocoevieeiieiieeniiiceeeee e 1.86
SchlieBen der Fahrzeugtlren...........ccccvvvieviciiiciinccicee 1.27 - 1.30
Schlissel fir Radzierkappen...........cccocveeieenieiiee e 5.2
A
ANQESChIOSSENE SEIVICES ......coiiiiiieiiiii et 1.3
S
Servolenkung...... 1.77
Sicherheitsgurte.. 1.33 - 1.40,1.42-1.43,1.63
Sicherungen ....... 5.13-5.14
Signal Gefahr........c.oiiii e 1.79,1.81
Signalanlage und Beleuchtung.........c.cccoccveeviiieniiee s, 1.81 — 1.84
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Signalhorn
Signalhorn und Lichthupe
Sitzposition

Einstellungen.........ccooiiiiiiiien e 1.33—-1.36
SONNENDIENUEN ...t 3.22
Spezial-Verriegelung .. 1.26
SPOMET .t 3.31
Starten........cceeeeeeeen. 2224
Starten des Motors....... 2224
Steckdose flr ZUDEhOT ... 3.26
Stérungen

FUNKtionSStOruNgen. ..........ooveeriiiiie e 5.22 - 5.25
T
TagfahrliCht ..........cooiiiiiii
Technische Daten
Teile i .
Teilesatz zum Befiillen der Reifen ... 53—-55
TeIEfON ..o 3.33
Temperaturregelung ........cocvevieereeiieenee e 3.4—-3.10
TeMPOMAL.......cciiiiiieiie s 1.63,2.21 — 2.27
Tempomat (Regler-Funktion)............ccceevevieeneennenne 1.63,2.21 — 2.27
Transport von Gegenstanden

iIM GePACKraUM.........ccoviiiic e 3.31-3.32
TUFEIN et 1.27-1.28,1.31
Turen/Gepackraumhaube............ccccoviiiienieiiicieens 1.26-1.28,1.31

\Y
Verriegeln der TUrEN.......uvvevveee e 1.18 —» 1.31
VEIZUITOSEN .ottt 1.47 —1.48, 3.32
Vordersitze

EiNStEllUNG.....eeeiiiiieeeee e 1.32 - 1.36

mit manueller Betatigung ........cccceeveveeeiiiee e 1.32
Vorratsbehalter

BremsflisSIigKeIT......cvvveiiiee e 4.5
7.4

KUNIIUSSIGKEIt ... 4.4

Scheibenwaschanlagen ... 4.5
Vorrichtungen zum Seitenaufprallschutz ...............ccccoooininienn. 1.42
w
Warnblinkanlage...........cooviiiiiiiiie e 1.79
WAMTON ...t e 1.79
Waschen.... 495411
WISChErDIAHET......cuviiiiiiiici e 5.18
z
ZUDEBRNOT ... 5.17
Zusatzklimatisierung.................... 1.20-1.21,3.4— 3.11,3.18-3.19
Zusatzliche Ruckhaltesysteme....

seitliche Rammschutzleiste.............cccoeeiiiiiiiiici, .

zu den vorderen Sicherheitsgurten ............c.ccoeceeveens 1.37 - 1.40
Zusétzliche Ruckhaltesysteme ..1.37 - 1.40

zu den hinteren Sicherheitsgurten .............c.cccocveveens 137—-141
Zusétzliche Ruckhaltesysteme zu den Sicherheitsgurten.1.37 — 1.43
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polyester 100%

Pour ranger les documents de votre nouveau véhicule Z.E., RENAULT a développé pour vous une pochette
fabriquée a partir de matieres recyclées et recyclables.

To store documents in your new vehicle Z.E., RENAULT has developed for you a pocket made from recycled
and recyclable materials.
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